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Electrische Kettingtakel DEH / Electric Chain Hoist DEH

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Eigenschappen

» Robuuste constructie.
» Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
» Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
» Makkelijk te demonteren voor onderhoudsdoeleinden.
» Met SIEMENS besturingssysteem.
» Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
» Geleverd met bedieningsschakelaar, voedingskabel en kettingbak.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijssnelheid Hijsketting Parten Energie verbruik Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Lifting speed Load chain Chains falls Power output Net weight Extra weight

ton m/min Øxmm kW kg kg/m

DF.0.DEH.002503 0.25 8/2 4 x 12 1 0.4/0.1 22 0.4

DF.0.DEH.00503 0.5 8/2 5 x 15 1 0.72/0.18 33 0.7

DF.0.DEH.01003 1 8/2 7.1 x 21 1 1.6/0.4 53 1.1

DF.0.DEH.02003 2 4/1 7.1 x 21 2 1.6/0.4 58 2.2

Specificaties / Specifications

Voltage / Operating voltage 400V / 50-60Hz / 3Ph   (440V op aanvraag/on request)

Hijssnelheid / Lifting speed Dubbele snelheid / Double speed

Hijsketting / Load chain Lastketting volgens EN 818-7 grade DAT / Load chain according to EN 818-7 grade DAT

Stuurkabel / Control cable Standaard ≈3 meter / Standard ≈3 meter

Stroomkabel / Power cable ≈1 meter zonder stekker / ≈1 meter without plug

Behuizing bescherming / Housing protection IP 55

Besturing bescherming / Control protection IP 65

Classificatie / Classification M5/2m (ISO/FEM)

Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour 40% / 240

Isolatieklasse / Insulation class F

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -20°C  -  +40°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Robust housing.
» Suitable for a wide range of industrial applications.
» Swivel load hook with safety latch.
» Easy to disassemble for maintenance purposes.
» Control system with SIEMENS relais.
» Permanently lubricated transmission, ensures smooth and quiet operation.
» Supplied with control switch, power cable and chain container.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Schakelaar / Control switch 24V schakelaar met noodstop / 24V pendant control switch with emergency stop button

Overlastbeveiliging / Overload protection Extern instelbare slipkoppeling en digitale beveiliging / Externally adjustable slip clutch and digital protection

Rem / Brake Elektromagnetische veerdrukrem, houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast /
Electromagnetic spring pressure brake, holds the load in the event of power failure

Eindschakelaar / Limit switch Electro-mechanische hoogste en laagste eindschakelaar / Electro-mechanical upper and lower limit switch

Thermische bescherming / Thermal protection Beschermd door warmtesensor / Protected through heat sensor

DF.0.DEH
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Electrische Kettingtakel DEH / Electric Chain Hoist DEH

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Rijsnelheid Energie verbruik loopkat Balkbreedte Netto gewicht Min. hoogte (H)

Article code Capacity Traversing speed Power output trolley Beam width Net weight Min. height (H)

ton m/min kW mm * kg mm

DF.0.DED.002503 0.25 20/6.7 0.2/0.07 74-200 48 365

DF.0.DED.00503 0.5 20/6.7 0.2/0.07 74-200 59 445

DF.0.DED.01003 1 20/6.7 0.2/0.07 74-200 79 515

DF.0.DED.02003 2 18/6 0.4/0.13 74-200 98 640

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Balkbreedte Netto gewicht Min. hoogte (H)

Article code Capacity Beam width Net weight Min. height (H)

ton mm * kg mm

DF.0.DEY.00253 0.25 74-200 40 365

DF.0.DEY.00503 0.5 74-200 51 445

DF.0.DEY.01003 1 74-200 71 515

DF.0.DEY.02003 2 74-200 80 640

Eigenschappen

» Elektrische kettingtakel gemonteerd op een (elektrische) loopkat
met een lage bouwhoogte.

» Gebalanceerde steunwielen maken het mogelijk om soepel over
de balk te bewegen.

» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en
stootbeveiliging. Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.

» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een
soepele verplaatsing.

» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.

Features

» Electric chain hoist mounted on low headroom (electric) trolley.
» Balance support wheels enable smooth travelling along

the beam.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection.

Additionally equipped with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for

smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.

DF.0.DED DF.0.DEY

H H

* op aanvraag tot 300mm balkbreedte / on request up to 300mm beam width
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Electrische Kettingtakel DEH / Electric Chain Hoist DEH

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer Capaciteit Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

A B C D E F GArticle code Capacity Min. radius Wheel diameter Net weight

ton m mm kg

DF.0.DET.0252 0.25 1.5 68 26 336 130 99 70 78 340 186

DF.0.DET.0502 0.5 1.5 68 26 336 130 99 70 80 340 186

DF.0.DET.1002 1 1.5 68 26 336 132 99 72 83 340 186

DF.0.DET.2002 2 2 75 40 338 132 122 72 83 340 186

DF.0.02600250 0.25 1.5 75 18 248 112 106 56 270 180 -

DF.0.02600500 0.5 1.5 75 18 248 120 106 56 270 180 -

DF.0.02601000 1 1.5 75 18 248 122 106 56 270 180 -

DF.0.02602000 2 2 75 22 248 122 110 56 270 180 -

Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D E F H J K

Article code

DF.0.DEH.002503 203 231 115 57 109 124 320 40 26

DF.0.DEH.00503 233 209 165 62 118 162 400 40 26

DF.0.DEH.01003 260 247 175 67 128 187 450 45 32

DF.0.DEH.02003 260 247 175 89 128 187 520 53 38

A B C D E F G H J K L M

A B

C

D E F

H

J

K

DF.0.DET DF.0.026

A B

C

D

E

F

G
A

B

C

D

E

F
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Electrische Kettingtakel SG.DTS / Electric Chain Hoist SG.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Voltage / Operating voltage 400V / 50-60Hz / 3Ph   (440V op aanvraag/on request)

Hijssnelheid / Lifting speed Enkele of dubbele snelheid / Single or double speed

Hijsketting / Load chain Lastketting volgens EN 818-7 grade DAT / Load chain according to EN 818-7 grade DAT

Stuurkabel / Control cable Standaard ≈3 meter / Standard ≈3 meter

Stroomkabel / Power cable ≈1 meter zonder stekker / ≈1 meter without plug

Behuizing bescherming / Housing protection IP 55

Besturing bescherming / Control protection IP 65

Classificatie / Classification M5/2m (ISO/FEM)

Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour 40% / 240

Isolatieklasse / Insulation class F

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -20°C  -  +40°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection

Schakelaar / Control switch 24V schakelaar met noodstop / 24V pendant control switch with emergency stop button

Overlastbeveiliging / Overload protection Extern instelbare slipkoppeling / Externally adjustable slip clutch

Rem / Brake Elektromagnetische veerdrukrem, houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast /
Electromagnetic spring pressure brake, holds the load in the event of power failure

Eindschakelaar / Limit switch Electro-mechanische hoogste en laagste eindschakelaar / Electro-mechanical upper and lower limit switch

Thermische bescherming / Thermal protection Beschermd door warmtesensor / Protected through heat sensor

SG.0.DTS

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijssnelheid Hijsketting Parten Energie verbruik Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Lifting speed Load chain Chains falls Power output Net weight Extra weight

ton m/min Øxmm kW kg kg/m

SG.0.DTS.00501 0.5 7.6 6.3 x 19 1 0.9 43 0.9

SG.0.DTS.00502 0.5 7.6/2.5 6.3 x 19 1 0.9/0.3 51 0.9

SG.0.DTS.01001 1 5 8 x 24 1 1.1 45 1.5

SG.0.DTS.01002 1 5/1.7 8 x 24 1 1.1/0.37 57 1.5

SG.0.DTS.02201 2 2.5 8 x 24 2 1.1 51 3

SG.0.DTS.02202 2 2.5/0.85 8 x 24 2 1.1/0.37 64 3

SG.0.DTS.02101 2 5.3 10 x 30 1 3 94 2.2

SG.0.DTS.02102 2 5.3/1.8 10 x 30 1 3/1 116 2.2

SG.0.DTS.03001 3 6 11.2 x 34 1 3 94 2.7

SG.0.DTS.03002 3 6/2 11.2 x 34 1 3/1 116 2.7

SG.0.DTS.05001 5 3 11.2 x 34 2 3 108 5.4

SG.0.DTS.05002 5 3/1 11.2 x 34 2 3/1 130 5.4

SG.0.DTS.07501 7.5 2 11.2 x 34 3 3 8.1

SG.0.DTS.07502 7.5 2/0.6 11.2 x 34 3 3/1 8.1

SG.0.DTS.10001 10 3 11.2 x 34 4 6 285 10.8

SG.0.DTS.10002 10 3/1 11.2 x 34 4 6/3 329 10.8

Eigenschappen

» Robuuste constructie.
» Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
» Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
» Makkelijk te demonteren voor onderhoudsdoeleinden.
» Met SIEMENS besturingssysteem.
» Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
» Geleverd met bedieningsschakelaar, voedingskabel en kettingbak.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Robust housing.
» Suitable for a wide range of industrial applications.
» Swivel load hook with safety latch.
» Easy to disassemble for maintenance purposes.
» Control system with SIEMENS relais.
» Permanently lubricated transmission, ensures smooth and quiet operation.
» Supplied with control switch, power cable and chain container.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

A2
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Electrische Kettingtakel SG.DTS / Electric Chain Hoist SG.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Rijsnelheid Energie verbruik loopkat Balkbreedte Netto gewicht Min. hoogte (H)

Article code Capacity Traversing speed Power output trolley Beam width Net weight Min. height (H)

ton m/min kW mm * kg mm

SG.0.DTD.00501 0.5 13.5 0.2 74-200 69 398

SG.0.DTD.00502 0.5 20/6.7 0.2/0.07 74-200 84 398

SG.0.DTD.01001 1 13.5 0.2 74-200 71 460

SG.0.DTD.01002 1 20/6.7 0.2/0.07 74-200 90 460

SG.0.DTD.02201 2 13.5 0.4 74-200 87 650

SG.0.DTD.02202 2 20/6.7 0.4/0.13 74-200 104 650

SG.0.DTD.02101 2 13.5 0.4 74-200 130 650

SG.0.DTD.02102 2 20/6.7 0.4/0.13 74-200 156 650

SG.0.DTD.03001 3 13.5 0.4 100-300 146 525

SG.0.DTD.03002 3 18/6 0.4/0.13 100-300 172 525

SG.0.DTD.05001 5 13.5 0.75 100-300 176 860

SG.0.DTD.05002 5 18/6 0.75/0.25 100-300 206 860

SG.0.DTD.07501 7.5 11 0.75 150-220 995

SG.0.DTD.07502 7.5 11 0.75 150-220 995

SG.0.DTD.10001 10 11 0.75 150-220 390 1100

SG.0.DTD.10002 10 11 0.75 150-220 430 1100

Eigenschappen

» Elektrische kettingtakel gemonteerd op een (elektrische) loopkat
met een lage bouwhoogte.

» Gebalanceerde steunwielen maken het mogelijk om soepel over
de balk te bewegen.

» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en
stootbeveiliging. Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.

» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een
soepele verplaatsing.

» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.

Features

» Electric chain hoist mounted on low headroom (electric) trolley.
» Balance support wheels enable smooth travelling along

the beam.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection.

Additionally equipped with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for

smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.

SG.0.DTD

A B C D E F G H J K

H

* op aanvraag tot 300mm balkbreedte / on request up to 300mm beam width

A2
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Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D E F H J K

Article code

SG.0.DTS.00501 329 307 214 32 142 102 410 40 31

SG.0.DTS.00502 334 307 214 32 142 102 410 40 31

SG.0.DTS.01001 329 307 214 32 142 102 460 45 38

SG.0.DTS.01002 354 307 214 32 142 102 460 45 38

SG.0.DTS.02201 329 307 214 32 185 59 650 53 45

SG.0.DTS.02202 354 307 214 32 185 59 650 53 45

SG.0.DTS.02101 358 336 260 80 185 165 525 53 45

SG.0.DTS.02102 471 336 260 80 185 165 525 53 45

SG.0.DTS.03001 358 336 260 80 185 165 525 53 45

SG.0.DTS.03002 471 336 260 80 185 165 525 53 45

SG.0.DTS.05001 358 336 260 80 240 110 860 75 61

SG.0.DTS.05002 471 336 260 80 240 110 860 75 61

SG.0.DTS.07501 358 336 260 - - - 900 75 61

SG.0.DTS.07502 471 336 260 - - - 900 75 61

SG.0.DTS.10001 720 - - - 370 950 1300 80 65

SG.0.DTS.10002 950 - - - 370 950 1300 80 65

Electrische Kettingtakel SG.DTS / Electric Chain Hoist SG.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer Capaciteit Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

A B C D E F GArticle code Capacity Min. radius Wheel diameter Net weight

ton m mm kg

SG.0.DHM.00501 0.5 1.5 68 26 310 130 99 70 80 340 186

SG.0.DHM.00502 0.5 1.5 68 33 336 130 99 70 80 340 186

SG.0.DHM.01001 1 1.5 68 26 310 130 99 70 80 340 186

SG.0.DHM.01002 1 1.5 68 33 336 130 99 70 80 340 186

SG.0.DHM.02001 2 2 75 36 312 132 122 72 83 340 186

SG.0.DHM.02002 2 2 75 40 338 132 122 72 83 340 186

SG.0.DHM.03001 3 2 75 52 314 370

SG.0.DHM.03002 3 2 75 56 340 370

SG.0.DHM.05001 5 2 75 68 360 410

SG.0.DHM.05002 5 2 75 76 410 410

A B

C

D

E

F

G

SG.0.DTS SG.0.DTS.10

SG.0.DHM

A B C D E F G H J K

A B

C

D E F

H

J

K

A B C D E F G H J K
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E
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Electrische Kettingtakel DF.DTS / Electric Chain Hoist DF.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Eigenschappen

» Robuuste constructie.
» Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
» Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
» Makkelijk te demonteren voor onderhoudsdoeleinden.
» Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en

stille werking.
» Geleverd met bedieningsschakelaar, voedingskabel en

kettingbak.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met

testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Beveiliging / Protection

Schakelaar / Control switch 48V schakelaar met noodstop / 48V pendant control switch with emergency stop button

Overlastbeveiliging / Overload protection Extern instelbare slipkoppeling / Externally adjustable slip clutch

Rem / Brake Elektromagnetische veerdrukrem, houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast /
Electromagnetic spring pressure brake, holds the load in the event of power failure

Eindschakelaar / Limit switch Electro-mechanische hoogste en laagste eindschakelaar / Electro-mechanical upper and lower limit switch

Thermische bescherming / Thermal protection Beschermd door warmtesensor / Protected through heat sensor

Features

» Robust housing.
» Suitable for a wide range of industrial applications.
» Swivel load hook with safety latch.
» Easy to disassemble for maintenance purposes.
» Permanently lubricated transmission, ensures smooth and

quiet operation.
» Supplied with control switch, power cable and chain container.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied

with test certificate, CE declaration of conformity and operating
instructions.

Eigenschappen

» Elektrische kettingtakel gemonteerd op een elektrische loopkat
met een lage bouwhoogte.

» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en
stootbeveiliging. Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.

» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een
soepele verplaatsing.

» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.

Features

» Electric chain hoist mounted on low headroom electric trolley.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection.

Additionally equipped with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for

smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.

Specificaties / Specifications

Voltage / Operating voltage 400V / 50-60Hz / 3Ph   (440V op aanvraag/on request)

Hijssnelheid / Lifting speed Enkele of dubbele snelheid / Single or double speed

Hijsketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade DAT / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade DAT

Stuurkabel / Control cable Standaard ≈3 meter / Standard ≈3 meter

Stroomkabel / Power cable ≈1 meter zonder stekker / ≈1 meter without plug

Behuizing bescherming / Housing protection IP 54

Besturing bescherming / Control protection IP 65

Classificatie / Classification M5/2m (ISO/FEM)

Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour 40% / 240

Isolatieklasse / Insulation class H

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -20°C  -  +40°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

DF.0.DTDDF.0.DTS

A3
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Electrische Kettingtakel DF.DTS / Electric Chain Hoist DF.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijssnelheid Hijsketting Parten Energie verbruik Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Lifting speed Load chain Chains falls Power output Net weight Extra weight

ton m/min Øxmm kW kg kg/m

DF.0.DTS.025001 0.25 8 5.6 x 17 1 0.94 37 0.7

DF.0.DTS.025003 0.25 8/2.7 5.6 x 17 1 0.94/0.32 39 0.7

DF.0.DTS.151001 0.5 8 5.6 x 17 1 0.94 37 0.7

DF.0.DTS.151003 0.5 8/2.7 5.6 x 17 1 0.94/0.32 39 0.7

DF.0.DTS.30F001 1 4 7.1 x 20.2 1 0.94 41 1.1

DF.0.DTS.30F003 1 4/1.3 7.1 x 20.2 1 0.94/0.32 43 1.1

DF.0.DTS.301001 1 8 7.1 x 20.2 1 1.88 52 1.1

DF.0.DTS.301003 1 8/2.7 7.1 x 20.2 1 1.88/0.63 57 1.1

DF.0.DTS.451001 1.5 9.5 10 x 30.2 1 3.75 118 2.2

DF.0.DTS.451003 1.5 9.5/3.2 10 x 30.2 1 3.75/1.25 122 2.2

DF.0.DTS.302001 2 4 7.1 x 20.2 2 1.88 57 2.2

DF.0.DTS.302003 2 4/1.3 7.1 x 20.2 2 1.88/0.63 62 2.2

DF.0.DTS.601001 2 8 10 x 30.2 1 3.75 118 2.2

DF.0.DTS.601003 2 8/2.7 10 x 30.2 1 3.75/1.25 122 2.2

DF.0.DTS.751001 2.5 7.3 11.2 x 34 1 4.5 124 2.7

DF.0.DTS.751003 2.5 7.3/2.4 11.2 x 34 1 4.5/1.5 128 2.7

DF.0.DTS.303001 3 2.7 7.1 x 20.2 3 1.88 62 3.3

DF.0.DTS.303003 3 2.7/0.9 7.1 x 20.2 3 1.88/0.63 67 3.3

DF.0.DTS.452001 3 4.8 10 x 30.2 2 3.75 132 4.4

DF.0.DTS.452003 3 4.8/1.6 10 x 30.2 2 3.75/1.25 136 4.4

DF.0.DTS.752001 5 3.7 11.2 x 34 2 4.5 146 5.4

DF.0.DTS.752003 5 3.7/1.2 11.2 x 34 2 4.5/1.5 150 5.4

DF.0.DTS.753001 7.5 2.5 11.2 x 34 3 4.5 151 8.1

DF.0.DTS.753003 7.5 2.5/0.8 11.2 x 34 3 4.5/1.5 155 8.1

DF.0.DTS.754001 10 3.7 11.2 x 34 4 4.5 x2 305 10.8

DF.0.DTS.754003 10 3.7/1.2 11.2 x 34 4 4.5/1.5 x2 313 10.8

DF.0.DTS.756001 15 2.5 11.2 x 34 6 4.5 x2 365 16.2

DF.0.DTS.756003 15 2.5/0.8 11.2 x 34 6 4.5/1.5 x2 365 16.2

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Rijsnelheid Energie verbruik loopkat Balkbreedte Netto gewicht Min. hoogte (H)

Article code Capacity Traversing speed Power output trolley Beam width Net weight Min. height (H)

ton m/min kW mm kg mm

DF.0.DTD.025001 0.25 20.2 0.4 75-200 80 516

DF.0.DTD.025003 0.25 20.2/6.5 0.4/0.13 75-200 88 516

DF.0.DTD.151001 0.5 20.2 0.4 75-200 80 516

DF.0.DTD.151003 0.5 20.2/6.5 0.4/0.13 75-200 88 516

DF.0.DTD.30F001 1 20.2 0.4 75-200 84 516

DF.0.DTD.30F003 1 20.2/6.5 0.4/0.13 75-200 92 516

DF.0.DTD.301001 1 20.2 0.4 75-200 95 664

DF.0.DTD.301003 1 20.2/6.5 0.4/0.13 75-200 106 664

DF.0.DTD.451001 1.5 13.2 0.4 125-200 166 792

DF.0.DTD.451003 1.5 19.6/6.5 0.4/0.13 125-200 176 792

DF.0.DTD.302001 2 13.2 0.4 125-200 105 792

DF.0.DTD.302003 2 19.6/6.5 0.4/0.13 125-200 116 792

DF.0.DTD.601001 2 13.2 0.4 125-200 166 841

DF.0.DTD.601003 2 19.6/6.5 0.4/0.13 125-200 176 841

DF.0.DTD.751001 2.5 13.2 0.6 150-300 186 967

DF.0.DTD.751003 2.5 19.6/6.5 0.6/0.2 150-300 195 967

DF.0.DTD.303001 3 13.2 0.6 150-300 124 904

DF.0.DTD.303003 3 19.6/6.5 0.6/0.2 150-300 134 904

DF.0.DTD.452001 3 13.2 0.6 150-300 194 1004

DF.0.DTD.452003 3 19.6/6.5 0.6/0.2 150-300 203 1004

DF.0.DTD.752001 5 12.6 0.6 175-300 218 1074

DF.0.DTD.752003 5 19/6.3 0.6/0.2 175-300 227 1074

A B C D E F G H J K L M

H
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Electrische Kettingtakel DF.DTS / Electric Chain Hoist DF.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer Capaciteit Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

A B C D E FArticle code Capacity Min. radius Wheel diameter Net weight

ton m mm kg

DF.0.DHM.011 1 1.5 94 43 230 165 111 28 147 315

DF.0.DHM.013 1 1.5 94 49 230 165 111 28 147 315

DF.0.DHM.021 2 1.5 106 48 230 165 120 33 147 315

DF.0.DHM.023 2 1.5 106 54 230 165 120 33 147 315

DF.0.DHM.031 3 2 125 62 230 165 110 44 156 335

DF.0.DHM.033 3 2 125 67 260 165 110 44 156 335

DF.0.DHM.051 5 2 150 72 230 165 148 43 177 390

DF.0.DHM.053 5 2 150 77 260 165 148 43 177 390

DF.0.DHM.071 7.5 2 150 81 230 165 148 20 200 400

DF.0.DHM.073 7.5 2 150 87 260 165 148 20 200 400

Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D E F H J K

Article code

DF.0.DTS.025001 264 215 157 205 158 105 410 32 25

DF.0.DTS.025003 264 255 157 205 158 105 410 32 25

DF.0.DTS.151001 264 215 157 205 158 105 410 32 25

DF.0.DTS.151003 264 255 157 205 158 105 410 32 25

DF.0.DTS.30F001 264 215 157 205 158 105 450 40 31

DF.0.DTS.30F003 264 255 157 205 158 105 450 40 31

DF.0.DTS.301001 256 229 157 229 161 124 542 40 31

DF.0.DTS.301003 256 269 157 229 161 124 542 40 31

DF.0.DTS.451001 297 290 176 290 200 143 697 50 37

DF.0.DTS.451003 297 331 176 290 200 143 697 50 37

DF.0.DTS.302001 256 229 157 229 194 91 654 50 37

DF.0.DTS.302003 256 269 157 229 194 91 654 50 37

DF.0.DTS.601001 297 290 176 290 200 143 697 50 37

DF.0.DTS.601003 297 331 176 290 200 143 697 50 37

DF.0.DTS.751001 297 310 176 290 200 143 768 56 41

DF.0.DTS.751003 297 360 176 290 200 143 768 56 41

DF.0.DTS.303001 256 229 157 229 258 102 744 56 41

DF.0.DTS.303003 256 269 157 229 258 102 744 56 41

DF.0.DTS.452001 297 290 176 290 247 96 834 56 41

DF.0.DTS.452003 297 331 176 290 247 96 834 56 41

DF.0.DTS.752001 297 310 176 290 247 96 867 60 43

DF.0.DTS.752003 297 360 176 290 247 96 867 60 43

A B C D E F G H J K L M

A B

C
D

E F

H

J

K

A B C D E F G H J K L M

A B C D E F G H J K L M

A B

C

D

E

F

DF.0.DTS DF.0.DHM
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Electrische Kettingtakel CD.DTS / Electric Chain Hoist CD.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijssnelheid Hijsketting Parten Energie verbruik Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Lifting speed Load chain Chains falls Power output Net weight Extra weight

ton m/min Øxmm kW kg kg/m

CD.0.DTS.025003 0.25 12/3 4 x 12 1 0.6/0.15 45 0.4

CD.0.DTS.151003 0.5 10/2.5 6.3 x 19.1 1 1.1/0.28 47 0.9

CD.0.DTS.30F003 1 5/1.25 6.3 x 19.1 2 1.1/0.28 50 1.8

CD.0.DTS.301003 1 8/2 7.1 x 20.2 1 1.5/0.37 62 1.1

CD.0.DTS.302003 2 4/1 7.1 x 20.2 2 1.5/0.37 67 2.2

Beveiliging / Protection

Schakelaar / Control switch 48V schakelaar met noodstop / 48V pendant control switch with emergency stop button

Overlastbeveiliging / Overload protection Extern instelbare slipkoppeling / Externally adjustable slip clutch

Rem / Brake Elektromagnetische veerdrukrem, houdt de lading ook bij stroomuitval stevig vast /
Electromagnetic spring pressure brake, holds the load in the event of power failure

Eindschakelaar / Limit switch Electro-mechanische hoogste en laagste eindschakelaar / Electro-mechanical upper and lower limit switch

Thermische bescherming / Thermal protection Beschermd door warmtesensor / Protected through heat sensor

Eigenschappen

» Robuuste constructie.
» Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
» Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
» Makkelijk te demonteren voor onderhoudsdoeleinden.
» Permanent gesmeerde transmissie, zorgt voor een soepele en stille werking.
» Geleverd met bedieningsschakelaar, voedingskabel en kettingbak.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Robust housing.
» Suitable for a wide range of industrial applications.
» Swivel load hook with safety latch.
» Easy to disassemble for maintenance purposes.
» Permanently lubricated transmission, ensures smooth and quiet operation.
» Supplied with control switch, power cable and chain container.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Specificaties / Specifications

Voltage / Operating voltage 400V / 50-60Hz / 3Ph   (440V op aanvraag/on request)

Hijssnelheid / Lifting speed Dubbele snelheid / Double speed

Hijsketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade DAT / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade DAT

Stuurkabel / Control cable Standaard ≈3 meter / Standard ≈3 meter

Stroomkabel / Power cable ≈1 meter zonder stekker / ≈1 meter without plug

Behuizing bescherming / Housing protection IP 55 (250kg IP54)

Besturing bescherming / Control protection IP 65

Classificatie / Classification M5/2m (ISO/FEM)

Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour 40% / 240

Isolatieklasse / Insulation class F

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -20°C  -  +40°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

CD.0.DTS

A4
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Eigenschappen

» Elektrische kettingtakel gemonteerd op een elektrische loopkat met een lage
bouwhoogte.

» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.
Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.

» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele
verplaatsing.

» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.

Features

» Electric chain hoist mounted on low headroom electric trolley.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Rijsnelheid Energie verbruik loopkat Balkbreedte Netto gewicht Min. hoogte (H)

Article code Capacity Traversing speed Power output trolley Beam width Net weight Min. height (H)

ton m/min kW mm * kg mm

CD.0.DTD.025003 0.25 20/5 0.12/0.03 75-125 90 500

CD.0.DTD.151003 0.5 20/5 0.12/0.03 75-125 92 500

CD.0.DTD.30F003 1 20/5 0.18/0.04 75-125 95 550

CD.0.DTD.301003 1 20/5 0.18/0.04 75-125 107 550

CD.0.DTD.302003 2 20/5 0.37/0.09 100-150 122 620

CD.0.DTD

A B C D E F G H J K L M

H

* op aanvraag tot 310mm balkbreedte / on request up to 310mm beam width

Electrische Kettingtakel CD.DTS / Electric Chain Hoist CD.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

A4
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Specificaties / Specifications Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer Capaciteit Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

A B C D E F G HArticle code Capacity Min. radius Wheel diameter Net weight

ton m mm kg

CD.0.DHM.0023 0.25 1.3 63 45 325 180 125 27 64 385 126 200

CD.0.DHM.0053 0.5 1.3 63 45 325 180 125 27 64 385 126 200

CD.0.DHM.013 1 1.3 63 45 325 180 125 27 64 385 126 200

CD.0.DHM.023 2 1.7 90 55 360 185 125 33 64 395 159 230

Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D E F H J K L M

Article code

CD.0.DTS.025003 270 310 165 190 101 85 500 36 25 35 22

CD.0.DTS.151003 270 310 165 190 101 85 500 40 28 40 26

CD.0.DTS.30F003 270 310 165 190 101 85 550 40 28 40 29

CD.0.DTS.301003 300 320 180 195 132 88 550 40 28 46 31

CD.0.DTS.302003 300 320 180 195 132 88 620 46 36 46 31

A B C D E F G H J K L M

A B

C

D E F

H

J

K

L

M

A B C D E F G H J K L M
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F

G

H

Electrische Kettingtakel CD.DTS / Electric Chain Hoist CD.DTS

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

A4
14



Electrische Kettingtakel BDN / Electric Chain Hoist BDN

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijssnelheid Hijsketting Parten Energie verbruik Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Lifting speed Load chain Chains falls Power output Net weight Extra weight

ton m/min Øxmm kW kg kg/m

CD.0.BDN.012 0.12 12.5/ 0 - 3.2 4 x 12 1 0.3/0.1 15 0.4

CD.0.BDN.024 0.24 12.5/ 0 - 3.2 4 x 12 1 0.6/0.2 15 0.4

CD.0.BDN.048 0.48 6.3/ 0 - 1.6 4 x 12 2 0.6/0.2 17 0.8

Beveiliging / Protection

Schakelaar / Control switch 18V schakelaar met noodstop / 18V pendant control switch with emergency stop button

Overlastbeveiliging / Overload protection Extern instelbare slipkoppeling / Externally adjustable slip clutch

Rem / Brake Mechanische rem / Mechanical brake

Eindschakelaar / Limit switch Electro-mechanische hoogste en laagste eindschakelaar / Electro-mechanical upper and lower limit switch

Thermische bescherming / Thermal protection Beschermd door warmtesensor / Protected through heat sensor

Eigenschappen

» Koolborstelvrije motor.
» Traploos instelbare snelheid door frequentie regelaar.
» Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
» Eenvoudig te bedienen en makkelijk te transporteren door zijn lage gewicht en

draagbare koffer.
» Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
» Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar, voedingskabel

en kettingbak.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Brushless motor.
» Stepless speed through inverter control.
» Suitable for a wide range of industrial applications.
» Easy handling and high transportability due to low weight and carrying case.
» Swivel load hook with safety latch.
» Supplied ready to use with control switch, power cable and chain container.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Specificaties / Specifications

Voltage / Operating voltage 230V / 50Hz / 1Ph

Hijssnelheid / Lifting speed Dubbele snelheid / Double speed

Hijsketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade DAT / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade DAT

Stuurkabel / Control cable Standaard ≈3 meter / Standard ≈3 meter

Stroomkabel / Power cable ≈2.5 meter met stekker / ≈2.5 meter with plug

Behuizing bescherming / Housing protection IP 54

Besturing bescherming / Control protection IP 65

Classificatie / Classification M4/1Am (ISO/FEM)

Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour 30% / 180

Isolatieklasse / Insulation class F

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +40°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

CD.0.BDN

A5
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Electrische Kettingtakel BDN / Electric Chain Hoist BDN

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D E F H J K

Article code

CD.0.BDN.012 182 182 130 108 82 50 400 35 25

CD.0.BDN.024 182 182 130 108 82 50 400 35 25

CD.0.BDN.048 182 182 130 84 106 50 494 35 25

Draagkoffer / Carring case

Capaciteit Totale gewicht * Afmetingen

Capacity Total weight * Dimensions

ton kg mm

0.12 18.7

490 x 370 x 2100.24 18.7

0.48 20.7

* inclusief alle accessoires zonder ketting /
including all accessories without chain

A B C D E F G H J K L M

A B

C

D E F

H

J

K
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Electrische Kettingtakel BDN / Electric Chain Hoist BDN

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Operatie bereik vrije ruimte Bedrijfstemperatuur Netto gewicht Reactietijd Frequentie bereik

Operation distance in open space Operating temperature Net weight Response time Frequency range

100 m -10°C  -  +40°C 0.3 kg 50-100 ms 433 MHz

Afmetingen / Dimensions

A B C

193 57 51

Eigenschappen

» Lichte, maar robuuste zender. IP 65
» Standaard uitgerust met noodstop.
» Interne antenne.
» Stroom voorziening: 2x AA batterijen.

Features

» Light, yet robust transmitter. IP 65
» Standard equipped with an emergency stop button.
» Internal antenna.
» Power supply: 2x AA batteries.

A B C D E F G H J K

A

B

C

NIEUW

NEW
Beschikbaar met afstandsbediening / Available with remote control

A5
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With knob for stepless
speed control.
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Electrische Kettingtakel US / Electric Chain Hoist US

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijssnelheid Hijsketting Parten Energie verbruik Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Lifting speed Load chain Chains falls Power output Net weight Extra weight

ton m/min Øxmm kW kg kg/m

CZ.0.US.901 0.5 5 6.3 x 19.1 1 1.3 16 0.9

CZ.0.US.902 1 2.5 6.3 x 19.1 2 1.3 17 1.8

Specificaties / Specifications

Voltage / Operating voltage 230V / 50Hz / 1Ph   (110V op aanvraag/on request)

Hijssnelheid / Lifting speed Enkele snelheid / Single speed

Hijsketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade DAT / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade DAT

Stuurkabel / Control cable Standaard ≈6 meter / Standard ≈6 meter

Stroomkabel / Power cable ≈5 meter met stekker / ≈5 meter with plug

Behuizing bescherming / Housing protection IP 54

Besturing bescherming / Control protection IP 65

Classificatie / Classification M4/1Am (ISO/FEM)

Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour 30% / 180

Isolatieklasse / Insulation class F

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +40°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Eigenschappen

» Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
» Mag in geen service-auto ontbreken. Maakt uw monteur ARBO-proof.
» Eenvoudig te bedienen en makkelijk te transporteren door zijn lage gewicht.
» Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
» Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar, voedingskabel

en kettingbak.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Suitable for a wide range of industrial applications.
» Should not be missing in any service van. Makes your service engineer

“Health & Safety” proof.
» Easy handling and high transportability due to low weight.
» Swivel load hook with safety latch.
» Supplied ready to use with control switch, power cable and chain container.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

KARWEITAKEL ®
JOBBING HOIST ®

Beveiliging / Protection

Schakelaar / Control switch 230V schakelaar met noodstop / 230V pendant control switch with emergency stop button

Overlastbeveiliging / Overload protection Extern instelbare slipkoppeling / Externally adjustable slip clutch

Rem / Brake Mechanische rem / Mechanical brake

Eindschakelaar / Limit switch Geen eindschakelaar, beveiligt door slipkoppeling / No limit switch, protected through slip clutch

Thermische bescherming / Thermal protection Geen bescherming / No protection

CZ.0.US

A6
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Electrische Kettingtakel US / Electric Chain Hoist US

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D H J K

Article code

CZ.0.US.901 175 245 165 160 480 38 21

CZ.0.US.902 175 245 165 160 500 38 21

A B C D E F G H J K L M

A B

C

D

H

J

K

Netto gewicht / Net weight Afmetingen / Dimensions

kg mm

24 670 x 580 x 480

CZ.JACKET CZ.BOX.US

Beschermhoes / Protective cover

Voor extra bescherming tegen regen.

For extra protection against rain.

Opberg box / Storage box

Voor eenvoudig opslag en transport.

For convenient storage and transportation.

10m Verlengkabel / 10m Extension cable

Om de stuurkabel te verlengen. (max. 2x per lier)

For extending the control cable. (max. 2x per winch)

CP.0.CEC.0010

Optionele toebehoren / Optional accessories

A6
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Batterij Kettingtakel / Battery Chain Hoist

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijssnelheid Hijsketting Parten Energie verbruik Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Lifting speed Load chain Chains falls Power output Net weight Extra weight

ton m/min Øxmm kW kg kg/m

CZ.0.DBH.250 0.25 4.5 4 x 12 1 - 8 0.4

CZ.0.DBH.500 0.5 2.2 4 x 12 2 - 9.5 0.8

Specificaties / Specifications

Voltage / Operating voltage 18V oplaadbare li-ion batterij / 18V rechargeable li-ion battery

Hijssnelheid / Lifting speed Variabele snelheid (tijdens zakken) / Variable speed (when lowering)

Hijsketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 / Galvanized load chain according to EN 818-7

Stuurkabel / Control cable Standaard ≈3 meter / Standard ≈3 meter

Stroomkabel / Power cable -

Behuizing bescherming / Housing protection IP 54

Besturing bescherming / Control protection IP 50

Classificatie / Classification M4/1Am (ISO/FEM)

Inschakelduur / Starts per uur / Duty cycle / Starts per hour 30% / 180

Isolatieklasse / Insulation class F

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +40°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Eigenschappen

» Makkelijk te installeren voor snel gebruik.
» Eenvoudig te bedienen en makkelijk te transporteren door zijn lage gewicht

en draagbare koffer.
» Ideaal voor toepassingen zonder stroomvoorziening.
» Batterijvermogen: 25min bij maximale belasting.
» Geleverd met reserve batterij en oplader.
» Wartel lasthaak met veiligheidsklep.
» Geleverd klaar voor gebruik met bedieningsschakelaar en kettingbak.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Fast installation.
» Easy handling and high transportability due to low weight and carrying case.
» Ideal for applications without power supply.
» Battery power: 25min at maximum load.
» Delivered with spare battery and charger.
» Swivel load hook with safety latch.
» Supplied ready to use with control switch and chain container.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Schakelaar / Control switch Schakelaar met noodstop / Pendant control switch with emergency stop button

Overlastbeveiliging / Overload protection Extern instelbare slipkoppeling en digitale beveiliging / Externally adjustable slip clutch and digital protection

Rem / Brake Mechanische rem / Mechanical brake

Eindschakelaar / Limit switch Elektromagnetische hoogste eindschakelaar, laagste positie beveiligt door slipkoppeling /
Electromagnetic upper limit switch, lower limit protected through slip clutch

Thermische bescherming / Thermal protection Geen bescherming / No protection

CZ.0.DBH
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Batterij Kettingtakel / Battery Chain Hoist

Electrische Takels / Electric Chain Hoists

Draagkoffer / Carring case

Capaciteit Totale gewicht * Afmetingen

Capacity Total weight * Dimensions

ton kg mm

0.25 16.3
640 x 420 x 280

0.5 19.2

* inclusief alle accessoires en 3m hijshoogte /
including all accessories and 3m hoisting height

A B C D E F G H J K L M
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Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D H J K L M

Article code

CZ.0.DBH.250 114 144 122 173 355 29 19 27 20

CZ.0.DBH.500 114 144 122 173 375 29 19 27 20
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Pneumatische Kettingtakel / Pneumatic Chain Hoist

Pneumatische Takels / Pneumatic Hoists

Eigenschappen

» En afgesloten en geluid gedempte tandwielkast voor intensief gebruik.
» Met bediening voor variabele snelheid.
» Schok- en corrosiebestendige behuizing.
» Schoepen motor voor maximaal rendement.
» Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen.

ATEX-certificaat op aanvraag.
» Geleverd zonder luchtdroger, filter, drukregelaar, olie-nevelaar en vochtafscheider.
» Geleverd met bediening en kettingbak.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijssnelheid Hijsketting Parten Energie verbruik Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Lifting speed Load chain Chains falls Power output Net weight Extra weight

ton m/min (6 bar) Øxmm kW (6 bar) kg kg/m

CD.0.PH.0025 0.25 18 6.3 x 19.1 1 1.5 32 0.9

CD.0.PH.0050 0.5 11 6.3 x 19.1 1 1.5 36 0.9

CD.0.PH.0100 1 7.6 7.1 x 20.2 1 2.0 51 1.1

CD.0.PH.0200 2 3.8 7.1 x 20.2 2 2.0 60 2.2

CD.0.PH.0320 3.2 4.8 13 x 36 1 3.5 108 3.7

CD.0.PH.0630 6.3 2.4 13 x 36 2 3.5 138 7.4

CD.0.PH.1000 10 1.6 16 x 45 2 3.5 186 10.4

CD.0.PH.1600 16 1.0 16 x 45 3 3.5 327 15.6

CD.0.PH.2000 20 0.8 16 x 45 4 3.5 383 20.8

Features

» Sealed and noise reduced planetary gearbox enables heavy duty cycles.
» Control for variable speed.
» Shock and corrosion resistant body.
» Vane lifting motor for maximum torque.
» Suitable for potentially dangerous and explosive environments.

ATEX certificate upon request.
» Supplied without air dryer and F.R.L unit.
» Supplied with control and chain container.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Specificaties / Specifications

Hijsketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade DAT / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade DAT

Bediening / Control cable Standaard geleverd met ketting koord bediening. Op aanvraag ook met drukknop bediening leverbaar. /
Standard with toggle cord control. On request with manual valve control.

Behuizing bescherming / Housing protection IP 54

Classificatie / Classification M5/2m (ISO/FEM)

Inschakelduur / Duty cycle 40%

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -40°C  -  +80°C

ATEX zone / ATEX zone ATEX Zone 2 CE EX II 3G IIB T3 / 3D T200°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection De overlastbeveiliging  sluit de luchttoevoer af en activeert de rem door de constant de luchtdruk te monitoren. /
Overload protection shuts off main air supply and engages the brake by monitoring the air pressure

Rem / Brake Veiligheidsrem houd de last wanneer de luchttoevoer is afgesloten. / Safety brake, holds the load when the air is cut off

Eindschakelaar / Limit switch Hoogste en laagste eindschakelaar, schakelt de hoofdluchttoevoer uit / Upper and lower limit switch, shuts off main air supply

CD.0.PH
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Pneumatische Kettingtakel / Pneumatic Chain Hoist

Pneumatische Takels / Pneumatic Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Rijsnelheid Energie verbruik Balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht Min. hoogte (H)

Article code Capacity Traversing speed Power output Beam width Min. radius Wheel diameter Net weight Min. height (H)

ton m/min kW (6 bar) mm m mm kg mm

CD.0.PT.010 1 20 0.2 75-125 1.3 78 32 621

CD.0.PT.020 2 20 0.2 100-150 1.5 90 40 751

CD.0.PT.032 3.2 10 0.2 125-175 1.8 100 55 902

CD.0.PT.063 6.3 4 0.2 125-175 3 140 70 1125

Specificaties / Specifications

Capaciteit Luchtdruk Luchtverbruik Lucht inlaat

Capacity Air pressure Air consumption Air inlet

ton bar m³/min (6 bar) mm

1 6 0.6 19.1

2 6 0.6 19.1

3.2 6 0.6 19.1

6.3 6 0.6 19.1

Eigenschappen

» Pneumatische kettingtakel gemonteerd op een pneumatische loopkat met een
lage bouwhoogte.

» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.
Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.

» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele
verplaatsing.

» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.

Features

» Pneumatic chain hoist mounted on low headroom pneumatic trolley.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.

Specificaties / Specifications

Capaciteit Luchtdruk Luchtverbruik Geluidsniveau bij hijsen Geluidsniveau bij dalen Lucht inlaat Hoofdlijn luchttoevoer

Capacity Air pressure Air consumption Sound level while lifting Sound level while lowering Air inlet Main air supply

ton bar m³/min (6 bar) dB dB mm mm

0.25 4-6 2 85 82 12.7 19.1

0.5 4-6 2 85 82 12.7 19.1

1 4-6 2 85 82 12.7 19.1

2 4-6 2 85 82 12.7 19.1

3.2 4-6 4 90 87 19.1 50.8

6.3 4-6 4 90 87 19.1 50.8

10 4-6 4 90 87 25.4 50.8

16 4-6 4 90 87 25.4 50.8

20 4-6 4 90 87 25.4 50.8

CD.0.PTCD.0.PR

Optionele toebehoren / Optional accessories
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Pneumatische Kettingtakel / Pneumatic Chain Hoist

Pneumatische Takels / Pneumatic Hoists

Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D E F H J K

Article code

CD.0.PH.0025 197 174 110 70 70 104 535 40 32

CD.0.PH.0050 228 174 110 70 70 104 535 40 32

CD.0.PH.0100 255 205 132 65 95 91 540 40 32

CD.0.PH.0200 255 205 132 73 87 159 760 46 40

CD.0.PH.0320 313 246 166 77 142 115 814 52 47

CD.0.PH.0630 313 246 166 77 142 115 1022 62 52

CD.0.PH.1000 308 308 238 170 156 - 1100 75 69

CD.0.PH.1600 374 372 238 166 160 - 1350 120 109

CD.0.PH.2000 374 372 238 166 160 - 1400 120 109

Afmetingen / Dimensions

Artikel nummer
A B C D E F G

Article code

CD.0.PT.010 264 208 83 56 102 294 125

CD.0.PT.020 300 210 95 48 115 322 130

CD.0.PT.032 360 217 105 48 120 356 150

CD.0.PT.063 365 219 145 77 264 386 280

A B C D E F G H J K L M

A B

C

D E F

H

J

K

D E F

A B C D E F G H J K L M

A

B

C
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E

F
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Afstandsbediening / Remote Control

Afstandsbedieningen / Remote Controls

Eigenschappen

» Lichte, maar robuuste zender. IP 65
» Beschikbaar met maximaal 12 functies voor enkele of dubbele snelheid.
» Standaard uitgerust met noodstop.
» Op aanvraag voor de gelijktijdige en onafhankelijke besturing van maximaal 6 kettingtakels.
» Interne antenne.
» Ontvanger met 4 LED-indicatoren voor een eenvoudige beoordeling van de status.

Specificaties / Specifications

Zender Ontvanger

Transmitter Receiving Unit

Operatie bereik vrije ruimte / Operation distance in open space 100 m -

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +40°C -10°C  -  +40°C

Netto gewicht / Net weight 0.3 kg -

Frequentie bereik / Frequency range 433 MHz 433 MHz

Stroom voorziening / Power supply 3V (2x AA) 90V - 460V

Energie verbruik / Power consumption 16 mA 15 mA

Afmetingen / Dimensions

A B C

194 58 52

Features

» Light, yet robust transmitter. IP 65
» Available with up to 12 functions for single or double speed.
» Standard equipped with an emergency stop button.
» On request for the simultaneous and independent control of up to 6 chain hoists.
» Internal antenna.
» Receiver with 4 LED indicators for simple judgement of the operation status.

A9
25

A B C D E F G H J K

A

B

C

   Optioneel / Optional

wireless charger



Handkettingtakels / Manual Chain Hoists



Inhoudsopgave / Table of contents

Premium Handkettingtakel
Premium Manual Chain Hoist

vanaf pagina 28 / from page 28

Handkettingtakel
Manual Chain Hoist

vanaf pagina 31 / from page 31

Handkettingtakel
Manual Chain Hoist

vanaf pagina 32 / from page 32

Vonkvrije Handkettingtakel
Sparkproof Manual Chain Hoist
vanaf pagina 34 / from page 34

Handkettingtakel met Kettingloopkat
Manual Chain Hoist with Geared Trolley

vanaf pagina 37 / from page 37

Handkettingtakel met Kettingloopkat
Manual Chain Hoist with Geared Trolley

vanaf pagina 38 / from page 38

27



Premium Handkettingtakel / Premium Manual Chain Hoist

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Eigenschappen

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig
toegankelijk.

» Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de

uitlijning van de lagers.

Premium eigenschappen:
» Verbeterde corrosiebestendige, gesloten cilinderrollagers.
» Verbeterde behuizing met minder gewicht voor eenvoudigere hantering.

» Met 3, 6 en 10 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere
hijshoogten op aanvraag.

» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,
CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Handketting voor 1m lift Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Hand chain for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N m kg * kg/m **

DR.0.04100500 0.5 5 x 15 1 6.1 186 34 3.8 1.4

DR.0.04101000 1 6 x 18 1 12.3 270 42 6.2 1.7

DR.0.04101500 1.5 8 x 24 1 18.4 345 56 9.2 2.4

DR.0.04102000 2 8 x 24 1 24.5 460 73 9.8 2.4

DR.0.04103000 3 8 x 24 2 36.8 355 112 10.5 3.9

DR.0.04105000 5 10 x 30 2 61.1 462 164 21.7 5.5

DR.0.04110000 10 10 x 30 4 122.5 488 327 53.1 10.1

DR.0.04120000 20 10 x 30 8 235.2 488x2 327x2 110.5 19.4

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Handketting / Hand chain Gegalvaniseerde handketting / Galvanized hand chain

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure smooth operation.
» High strength double casing provides protection against dust and water.
» Robust housing endures external shock without damage to the bearing

alignment.

Premium features:
» Enhanced corrosion resistant, caged cylindrical roller bearings.
» Enhanced housing with reduced weight for easier handling.

» 3, 6 and 10 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights
upon request.

» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,
CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging / Available with slip clutch overload protection

Rem / Brake
Premium eigenschap: Automatische veiligheids rem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een 
langere levensduur. /
Premium feature: Automatic safety load brake with twin pawls. Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads.

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain
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Premium Handkettingtakel / Premium Manual Chain Hoist

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Handketting voor 1m lift Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Hand chain for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N m kg * kg/m **

DR.0.04003100 3 10 x 30 1 36.8 372 77 21.3 3.2

DR.0.04103000 3 8 x 24 2 36.8 355 112 10.5 3.9

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Handketting / Hand chain Gegalvaniseerde handketting / Galvanized hand chain

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging / Available with slip clutch overload protection

Rem / Brake
Premium eigenschap: Automatische veiligheids rem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een 
langere levensduur. /
Premium feature: Automatic safety load brake with twin pawls. Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads.

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain

DR.0.04003100 DR.0.04003000

NIEUW

NEW

Eigenschappen

Voordeel:
» Ongeveer 1.5x sneller in hijsen en zakken.

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn
eenvoudig toegankelijk.

» Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor
een soepele werking.

» Dubbele behuizing  sterkte biedt bescherming tegen
stof en water.

» Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken
zonder schade aan de uitlijning van de lagers.

Premium eigenschappen:
» Verbeterde corrosiebestendige, gesloten cilinderrollagers.
» Verbeterde behuizing met minder gewicht voor

eenvoudigere hantering.

Features

Advantage:
» Almost 1.5x faster in lifting and lowering.

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are
easy to access.

» Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure
smooth operation.

» High strength double casing provides protection against
dust and water.

» Robust housing endures external shock without damage to
the bearing alignment.

Premium features:
» Enhanced corrosion resistant, caged cylindrical roller

bearings.
» Enhanced housing with reduced weight for easier handling.

3 ton met enkele parts / 3 ton with single chain fall

Standaard model / Standard model
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vs

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Stalen remschijf met gesinterde
remblokken voor een langere levensduur 

en betere prestaties. /
Extremely durable steel brake disc with 

sintered brake pads offers high
performance.

Gesloten cilinderrollagers voor
intensief gebruik. /

Closed heavy-duty cylindrical
roller bearings.

Compacte behuizing. /
Compact housing.

Hoogwaardig gegoten veiligheidskleppen. /
High-quality cast safety latches.

Beschikbaar met slipkoppeling
overlastbeveiliging. /

Available with slip clutch
overload protection.
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Handkettingtakel / Manual Chain Hoist

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Eigenschappen

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig
toegankelijk.

» De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
» Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de

uitlijning van de lagers.
» Met 3, 6 en 10 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere

hijshoogten op aanvraag.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Handketting voor 1m lift Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Hand chain for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N m kg * kg/m **

DY.0.04400500 0.5 6 x 18 1 6.1 200 34 4.7 1.7

DY.0.04401000 1 6 x 18 1 12.3 320 42 6.8 1.7

DY.0.04401500 1.5 8 x 24 1 18.4 360 56 9.7 2.4

DY.0.04402000 2 8 x 24 1 24.5 365 73 11.3 2.4

DY.0.04403000 3 8 x 24 2 36.8 385 112 13.4 3.9

DY.0.04405000 5 10 x 30 2 61.1 435 164 23.1 5.5

DY.0.04410000 10 10 x 30 4 122.5 435 327 49.1 10.1

DY.0.04420000 20 10 x 30 8 235.2 435x2 327x2 105.8 19.4

DB.0.06400250 0.25 4 x 12 1 3.7 190 30 4.1 1.2

DB.0.06400500 0.5 6 x 18 1 6.1 200 34 4.7 1.7

DB.0.06401000 1 6 x 18 1 12.3 320 42 6.8 1.7

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Handketting / Hand chain Gegalvaniseerde handketting / Galvanized hand chain

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by high-quality bearings.
» Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure smooth operation.
» High strength double casing provides protection against dust and water.
» Robust housing endures external shock without damage to the bearing

alignment.
» 3, 6 and 10 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights

upon request.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Zonder overlastbeveiliging / No overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls

» Beschikbaar in het zwart met zwarte last ketting.
Andere capaciteiten op aanvraag.

» Available in black with black load chain.
Other capacities on request.

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain

DB.0.064 DY.0.044
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Handkettingtakel / Manual Chain Hoist

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Eigenschappen

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig
toegankelijk.

» De transmissie wordt ondersteund door lagers.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Met 3, 6 en 10 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere

hijshoogten op aanvraag.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Handketting voor 1m lift Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Hand chain for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N m kg * kg/m **

DC.0.08100250 0.25 4 x 12 1 3.7 190 30 3.1 1.2

DC.0.08100500 0.5 6 x 18 1 6.3 200 34 4.1 1.7

DC.0.08101000 1 6 x 18 1 12.5 304 42 6.2 1.7

DC.0.08101500 1.5 8 x 24 1 18.7 343 56 10.1 2.4

DC.0.08102000 2 8 x 24 1 25.0 410 73 10.4 2.4

DC.0.08103000 3 8 x 24 2 37.5 343 112 13.6 3.9

DC.0.08105000 5 10 x 30 2 63.0 414 164 21.9 5.5

DC.0.08110000 10 10 x 30 4 125.0 423 327 48.5 10.1

DC.0.08120000 20 10 x 30 8 250.0 435x2 327x2 104.4 19.4

DC.0.08130000 30 10 x 30 12 573.0 435x2 - 138.3 28.6

DC.0.08150000 50 10 x 30 22 625.0 435x2 - 940.1 51.7

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Handketting / Hand chain Gegalvaniseerde handketting / Galvanized hand chain

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by bearings.
» Double casing provides protection against dust and water.
» 3, 6 and 10 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights

upon request.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection DELTA BLUE met slipkoppeling overlastbeveiliging / DELTA BLUE with slip clutch overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain

DC.0.081
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Handkettingtakel / Manual Chain Hoist

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

NIEUW

NEW

Beschikbaar to
t

Available up to

50 ton

Eigenschappen

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn
gemakkelijk toegankelijk.

» De transmissie wordt ondersteund door lagers.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met

testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to
access.

» The transmission is supported by bearings.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied

with test certificate, CE declaration of conformity and
operating instructions.
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Vonkvrije Handkettingtakel / Sparkproof Manual Chain Hoist

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Eigenschappen

» Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen.
ATEX-certificaat (zone 1 of 2) op aanvraag.

» Verbeterde corrosiebestendigheid door verchroomde behuizing.
» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig

toegankelijk.
» De transmissie wordt ondersteund door lagers.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Handketting voor 1m lift Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Hand chain for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N m kg * kg/m **

ATEX Zone 1

DC.0.06500500 0.5 6 x 18 1 6.3 200 34 4.1 1.7

DC.0.06501000 1 6 x 18 1 12.5 304 42 6.2 1.7

DC.0.06502000 2 8 x 24 1 25.0 410 73 10.4 2.4

DC.0.06503000 3 8 x 24 2 37.5 343 112 13.6 3.9

DC.0.06505000 5 10 x 30 2 63.0 414 164 21.9 5.5

DC.0.06510000 10 10 x 30 4 125.0 423 327 48.5 10.1

DC.0.06520000 20 10 x 30 8 250.0 435x2 327x2 104.4 19.4

ATEX Zone 2

DC.0.06600500 0.5 6 x 18 1 6.3 200 34 4.1 1.7

DC.0.06601000 1 6 x 18 1 12.5 304 42 6.2 1.7

DC.0.06602000 2 8 x 24 1 25.0 410 73 10.4 2.4

DC.0.06603000 3 8 x 24 2 37.5 343 112 13.6 3.9

DC.0.06605000 5 10 x 30 2 63.0 414 164 21.9 5.5

DC.0.06610000 10 10 x 30 4 125.0 423 327 48.5 10.1

DC.0.06620000 20 10 x 30 8 250.0 435x2 327x2 104.4 19.4

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Verkoperde gesmede stalen haken met gegoten klep / Copper-plated drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Handketting / Hand chain RVS handketting / Stainless steel hand chain

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone ATEX Zone 1 CE EX II 2G c T4 / 2D c T135°C of/or ATEX Zone 2 CE EX II 3G c T6 / 2D c T85°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Suitable for potentially dangerous and explosive environments.
ATEX certificate (zone 1 or 2) upon request.

» Improved corrosion resistance due to chrome-plated housing.
» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by bearings.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Standaard met slipkoppeling overlastbeveiliging / Standard with slip clutch overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain
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Vonkvrije Handkettingtakel / Sparkproof Manual Chain Hoist

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Handketting voor 1m lift Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Hand chain for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N m kg * kg/m **

DC.0.06300500 0.5 6 x 18 1 6.3 200 34 4.1 1.7

DC.0.06300900 0.9 6 x 18 1 12.5 304 42 6.2 1.7

DC.0.06301250 1.25 8 x 24 1 25.0 410 73 10.4 2.4

DC.0.06302500 2.5 8 x 24 2 37.5 343 112 13.6 3.9

DC.0.06304000 4 10 x 30 2 63.0 414 164 21.9 5.5

DC.0.06308000 8 10 x 30 4 125.0 423 327 48.5 10.1

DC.0.06316000 16 10 x 30 8 250.0 435x2 327x2 104.4 19.4

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Verkoperde gesmede stalen haken met gegoten klep / Copper-plated drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain RVS lastketting volgens EN 818-7 / Stainless steel load chain according to EN 818-7

Handketting / Hand chain RVS handketting / Stainless steel hand chain

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone ATEX Zone 1 CE EX II 2G c T4 / 2D c T135°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Standaard met slipkoppeling overlastbeveiliging / Standard with slip clutch overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain

Eigenschappen

» Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen.
ATEX-certificaat (zone 1 of 2) op aanvraag.

» Verbeterde corrosiebestendigheid door verchroomde behuizing.
» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig

toegankelijk.
» De transmissie wordt ondersteund door lagers.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Suitable for potentially dangerous and explosive environments.
ATEX certificate (zone 1 or 2) upon request.

» Improved corrosion resistance due to chrome-plated housing.
» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by bearings.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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Afmetingen / Dimensions

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E

ton

0.5 128 122 295 35 22

1 139 175 345 40 26

1.5 161 175 410 45 29

2 161 175 431 52 35

3 161 232 414 55 39

5 180 258 600 68 43

10 194 384 798 85 58

20 209 625 890 110 81

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E

ton

0.25 102 98 220 30 25

0.5 113 125 255 36 30

1 126 147 306 40 34

1.5 141 183 368 45 38

2 141 183 368 50 41

3 141 183 486 58 48

5 163 215 616 64 52

10 163 405 750 85 64

20 191 595 1000 110 85

30 312 691 1380 110 81

50 496 958 2578 170 125

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E

ton

0.25 102 98 220 30 25

0.5 138 137 270 35 28

1 147 162 317 36 26

1.5 170 183 399 45 33

2 170 194 414 43 32

3 170 220 465 50 37

5 190 288 618 64 46

10 190 384 798 85 50

20 209 625 890 110 81

A B C D E F G H J K L MA B C D E F G H J K L M

A B C D E F G H J K L MA B C D E F G H J K L M

AB

C

D

E

AB AB AB

C

C
C

D

E

D

E

D

E

10 ton 20 ton3 - 5 ton0.25 - 2 ton
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Handkettingtakel met Kettingloopkat / Manual Chain Hoist with Geared Trolley

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Handketting voor 1m lift Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Hand chain for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N m kg * kg/m **

DC.0.09100500 0.5 6 x 18 1 6.3 200 34 17 2.5

DC.0.09101000 1 6 x 18 1 12.5 304 42 23 2.5

DC.0.09102000 2 8 x 24 1 25.0 410 73 38 3.2

DC.0.09103000 3 8 x 24 2 37.5 343 112 53 4.7

DC.0.09105000 5 10 x 30 2 63.0 414 164 88 6.3

DC.0.09110000 10 10 x 30 4 125.0 423 327 154 10.9

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Handketting / Hand chain Gegalvaniseerde handketting / Galvanized hand chain

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Eigenschappen

» Handkettingtakel gemonteerd op een trolley met lage bouwhoogte.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging. Bovendien

uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele verplaatsing.
» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
» De transmissie wordt ondersteund door lagers.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Manual chain hoist mounted on low headroom geared trolley.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped with

tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by bearings.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC.

Supplied with test certificate, CE declaration of
conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Standaard met slipkoppeling overlastbeveiliging / Standard with slip clutch overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit Balkbreedte Min. radius Wiel diameter

A B C D E F GCapacity Beam width Min. radius Wheel diameter

ton mm m mm

0.5 64-140 1 75 277 283 103 89 337 36 30

1 64-140 1 75 277 283 103 89 337 40 34

2 76-165 1.2 90 302 295 103 109 423 50 41

3 76-300 1.5 110 363 304 136 129 447 58 48

5 88-300 2 122 436 330 153 142 616 64 52

10 138-300 2.5 151 455 403 178 170 820 85 64

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain
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Handkettingtakel met Kettingloopkat / Manual Chain Hoist with Geared Trolley

Handkettingtakels / Manual Chain Hoists

Eigenschappen

» Ultra-lage bouwhoogte.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.

Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele

verplaatsing.
» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig

toegankelijk.
» De transmissie wordt ondersteund door lagers.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Handketting voor 1m lift Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Hand chain for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N m kg * kg/m **

DC.0.09201000 1 5 x 15 2 12.2 304 - 61 2.8

DC.0.09202000 2 6 x 18 2 24.5 410 - 92 3.4

DC.0.09203000 3 7 x 21 2 36.7 343 - 141 4.2

DC.0.09205000 5 10 x 30 2 61.2 414 - 252 5.5

DC.0.09210000 10 10 x 30 4 122.5 423 - 320 11.0

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Handketting / Hand chain Gegalvaniseerde handketting / Galvanized hand chain

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Ultra-low headroom configuration.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by bearings.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Zonder overlastbeveiliging / No overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit Balkbreedte Min. radius Wiel diameter

A B C D E FCapacity Beam width Min. radius Wheel diameter

ton mm m mm

1 75-150 3.5 70 584 440 107 145 40 26

2 100-150 4 80 684 513 122 166 50 34

3 125-175 4.5 100 769 608 144 198 55 38

5 125-175 5 130 884 655 179 265 65 41

10 150-190 6 136 1105 742 195 310 85 50

A B C D E F G H J K L M

A B

C

D

E

F

* zonder last- en handketting / without load- and handchain ** per meter hijshoogte voor last- en handketting / per meter hoisting height for load- and handchain
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Premium Rateltakel / Premium Lever Hoist

Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig
toegankelijk.

» De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
» Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de

uitlijning van de lagers.
» Ergonomische hendel met rubberen handvat.
» Geoptimaliseerde lastketting geleidingssysteem.

Premium eigenschappen:
» Verbeterde vrijloop modus (trek het handwiel uit).
» Geen minimale belasting nodig om het ratelmechanisme te activeren.
» Verbeterde corrosiebestendige, gesloten lagers.
» Compacte hendel reduceert het gewicht en voor gebruik in kleine ruimten.
» Gietijzeren handwiel zorgt voor betere gebruikerservaring.

» Met 1.5 en 3 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere hijshoogten
op aanvraag.

» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,
CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Hendel draaiingen voor 1m hijsen Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Lever turns for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N kg * kg/m **

DR.0.0550750 0.75 6 x 18 1 9.2 147 54 5.6 0.9

DR.0.0551500 1.5 8 x 24 1 18.4 294 63 8.5 1.5

DR.0.0553000 3 10 x 30 1 36.8 304 60 16.2 2.3

DR.0.0556000 6 10 x 30 2 73.5 314 119 21.9 4.6

DR.0.0559000 9 10 x 30 3 110.3 323 179 32.1 6.9

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by high-quality bearings.
» Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure smooth operation.
» High strength double casing provides protection against dust and water.
» Robust housing endures external shock without damage to the bearing alignment.
» Ergonomic lever with rubber sleeve.
» Optimised load chain guidance system.

Premium features:
» Enhanced free spooling mode (pull out hand wheel).
» No minimum preload required to activate ratchet mechanism.
» Enhanced corrosion resistant, caged bearings.
» Compact lever reduces weight and enables narrow space operation.
» Cast steel hand wheel provides better performance.

» 1.5 and 3 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights
upon request.

» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,
CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging / Available with slip clutch overload protection

Rem / Brake
Premium eigenschap: Automatische veiligheids rem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een 
langere levensduur. /
Premium feature: Automatic safety load brake with twin pawls. Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads.

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height
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Gesloten cilinderrollagers voor
intensief gebruik. /

Closed heavy-duty cylindrical
roller bearings.

Stalen remschijf met gesinterde
remblokken voor een langere levensduur 

en betere prestaties. /
Extremely durable steel brake disc with 

sintered brake pads offers high
performance.

Standard remschijf. /
 Standard brake disc.

Compacte hendel. /
Compact lever.

Verbeterde handwiel. /
Improved hand wheel.

Hoogwaardig gegoten
veiligheidskleppen. /

High-quality cast safety latches.

Verbeterde vrijloop modus
(trek het handwiel uit). /

Enhanced free spooling mode 
(pull out hand wheel).

Geen minimale belasting nodig om het 
ratelmechanisme te activeren. /

No minimum preload required to activate 
ratchet mechanism.

Beschikbaar met slipkoppeling
overlastbeveiliging. /

Available with slip clutch
overload protection.

vs
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Rateltakel / Lever Hoist

Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig
toegankelijk.

» De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
» Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de

uitlijning van de lagers.
» Ergonomische hendel met rubberen handvat.
» Geoptimaliseerde lastketting geleidingssysteem.
» Vrijloop modus.
» Met 1.5 en 3 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere hijshoogten

op aanvraag.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Hendel draaiingen voor 1m hijsen Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Lever turns for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N kg * kg/m **

DY.0.0550750 0.75 6 x 18 1 9.2 140 51 5.1 0.9

DY.0.0551500 1.5 8 x 24 1 18.4 240 47 8.9 1.5

DY.0.0553000 3 10 x 30 1 36.8 320 60 15.4 2.3

DY.0.0556000 6 10 x 30 2 73.5 340 120 23.4 4.6

DY.0.0559000 9 10 x 30 3 110.3 360 179 31.3 6.9

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by high-quality bearings.
» Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure smooth operation.
» High strength double casing provides protection against dust and water.
» Robust housing endures external shock without damage to the bearing alignment.
» Ergonomic lever with rubber sleeve.
» Optimised load chain guidance system.
» Free spooling mode.
» 1.5 and 3 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights

upon request.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Zonder overlastbeveiliging / No overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen. / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls.

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height
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Rateltakel / Lever Hoist

Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig
toegankelijk.

» De transmissie wordt ondersteund door lagers.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Ergonomische hendel met rubberen handvat.
» Vrijloop modus.
» Met 1.5 en 3 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere hijshoogten

op aanvraag.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Hendel draaiingen voor 1m hijsen Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Lever turns for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N kg * kg/m **

DC.0.0850750 0.75 6 x 18 1 11.0 140 51 5.2 0.9

DC.0.0851500 1.5 8 x 24 1 22.5 240 47 9.1 1.5

DC.0.0853000 3 10 x 30 1 37.5 320 60 15.5 2.3

DC.0.0856000 6 10 x 30 2 75.0 340 120 24.1 4.6

DC.0.0859000 9 10 x 30 3 112.5 360 179 32.1 6.9

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by bearings.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Ergonomic lever with rubber sleeve.
» Free spooling mode.
» 1.5 and 3 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights

upon request.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection DELTA BLUE met slipkoppeling overlastbeveiliging / DELTA BLUE with slip clutch overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen. / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls.

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height
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Rateltakel / Lever Hoist

Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

» Extreem lichte en compacte aluminium behuizing.
» 250kg en 500kg geleverd met draagtas.
» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig

toegankelijk.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Ergonomische hendel met rubberen handvat.
» Vrijloop modus.
» Met 1.5 en 3 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere hijshoogten

op aanvraag.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Hendel draaiingen voor 1m hijsen Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Lever turns for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N kg * kg/m **

DC.0.0780250 0.25 4 x 12 1 3.1 162 25 2 0.4

DC.0.0780500 0.5 5 x 15 1 6.1 200 50 3 0.6

DC.0.0780750 0.75 5.6 x 15.7 1 9.2 303 35 3.8 0.7

DC.0.0781500 1.5 7.1 x 19.9 1 18.4 362 46 5.2 1.2

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Extremely lightweight and compact aluminium housing.
» 250kg and 500kg supplied with carrying bag.
» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Ergonomic lever with rubber sleeve.
» Free spooling mode.
» 1.5 and 3 meter hoisting height are standard stock items.

Other hoisting heights upon request.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with

test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Zonder overlastbeveiliging / No overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen. / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls.

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F

ton

0.25 92 80 160 220 32 27

0.5 102 100 160 280 35 29

0.75 126 110 208 315 40 26

1.5 142 133 238 340 45 31
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Rateltakel / Lever Hoist

Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

» Verbeterde corrosiebestendigheid door verchroomde behuizing.
» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig

toegankelijk.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Ergonomische hendel met rubberen handvat.
» Vrijloop modus.
» Met 1.5 en 3 meter hijshoogte als standaard voorraad artikel, andere hijshoogten

op aanvraag.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Hendel draaiingen voor 1m hijsen Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Lever turns for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N kg * kg/m **

DC.0.0720250 0.25 4 x 12 1 3.2 250 - 2 0.4

DC.0.0720500 0.5 5 x 15 1 6.3 340 - 3 0.6

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

» Improved corrosion resistance due to chrome-plated housing.
» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Ergonomic lever with rubber sleeve.
» Free spooling mode.
» 1.5 and 3 meter hoisting height are standard stock items. Other hoisting heights

upon request.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Zonder overlastbeveiliging / No overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen. / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls.

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F

ton

0.25 92 80 160 220 32 27

0.5 102 100 160 280 35 29

A B C D E F G H J K L M

AB

C

D

E

F

B

C

E

F

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height
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Offshore Rateltakel / Offshore Lever Hoist

Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

Geschikt voor onderwater en offshore toepassingen:
» Anti-corrosiebescherming, marine specifieke frictieschijf en zee-geschikte smeerolie.
» Corrosiebestendige lastketting zonder lastvermindering.
» Verstelbare ketting eindanker.

» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
» De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
» Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
» Ergonomische hendel met rubberen handvat.
» Geoptimaliseerde lastketting geleidingssysteem.

Premium eigenschappen:
» Verbeterde vrijloop modus (trek het handwiel uit).
» Geen minimale belasting nodig om het ratelmechanisme te activeren.
» Verbeterde corrosiebestendige, gesloten lagers.
» Compacte hendel reduceert het gewicht en voor gebruik in kleine ruimten.
» Gietijzeren handwiel zorgt voor betere gebruikerservaring.

» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,
CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Hendel draaiingen voor 1m hijsen Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Lever turns for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N kg * kg/m **

DC.0.0770750 0.75 6 x 18 1 9.2 147 54 5.6 0.9

DC.0.0771500 1.5 8 x 24 1 18.4 294 63 8.5 1.5

DC.0.0773000 3 10 x 30 1 36.8 304 60 16.2 2.3

DC.0.0776000 6 10 x 30 2 73.5 314 119 21.9 4.6

DC.0.0779000 9 10 x 30 3 110.3 323 179 32.1 6.9

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Roestvrij lastketting volgens EN 818-7 / Corrosion resistant load chain according to EN 818-7

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Features

Suitable for underwater and offshore applications:
» Anti-corrosion protection, marine-specific friction disc and marine-suitable lubrication oil.
» Corrosion resistant load chain without load reduction.
» Adjustable chain end anchor.

» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by high-quality bearings.
» Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure smooth operation.
» High strength double casing provides protection against dust and water.
» Robust housing endures external shock without damage to the bearing alignment.
» Ergonomic lever with rubber sleeve.
» Optimised load chain guidance system.

Premium features:
» Enhanced free spooling mode (pull out hand wheel).
» No minimum preload required to activate ratchet mechanism.
» Enhanced corrosion resistant, caged bearings.
» Compact lever reduces weight and enables narrow space operation.
» Cast steel hand wheel provides better performance.

» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,
CE declaration of conformity and operating instructions.

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Zonder overlastbeveiliging / No overload protection

Rem / Brake
Premium eigenschap: Automatische veiligheids rem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een 
langere levensduur. /
Premium feature: Automatic safety load brake with twin pawls. Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads.

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height
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Premium Sjortakel / Premium Lever Hoist with Lashing Hooks

Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

» Met scheepswerf haken.
» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
» De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
» Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de

uitlijning van de lagers.
» Ergonomische hendel met rubberen handvat.
» Geoptimaliseerde lastketting geleidingssysteem.

Premium eigenschappen:
» Verbeterde vrijloop modus (trek het handwiel uit).
» Geen minimale belasting nodig om het ratelmechanisme te activeren.
» Verbeterde corrosiebestendige, gesloten lagers.
» Compacte hendel reduceert het gewicht en voor gebruik in kleine ruimten.
» Gietijzeren handwiel zorgt voor betere gebruikerservaring.

» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,
CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Hendel draaiingen voor 1m hijsen Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Lever turns for 1m lift Net weight Extra weight

LC Øxmm kN N kg * kg/m **

DR.0.0741500 30kN 8 x 24 1 18.4 294 63 8.5 1.5

DR.0.0743000 60kN 10 x 30 1 36.8 304 60 16.2 2.3

Features

» With lashing hooks.
» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by high-quality bearings.
» Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure smooth operation.
» High strength double casing provides protection against dust and water.
» Robust housing endures external shock without damage to the bearing alignment.
» Ergonomic lever with rubber sleeve.
» Optimised load chain guidance system.

Premium features:
» Enhanced free spooling mode (pull out hand wheel).
» No minimum preload required to activate ratchet mechanism.
» Enhanced corrosion resistant, caged bearings.
» Compact lever reduces weight and enables narrow space operation.
» Cast steel hand wheel provides better performance.

» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,
CE declaration of conformity and operating instructions.

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone niet geschikt / not suitable

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging / Available with slip clutch overload protection

Rem / Brake
Premium eigenschap: Automatische veiligheids rem met dubbele pallen. Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een 
langere levensduur. /
Premium feature: Automatic safety load brake with twin pawls. Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads.
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Vonkvrije Rateltakel / Sparkproof Lever Hoist

Rateltakels / Lever Hoists

Eigenschappen

» Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen.
ATEX-certificaat op aanvraag.

» Verbeterde corrosiebestendigheid door verchroomde behuizing.
» Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig

toegankelijk.
» De transmissie wordt ondersteund door lagers.
» Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
» Ergonomische hendel met rubberen handvat.
» Vrijloop modus.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Hijsketting Parten Test load Inspanning voor max lading Hendel draaiingen voor 1m hijsen Netto gewicht Extra gewicht

Article code Capacity Load chain Chains falls Test load Effort for max load Lever turns for 1m lift Net weight Extra weight

ton Øxmm kN N kg * kg/m **

DC.0.0750750 0.75 6 x 18 1 11.0 140 51 5.2 0.9

DC.0.0751500 1.5 8 x 24 1 22.5 240 47 9.1 1.5

DC.0.0753000 3 10 x 30 1 37.5 320 60 15.5 2.3

DC.0.0756000 6 10 x 30 2 75.0 340 120 24.1 4.6

DC.0.0759000 9 10 x 30 3 112.5 360 179 32.1 6.9

Features

» Suitable for potentially dangerous and explosive environments.
ATEX certificate upon request.

» Improved corrosion resistance due to chrome-plated housing.
» Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
» The transmission is supported by bearings.
» Double casing provides protection against dust and water.
» Ergonomic lever with rubber sleeve.
» Free spooling mode.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height

Specificaties / Specifications

Haken / Hooks Verkoperde gesmede stalen haken met gegoten klep / Copper-plated drop-forged steel hooks with cast latch

Lastketting / Load chain Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7 grade T / Galvanized load chain according to EN 818-7 grade T

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

ATEX zone / ATEX zone ATEX Zone 2 CE EX II 3G c T6 / 2D c T85°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection

Overlastbeveiliging / Overload protection Zonder overlastbeveiliging / No overload protection

Rem / Brake Automatische veiligheids rem met dubbele remschrijven en pallen. / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls.
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Afmetingen / Dimensions

Rateltakels / Lever Hoists

0.75 - 3 ton
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6 ton 9 ton

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F

ton

0.75 160 133 250 320 38 26

1.5 182 157 270 365 48 29

3 208 210 430 490 58 39

6 208 253 430 583 65 43

9 208 338 430 830 85 58

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F

ton

0.75 148 135 290 320 37 26

1.5 176 162 420 380 45 33

3 195 211 420 480 50 38

6 195 254 420 620 64 48

9 195 319 420 700 85 50

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F

ton

0.75 155 135 285 320 37 30

1.5 180 155 370 380 45 36

3 215 200 410 480 50 40

6 215 200 410 600 64 50

9 215 330 410 700 85 58
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Spindel Loopkat / Trolley Clamp

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +50°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

ZM.LHTP.005C 0.5 0.62 64-180 0.8 55 9

ZM.LHTP.010C 1 1.25 64-203 1 68 16

ZM.LHTP.020C 2 2.5 76-203 1.1 80 20

ZM.LHTP.030C 3 3.75 76-203 1.3 100 33

ZM.LHTP.050C 5 6.25 100-305 1.4 120 60

ZM.LHTP.100C 10 12.5 150-305 2.5 151 97

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E G H J K

ton

0.5 198 246 68 52 299 30 19 130 113

1 242 297 82 46 355 40 22 130 150

2 281 318 95 52 360 40 22 130 145

3 328 351 116 55 360 45 24 130 148

5 377 455 138 57 470 58 28 130 214

10 455 500 170 70 480 80 42 130 215

Eigenschappen

» Extreem korte montagetijden. Ideaal voor snelle toepassingen die snelle
bewegingen van de lading vereisen.

» Individueel af te stellen door middel van de draaibare schroefdraad spindel.
Wordt beveiligd door de borghendel.

» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele
 verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Extremely shortened assembly times. Ideal for fast applications that require load
traversing.

» Individually adjustable by turning the threaded bolt. Secured by second counter
safety lever.

» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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Duwloopkat / Push Trolley

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

DR.0.03600500 0.5 0.625 68-305 0.6 55 6.2

DR.0.03601000 1 1.25 68-305 0.8 70 10.2

DR.0.03602000 2 2.5 88-305 1 85 17

DR.0.03603000 3 3.75 110-305 1.4 105 28.5

DR.0.03605000 5 6.25 116-305 1 117 42.6

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E G H

ton

0.5 212 146 67 43 399 65 18

1 248 175 83 48 412 56 22

2 293 200 100 51 431 82 27

3 350 245 123 60 450 90 34

5 382 273 136 66 482 100 40

Eigenschappen

» Verstelbaar door aanpassen van de vulringen.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.

Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele

verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Customisable by adjusting the spacers.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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Kettingloopkat / Geared Trolley

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

DR.0.03700500 0.5 0.625 68-305 0.6 55 9.8

DR.0.03701000 1 1.25 68-305 0.8 70 13.8

DR.0.03702000 2 2.5 88-305 1 85 20.6

DR.0.03703000 3 3.75 110-305 1.4 105 32.2

DR.0.03705000 5 6.25 116-305 1 117 47.1

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F G H

ton

0.5 212 146 67 43 399 84 65 18

1 248 175 83 48 412 94 56 22

2 293 200 100 51 431 100 82 27

3 350 245 123 60 450 111 90 34

5 382 273 136 66 482 113 100 40

Eigenschappen

» Verstelbaar door aanpassen van de vulringen.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.

Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele
 verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Standaard met handketting voor 3 meter werkhoogte.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Customisable by adjusting the spacers.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Standard with hand chain for 3 meter operating height.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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Duwloopkat / Push Trolley

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

DY.0.036000500 0.5 0.625 50-305 0.5 55 5.4

DY.0.036001000 1 1.25 58-305 0.7 68 9.3

DY.0.036002000 2 2.5 66-305 0.9 80 14.8

DY.0.036003000 3 3.75 74-305 1.2 100 24.1

DY.0.036005000 5 6.25 90-305 1 120 41.1

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E G H J

ton

0.5 198 158 68 40 385 25 13 28

1 238 183 82 31 388 29 17 37

2 277 208 95 31 405 36 20 48

3 324 249 116 31 429 46 26 56

5 373 296 138 40 435 52 28 65

Eigenschappen

» Individueel af te stellen door middel van de draaibare schroefdraad as.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.

Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele

verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Individually adjustable by turning the bolt.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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» Beschikbaar in het zwart.
» Available with black paint.
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Kettingloopkat / Geared Trolley

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

DY.0.037000500 0.5 0.625 50-305 0.5 55 8.9

DY.0.037001000 1 1.25 58-305 0.7 68 13

DY.0.037002000 2 2.5 66-305 0.9 80 17.8

DY.0.037003000 3 3.75 74-305 1.2 100 29.1

DY.0.037005000 5 6.25 90-305 1 120 46.1

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F G H J

ton

0.5 198 158 68 40 385 103 25 13 28

1 238 183 82 31 388 103 29 17 37

2 277 208 95 31 405 103 36 20 48

3 324 249 116 31 429 136 46 26 56

5 373 296 138 40 435 140 52 28 65

Eigenschappen

» Individueel af te stellen door middel van de draaibare schroefdraad as.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.

Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele
 verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Standaard met handketting voor 3 meter werkhoogte.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Individually adjustable by turning the bolt.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped 
with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Standard with hand chain for 3 meter operating height.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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Duwloopkat / Push Trolley

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

DC.0.0260000500 0.5 0.625 64-140 0.6 58 7

DC.0.0260001000 1 1.25 64-140 0.8 75 12

DC.0.0260002000 2 2.5 76-165 1.1 90 20.5

DC.0.0260003000 3 3.75 76-305 1.4 110 36.8

DC.0.0260005000 5 6.25 88-305 1 122 56

DC.0.0260010000 10 12.5 125-305 1.3 151 91.9

DC.0.0260020000 20 25 136-305 4.7 200 230.8

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E G H

ton

0.5 212 198 70 113 230 24 38

1 255 231 88 128 254 30 50

2 302 280 105 152 294 36 60

3 344 340 126 186 446 45 75

5 378 395 141 224 468 60 95

10 455 490 170 275 505 82 120

20 642 622 238 314 549 110 150

Eigenschappen

» Verstelbaar door aanpassen van de vulringen.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging. Bovendien

uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele

verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Customisable by adjusting the spacers.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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Kettingloopkat / Geared Trolley

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

DC.0.02700500 0.5 0.625 64-140 0.6 58 11.6

DC.0.02701000 1 1.25 64-140 0.8 75 17

DC.0.02702000 2 2.5 76-165 1.1 90 25.5

DC.0.02703000 3 3.75 76-305 1.4 110 42.8

DC.0.02705000 5 6.25 88-305 1 122 62

DC.0.02710000 10 12.5 125-305 1.3 151 98.4

DC.0.02720000 20 25 136-305 4.7 200 258.3

DC.0.02730000 30 37.5 144-305 4.7 200 264.8

DC.0.02750000 50 62.5 170-220 - - 520

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F G H

ton

0.5 212 198 70 113 230 127 24 38

1 255 231 87,5 128 254 127 30 50

2 302 280 105 152 294 127 36 60

3 344 340 126 186 446 155 45 75

5 378 395 141 224 468 158 60 95

10 455 490 170 275 505 180 82 120

20 642 622 238 314 549 193 110 150

30 642 622 238 315 - 209 110 150

50 1242 832 238 483 - 209 180 380

Eigenschappen

» Verstelbaar door aanpassen van de vulringen.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.

Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele

verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Standaard met handketting voor 3 meter werkhoogte.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Customisable by adjusting the spacers.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Standard with hand chain for 3 meter operating height.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.

A B C D E F G H J K

A

B

A B C D E F G H J K

C

D

E

F

A B C D E F G H J K

G

H

C7
80



Vonkvrije Duwloopkat / Sparkproof Push Trolley

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

DC.0.03200500 0.5 0.625 64-140 0.6 58 7

DC.0.03201000 1 1.25 64-140 0.8 75 12

DC.0.03202000 2 2.5 76-165 1.1 90 20.5

DC.0.03203000 3 3.75 76-305 1.4 110 36.8

DC.0.03205000 5 6.25 88-305 1 122 56

DC.0.03210000 10 12.5 125-305 1.3 151 91.9

DC.0.03220000 20 25 136-305 4.7 200 230.8

Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E G H

ton

0.5 212 198 70 113 230 24 38

1 255 231 88 128 254 30 50

2 302 280 105 152 294 36 60

3 344 340 126 186 446 45 75

5 378 395 141 224 468 60 95

10 455 490 170 275 505 82 120

20 642 622 238 314 549 110 150

Eigenschappen

» Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen.
» Volledig verkoperd, met verbronzen wielen.
» Verstelbaar door aanpassen van de vulringen.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging. Bovendien

uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele

verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Suitable for potentially dangerous and explosive environments.
» Completely copper-plated, with bronze-plated wheels.
» Customisable by adjusting the spacers.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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Vonkvrije Kettingloopkat / Sparkproof Geared Trolley

Loopkatten / Trolleys

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -10°C  -  +60°C

Lading type / Load type Goederen, mag niet gebruikt worden om mensen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Specificaties / Specifications

Artikel nummer Capaciteit Test load Geschikte balkbreedte Min. radius Wiel diameter Netto gewicht

Article code Capacity Test load Suitable beam width Min. radius Wheel diameter Net weight

ton ton mm m mm kg

DC.0.03300500 0.5 0.625 64-140 0.6 58 11.6

DC.0.03301000 1 1.25 64-140 0.8 75 17

DC.0.03302000 2 2.5 76-165 1.1 90 25.5

DC.0.03303000 3 3.75 76-305 1.4 110 42.8

DC.0.03305000 5 6.25 88-305 1 122 62

DC.0.03310000 10 12.5 125-305 1.3 151 98.4

DC.0.03320000 20 25 136-305 4.7 200 258.3

Eigenschappen

» Geschikt voor potentieel gevaarlijke en explosieve omgevingen.
» Volledig verkoperd, met verbronzen wielen.
» Verstelbaar door aanpassen van de vulringen.
» Afbreukbeveiligingsbeugels dienen als val-, breek- en stootbeveiliging.

Bovendien uitgerust met kantelbeveiliging.
» Permanent gesmeerde, kogel gelagerde wielen zorgen voor een soepele
 verplaatsing.
» Geschikt voor de meeste I- en H-balken.
» Standaard met handketting voor 3 meter werkhoogte.
» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,

CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

» Suitable for potentially dangerous and explosive environments.
» Completely copper-plated, with bronze-plated wheels.
» Customisable by adjusting the spacers.
» Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped

with tilting protection.
» Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
» Suitable for most I- and H-beam profiles.
» Standard with hand chain for 3 meter operating height.
» Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,

CE declaration of conformity and operating instructions.
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Afmetingen / Dimensions

Capaciteit / Capacity
A B C D E F G H

ton

0.5 212 198 70 113 230 127 24 38

1 255 231 87,5 128 254 127 30 50

2 302 280 105 152 294 127 36 60

3 344 340 126 186 446 155 45 75

5 378 395 141 224 468 158 60 95

10 455 490 170 275 505 180 82 120

20 642 622 238 314 549 193 110 150
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