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   P ICTOGRAMAS

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SAT VENTA

RENTAL

INFORMACIÓN

PRECAUCIÓN

PELIGRO

1

5 S

2 S ATEX

FABRICACIÓN A 
CUALQUIER MEDIDA

POSIBILIDAD DE 
SERVICIO DE REVISIÓN

CALIDADES
ECONÓMICA - PROFESIONAL

REVISIONES

RECAMBIOS 
ORIGINALES

CONSULTAR CON 
EL DISTRIBUIDOR

FABRICADO EN 
EUROPA

SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

RELACIONADO
CON LA ENTREGA

SERVICIO
INTEGRAL

FABRICADO EN LA 
UNIÓN EUROPEA

POLIPASTOS
ATEX

AÑOS DE 
GARANTÍA

INDICACIONES 
PRECIOS TARIFA

TIPO DE 
ADVERTENCIA

INDICACIONES 
EN TARIFA

Embalaje

Peso

PVP

CERTIFICACIONES

- BANCO DE PRUEBAS

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR
SAT

GRUPO I

GRUPO C

SERIEECONÓMICA

PRECIOS
..............% DTO. GENERALCONSULTAR % DESCUENTONETOS Y SÓLO CONENVÍOS > 400€ CADENAS COMERCIALY RENTAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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INCREMENTO DEL 25% DE 
CARGA CON IGUAL DIÁMETRO

INCREMENTO DEL 50% DE 
CARGA CON IGUAL DIÁMETRO

EL “ECO-BEAM” ES UN BALANCÍN ECONÓMICO Y DE RÁPIDO SUMINISTRO.
» EN ITE DISPONEMOS DE STOCK DE LOS SEMIELABORADOS QUE CONFORMAN LOS

ECO-BEAMS, CON LOS CUALES ES RÁPIDO MONTAR EL BALANCÍN  QUE SOLICITE EL

CLIENTE DENTRO DEL RANGO DE CAPACIDADES DE 1 A 10 TONELADAS Y LONGITUDES

DE 1000 A 4000 MM.

VER PAG. 46

VER PAG. 149

VER PAG. 172       

BALANCINES | ECO-BEAMS 

SERVICIO RENTAL-ALQUILER
          dispone del mayor inventario de equipamiento para el alquiler de maquinaria de elevación y transporte 
de cargas en España.
Disponemos de una gama completa de más de 100.000 útiles en equipos de elevación y manipulación. Esto 
nos permite entregar en un tiempo récord, accesorios y herramientas para la elevación y transporte de 
pequeñas cargas hasta equipos que son capaces de levantar 2000 tons.

CMU

EJEMPLO CADENA 10 MM

CMU CMU

   NOVEDADES  2022

CADENA GRADO 100 Y 120

CABRESTANTES POLIPASTOS SISTEMAS DE PESAJE EQUIPOS HIDRÁULICOS

RENTAL

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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» HERRAMIENTA PORTÁTIL CON TALADRO (INALÁMBRICO O NO)
» CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE HASTA 300KG
» CABLE PASANTE, LONGITUD MÁX. 50 M
» TRABAJO EN TODAS LAS POSICIONES

TODA LA GAMA DE PRODUCTOS LARZEP

VER PAG. 130

VER PAG. 155

VER PAG. 26

CABRESTANTE PULLEY MAN

ELEVACIÓN HIDRÁULICA

ELEVACIÓN TRINCAJE SEGURO 

 NOVEDADES  2022

Trincaje para cargas pesadas 
que previene trastornos tras los 

esfuerzos.

Crica de trincaje
con tensor 
estándar

Crica de trincaje 
con tensor
ergonómico

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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CMU-CARGA MÁXIMA UTILIZACIÓN       |       SWL - SAFE WORKING LOAD

CRM-CARGA ROTURA MÍNIMA       |       MBL - MINIMUN BREAKING LOAD

L

ABREVIATURAS PARA DEFINIR UNA CARGA

CP-CARGA DE PRUEBA       |        PL-PROOF LOAD

FS-FACTOR DE SEGURIDAD/COEFICIENTE DE SEGURIDAD       |        SF-SAFETY FACTOR

DIMENSIONES PRODUCTOS CATÁLOGO-ACABADOS

» 
» 

» 
» 
» 

» 

Peso máximo de elevación vertical, para el que ha sido diseñado un determinado componente y que 
bajo ningún concepto puede ser superado.

Característica fundamental de los materiales, que expresa el esfuerzo que puede soportar por tracción 
o compresión el producto.

Es la carga aplicada al probar el producto y sin deformaciones.

Es el resultado 

Ejemplo: Eslinga EPD60 - 2TONS FS-SF en eslinga de poliéster=7

= FS

= 

CRM(carga de rotura min.)

CRM(14.000Kg)

CMU(carga max. de utilización)

CMU(2.000Kg)

E N

» El acabado de los productos puede ser:
- pintado en colores específicos: rojo - amarillo.
- electro-galvanizado.
- galvanizado en caliente.
- color natural de forja, mecanizado.
- pulidos, inoxidables, etc....

02. NORMAS UNE-D IN- ISO

Se representa como SF 7:1

mm - milímetros mt - metros mt - metros

F

B

C

A

D

E

E S

E NE S

E NE S

E NE S

» Las dimensiones indicadas en este catálogo son
dimensiones nominales en mm - milímetros, mt -
metros, y son orientativas.

E

A

D

C

B
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EN 12385 Cable de acero. Normas generales
EN 12195-4 Cables de amarre - Trincaje

EN 13411-3 Casquillos
DIN 3093 A Casquillos 
EN 13414-1 Eslinga cable de acero
EN 13414-2 Eslinga cable de acero
EN 13414-3 Eslinga cable de acero

DIN 6899 Guardacabos
DIN 3090 Guardacabos
DIN 82102 Grilletes
DIN 741 Sujetacables
DIN 580-582 Cáncamos
DIN 1480 Tensores abiertos

UNE 58920/1999 Limitadores polipastos
EN 818-7 Cadenas polipastos
UNE 18-024/1953 Poleas dentadas
EN 1677-5 Ganchos elevación 

UNE-EN 13155  Elementos y cálculos
DIRECTIVA MÁQUINAS
2006/42/CE Declaración y manual
UNE-EN 287 Soldeo
UNE-EN 5817 Soldeo

SECCIÓN 5

SECCIÓN 6

SECCIÓN 7

SECCIÓN 8

SECCIÓN 12

02. NORMAS UNE-D IN- ISO
NORMAS GENERALES POR PRODUCTO

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2-3

SECCIÓN 4

» 
EN 1492-1 Eslingas poliéster planas
EN 1492-2 Eslingas poliéster tubulares
EN 12195-1 Trincaje poliéster
EN 12195-2 Trincaje poliéster

EN 818-1 Eslingas de cadena y accesorios
EN 818-2 Eslingas de cadena y accesorios
EN 818-4 Eslingas de cadena y accesorios 
EN 818-7 Cadena para polipastos
EN 12195-3 Cadenas de trincaje
EN 287  Ganchos soldables

EN 13889 Grilletes Alta Resistencia (AR)
EN 10204 Grilletes Alta Resistencia (AR)
EN 1677-1 Accesorios Alta Resistencia (AR)
EN 1677-2 Accesorios Alta Resistencia (AR)
EN 1677-3 Accesorios Alta Resistencia (AR)
EN 1677-4 Accesorios Alta Resistencia (AR)

L

45º

220

t

t

60º



01. ELEVACIÓN, TRINCAJE, POLIÉSTER

10

03. ELEVACIÓN, CADENA GRADO 100-120 ACCESORIOS

46

02. ELEVACIÓN, TRINCAJE CON CADENA GRADO 80-ACCESORIOS

28

04. ACCESORIOS ALTA RESISTENCIA-GRILLETES-CÁNCAMOS 

61

002. NOVEDADES
004. INFOMACIÓN Y NORMAS ISO-DIN DE LOS PRODUCTOS

02 EN 1492-1
EN 1492-2
EN 12195-1
EN 12195-2

DIN 3093 A 
EN 13414-1 
EN 13414-2 
EN 13414-3

00. IND ICE

INCREMENTO DEL 25% DE
CARGA CON IGUAL DIÁMETRO

INCREMENTO DEL 50% DE
CARGA CON IGUAL DIÁMETRO

6

CADENA GRADO 100 CADENA GRADO 120



06. ESLINGAS CABLE DE ACERO-PRENSAS

77 45º

220

tt

tt

60º

45º

220

tt

tt

60º

45º

220

tt

tt

60º

45º

220

tt

tt

60º

08. POLIPASTOS, POLEAS DE PALANCA-CARROS DE TRASLACIÓN

98

09. GARRAS DE ELEVACIÓN-ELEVADORES MAGNÉTICOS

107

07. ACCESORIOS GALVANIZADOS-INOXIDABLES
-CADENAS COMERCIALES

89

05. CABLE DE ACERO-CORDONES

70

00. IND ICE

7



13. SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS

155
13. SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS

11. PESAJE-DISPOSITIVOS RADIOCONTROL

136

10. ARRASTRE, TRACCIÓN Y SUJECIÓN POR CABLE

122

12. MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN DE MAQUINARIA

141

00. IND ICE

8



INDICE ALFABÉTICO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

175

177

SERVICIOS

174
SAT - SERVICIO TÉCNICO RENTAL - ALQUILER REVISIÓN

AMARRE CUÑA PAG. XXX
ANILLA MAESTRA PAG. XXX
ANILLA OVALADA PAG. XXX
ANILLA REDONDA PAG. XXX
ANILLA TRIPLE PAG. XXX
ASPA MADERA PAG. XXX
BALANCÍN PAG. XXX
BARRA DE TIRO PAG. XXX
BOMBA HIDRÁULICA ELÉCTRICA PAG. XXX
BOMBA HIDRÁULICA MANUAL PAG. XXX

CONDICIONES
- La mercancía será propiedad de ITE, hasta que se haya abonado el total del importe.
- Para la resolución en casos de litigio, ITE se reserva el derecho a escoger Tribunal.

CERTIFICADOS
Se adjuntará certificado en cada uno de los materiales solicitados 

- Cada producto fabricado (accesorios no) irán acompañados de un manual de instrucciones y uso.
- Es imprescindible efectuar y cumplimentar las revisiones periódicas de limpieza y mantenimiento,
siguiendo la pauta de utilizar siempre recambios originales - kits originales.
- ITE no se hace responsable de los daños y los perjuicios derivados de la falta de seguimiento de
las instrucciones contenidas en los manuales.

WE CERTIFY THAT:
· This product has been manufactured based upon our specifications and quality controls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:
· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c e s  m a r c a d a s  p o r  l a  n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .
 Quality Control 

Control de calidad

Other measuresOtras medidas

4000 mm.

5000 mm.

6000 mm.

 3,500 mm.

X

Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN2019

Measures of sling/s: (X marked)

Medidas eslinga/s: (Marcadas con una X)

1000 mm.

2000 mm.

3000 mm.

125000FS
EPD120

4. 000 k g
8 . 000 k g

124000FS
EPD90

3 . 000 k g
6. 000 k g x

122000FS
EPD60

2. 000 k g
4. 000 k g

121000FS
EPD45

1 . 500 k g
3 . 000 k g

One LegTiro directo Double Suspension
Suspensión doble

120000FS
EPD30

1 . 000 k g
2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / CANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  Poliester A.T. 100%  

CODECÓDIGO
TYPE MODELO INK COLORCOLOR TINTA WLL / CMU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS
 TRACK NR / Nº TRACK 

MANUALES DE USO - MANTENIMIENTO

14. ALQUILER-RENTAL

170
RENTAL

SERVICIOS

00. IND ICE

9
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

CINTAS DE POLIÉSTER
ESLINGAS DE UN SOLO USO
PAG. 13

CINTAS Y CRICAS DE TRINCAJE 

PULPOS-ESLINGAS DE POLIÉSTER
PAG. 17

ACCESORIOS PARA  
LA CONSTRUCCIÓN
PAG. 27

PULPOS POLIÉSTER BATERÍAS
ESLINGAS ARRASTRE VEHÍCULOS
ESLINGAS ANTICORTE “VIDRIO”
PAG. 23

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG.11-12

PROTECCIONES PARA 
ESLINGAS Y TRINCAJE

PAG. 18

ESLINGAS POLIÉSTER TUBULARES 
ABIERTAS (DOBLE GAZA)

PAG. 21-22

1-2-3-4 RAMALES

45º

2 20

t

t

60º

L

4

CONEXIÓN RÁPIDA

ESLINGAS POLIÉSTER TUBULARES 
CERRADAS (CIRCULARES)
PAG. 19-20

DE  1  A  20  TONS
ESLINGAS POLIÉSTER PLANAS
PAG. 14-16

PAG. 24-26

TRINCAJE ERGO

DE  1  A  20  TONS
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ETIQUETA
ETIQUETA

ETIQUETA

VIOLETA

VERDE

COLOR

*LA CMU ES LA CARGA MÁXIMA UTILIZABLE SEGÚN
NORMAS, Y VIENE DETERMINADA POR EL COLOR

COLOR COLOR COLORCMU CMU CMU CMU
1000 KG

2000 KG

3000 KG

4000 KG

5000 KG

6000 KG

8000 KG

10.000 KG

AMARILO

GRIS

ROJO

MARRÓN

AZUL

NARANJA

CONOCIMIENTO DE MATERIALES

CINTAS DE POLIÉSTER

SISTEMAS DE TRINCAJE TEXTIL- CRICAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER TUBULARES

TABLAS

ESLINGAS UN SOLO USO

GAZA-CANTONERA

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Elemento compuesto por cinta de poliéster y trinquetes,cricas, ratchets, 
hebillas u otros elementos para sujetar e inmovilizar todo tipo de mercancías, 
asegurando las cargas y evitando posibles accidentes.

Las eslingas de poliéster planas son elementos formados por una cinta textil 
cosida con varias capas, con gazas o circulares sin fin. 
Se sitúan habitualmente entre la carga y el gancho del aparato de elevación.

Son elementos formados por una serie de hilos de nylon de alta 
tenacidad recubiertos por un tejido tubular.

Eslingas de poliéster no reutilizables “un solo uso” para el amarre y 
carga de paquetes de tubos, perfiles, etc.... y utilizadas para la carga/
descarga en el medio de transporte.

GAZA - Lazo que se forma en uno o ambos extremos de una eslinga téxtil y que sirve para 
adaptarla al gancho del aparato de elevación.
CANTONERA - Protecciones de diferentes materiales, caucho, poliuretano, etc... Se utiliza 
para proteger las cintas y eslingas de cantos vivos o aristas que puedan provocar un corte o 
deformación en las mismas.

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen estos productos será siempre en un lugar seco y ventilado, colgado en
soportes o estanterías.
- Sin exposición permanente a radiación solar.
- En las áreas de trabajo, se evitarán salpicaduras de soldadura, pintura o agentes químicos etc...

y siempre controlando el color de las cintas y manteniendo la etiqueta con su CMU.

Cinta téxtil con hilo de poliéster, con las siglas PES. 
Aplicaciones: confección de eslingas, cintas de trincaje, anchos de 25 a 300 mm (stándar).
Cualquier color, cinta termofijada contra la abrasión, identificadas por etiquetas plásticas con la CMU.

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

PELIGRO

» EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE EL ETIQUETAJE.

ETIQUETA



1 . ELEVAC IÓN,  TR INCAJE ,  POL IÉSTER

12

VENTAJAS ITE»

REVISIONES

- BANCO DE PRUEBAS

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CERTIFICADOS

CONSULTAR  
PORTES

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA CINTA POLIÉSTER 25-300MM

GAMA COMPLETA CRICAS-RACHETS ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

GAMA ESTÁNDAR ESLINGAS DE POLIÉSTER
PLANAS - TUBULARES 1-10TONS

GAMA ESPECIAL ESLINGAS POLIÉSTER-PROTECCIONES 

COMPLEMENTOS

GAMA ESPECIAL ESLINGAS POLIÉSTER-PROTECCIONES 

45º

2 20

t

t

60º

GAMA ESPECIAL ESLINGAS POLIÉSTER-PROTECCIONES 

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
(€/m)

Peso
(Kg/mt)

UNIDADES
en embalaje

0,025
0,060
0,060
0,090
0,130

0,19
0,36
0,43
0,70

0,35
0,70
0,95
1,30

100
*500
100
100
100

*CAJA 500 METROS RESTO ROLLOS 100 METROS

PVP
(€/u)

PVP
(€/u)

Peso
(Kg/u)

Peso
(Kg/u)

UNIDADES
en embalaje

UNIDADES
en embalaje

100
100
100
100

100
100
100
100

1,420,81

2.000
2.000
2.000
2.000

1.600
1.600
1.600
1.600

4.000
4.000
4.000
4.000

2.800
2.800
2.800
2.800

ESLINGAS POLIÉSTER UN SOLO USO-AROS 

Descripción 
artículo

Longitud útil Ancho cinta 
(mm)

Color estándar
según norma

60
60
60
60

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

Código

ESLINGA POLIÉSTER PLANA SIN FÍN CMU: 2.000KG

106106010SR
106106020SR
106106030SR
106106040SR

EPSC60 X 1 MT,
EPSC60 X 2 MT
EPSC60 X 3 MT
EPSC60 X 4 MT

» 
1,420,81

1.000
1.000
1.000
1.000

800
800
800
800

2.000
2.000
2.000
2.000

1.400
1.400
1.400
1.400

Descripción artículo Color estándar Carga Rotura
(Kg)

NEGRO
BLANCO
BUTANO
BUTANO

AZUL

1.200
3.200
3.200
5.000
7.500

ESLINGA POLIÉSTER PLANA SIN FÍN CMU: 1.000KG
Código Descripción 

artículo
Longitud útil

(mts)

Código

Ancho cinta 
(mm)

Color estándar
según norma

CINTAS POLIÉSTER

104104010SR
104104020SR
104104030SR
104104040SR

EPSC30 X 1 MT
EPSC30 X 2 MT
EPSC30 X 3 MT
EPSC30 X 4 MT

30
30
30
30

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

100027SR
100043SR
100038SR
100050SR
100051SR

CINTA POLIÉSTER 25
CINTA POLIÉSTER 35
CINTA POLIÉSTER 35
CINTA POLIÉSTER 50 
CINTA POLIÉSTER 50

CINTAS DE POLIÉSTER - ESLINGAS DE UN SOLO USO»

CANTIDAD MÍNIMA
100 UNIDADES

WE CERTIFY THAT:

· This product has been manufactured based upon our specific
ations and quality

 controls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:

· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c
e s  m a r c a d a s  p o r  l a

 n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .

 Quality
 Control 

Control de calidad

Other m
easures

Otras medidas

4000 mm.

5000 mm.

6000 mm.

 3,500 mm.
X

Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a
b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN

2019

Measures of sling/s: (X
 marked)

Medidas eslinga/s: (M
arcadas con una X)

1000 mm.

2000 mm.

3000 mm.

125000FS

EPD120

4. 000 k g

8 . 000 k g

124000FS

EPD90

3 . 000 k g

6. 000 k g
x

122000FS

EPD60

2. 000 k g

4. 000 k g

121000FS

EPD45

1 . 500 k g

3 . 000 k g
One Leg

Tiro directo

Double Suspension

Suspensión doble

120000FS

EPD30

1 . 000 k g

2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / C
ANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  
Poliester A.T. 100%  

CODE

CÓDIGO

TYPE 

MODELO 

INK COLOR

COLOR TINTA

WLL / C
MU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS

 TRACK NR / N
º TRACK 

AROS - eslingas de un solo uso, según normativa 
UNE 40901
Factor de seguridad 7:1
Color blanco
No reutilizable

Eslingas especialmente diseñadas para 
fabricantes de:
Tubos, tuberías, perfiles, madera, mallazo, etc...

Ventajas:
La principal ventaja es que, dependiendo del 
sistema de producción, la misma eslinga se puede 
usar durante todo el proceso: desde su inicio, has-
ta su carga en el medio de transporte elegido.

FORMA CORRECTA DE TRABAJO CON LAS ESLINGAS DE UN SOLO USO

L

L

(Kg)

(Kg)

INFORMACIÓN
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ESCOJA SU ESLINGA DE POLIÉSTER-ACCESORIOS»

P R E G U N T A S
IMPRESCINDIBLES

PLANAS DOBLE TELA»
1 ESLINGA 2 ESLINGAS 3/4 ESLINGAS

1.000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (KG)-ESLINGAS PLANAS

Tiro directo

MODELOCOLOR

CMU (Kg)
marcada en 

cinta

0º - 7º

Ahorcada Ángulos de inclinación bº Ángulos de inclinación bº Ángulos de inclinación bº

7º - 45º 45º - 60º hasta 45º hasta 45º45º - 60º 45º - 60º

0º - 7º

Ángulos de inclinación bº Ángulos de inclinación bº Ángulos de inclinación bº

7º - 45º 45º - 60º hasta 45º hasta 45º45º - 60º 45º - 60º

1 0,8 2 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5
800

1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000

1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400

11.200
14.000

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000

10.000

1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400

11.200
14.000

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000

10.000

2.100
4.200
6.300
8.400

10.500
12.600
16.800
21.000

1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000
12.000
15.000

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000

* FACTOR DE SEGURIDAD SF 7:1

TUBULARES-ABIERTAS/CERRADAS»
1 ESLINGA 2 ESLINGAS 3/4 ESLINGAS

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000

10.000

1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400

11.200
14.000

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000

10.000

2.100
4.200
6.300
8.400

10.500
12.600
16.800
21.000

1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000
12.000
15.000

1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000

EA-ET10
EA-ET20
EA-ET 30
EA-ET 40
EA-ET 50
EA-ET 60
EA-ET 80
EA-ET 100

EPD-30
EPD-60
EPD-90
EPD-120
EPD-150
EPD-180
EPD-240
EPD-300

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000

800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000

1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400

11.200
14.000

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (KG)-ESLINGAS TUBULARES

MODELOCOLOR

CMU (Kg)
marcada en 

cinta

Tiro directo Ahorcada

* FACTOR DE SEGURIDAD SF 7:1

1 0,8 2 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5

¿QUÉ  MODELO? ¿MEDIDA 
ESTÁNDAR
2-3-4-5-
6 Mts O
ESPECIAL?

¿QUÉ 
CAPACIDAD 
NECESITO? 

¿QUÉ MEDIDAS 
TIENEN? 

¿CUáNTAS 
ESLINGAS 
NECESITO?

PLANA TUBULAR

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Código

Código

ESLINGA PLANA CMU: 2.000KG

ESLINGA PLANA CMU: 4.000KG

0,43
0,78
1,14
1,51
1,87
2,23

1,72
2,49
3,25
4,02
4,79

122010FS
122020FS
122030FS
122040FS
122050FS
122060FS

125020FS
125030FS
125040FS
125050FS
125060FS

EPD60 X 1 MT, ESLINGA
EPD60 X 2 MT, ESLINGA
EPD60 X 3 MT, ESLINGA
EPD60 X 4 MT, ESLINGA
EPD60 X 5 MT, ESLINGA
EPD60 X 6 MT, ESLINGA

EPD120 X 2 MT, ESLINGA
EPD120 X 3 MT, ESLINGA
EPD120 X 4 MT, ESLINGA
EPD120 X 5 MT, ESLINGA
EPD120 X 6 MT, ESLINGA

PVP
(€)

Peso
(Kg)

ESLINGA PLANA CMU: 5.000KG
Código

2.44
3.26
4.40
5.77
6.77

126020FS
126030FS
126040FS
126050FS
126060FS

EPD150 X 2 MT, ESLINGA
EPD150 X 3 MT, ESLINGA
EPD150 X 4 MT, ESLINGA
EPD150 X 5 MT, ESLINGA
EPD150 X 6 MT, ESLINGA

L

L

L

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2

2

2

2

2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

1

1

1

1

ESLINGAS POLIÉSTER PLANAS DOBLE GAZA -2 TELAS»
PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

ESLINGA PLANA CMU: 1.000KG

ESLINGA PLANA CMU: 3.000KG

Código

Código

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Longitud útil

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Ancho cinta 
(mm)

Ancho cinta 
(mm)

Ancho cinta 
(mm)

Ancho cinta 
(mm)

Ancho cinta 
(mm)

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

0,21
0,30
0,39
0,57
0,75
0,93
1,11

0,69
1,26
1,83
2,40
2,97
3,55

120010FS
120015FS
120020FS
120030FS
120040FS
120050FS
120060FS

124010FS
124020FS
124030FS
124040FS
124050FS
124060FS

EPD30 X 1 MT, ESLINGA
EPD30 X 1,5 MT, ESLINGA
EPD30 X 2 MT, ESLINGA
EPD30 X 3 MT, ESLINGA
EPD30 X 4 MT, ESLINGA
EPD30 X 5 MT, ESLINGA
EPD30 X 6 MT, ESLINGA

30
30
30
30
30
30
30

60
60
60
60
60
60

120
120
120
120
120

90
90
90
90
90
90

150
150
150
150
150

VI
O

LE
TA

VE
R

D
E

AM
AR

IL
LO

G
R

IS

EPD90 X 1 MT, ESLINGA
EPD90 X 2 MT, ESLINGA
EPD90 X 3 MT, ESLINGA
EPD90 X 4 MT, ESLINGA
EPD90 X 5 MT, ESLINGA
EPD90 X 6 MT, ESLINGA

NORMA

EN1492-1

L

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

5000
5000
5000
5000
5000

800
800
800
800
800
800
800

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400

3.200
3.200
3.200
3.200
3.200

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

2.000
2.000
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

4.000
4.000
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400

2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800

4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200

5.600
5.600
5.600
5.600
5.600

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

L

R
O

JO

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)



1 . ELEVAC IÓN,  TR INCAJE ,  POL IÉSTER

16

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Código

Código

ESLINGA PLANA CMU: 6.000KG

ESLINGA PLANA CMU: 10.000KG

2,6
3,5
4,6
5,6
6,7

6,5
7,0
8,5
10,0
11,5

1261020FS
1261030FS
1261040FS
1261050FS
1261060FS

128020FS
128030FS
128040FS
128050FS
128060FS

EPD180 X 2 MT, ESLINGA
EPD180 X 3 MT, ESLINGA
EPD180 X 4 MT, ESLINGA
EPD180 X 5 MT, ESLINGA
EPD180 X 6 MT, ESLINGA

SPD300 X 2 MT, ESLINGA
SPD300 X 3 MT, ESLINGA
SPD300 X 4 MT, ESLINGA
SPD300 X 5 MT, ESLINGA
SPD300 X 6 MT, ESLINGA

PVP
(€)

Peso
(Kg)

ESLINGA PLANA CMU: 8.000KG
Código

3,9
5,2
6,5
7,8
9,1

127020FS
127030FS
127040FS
127050FS
127060FS

EPD240 X 2 MT, ESLINGA
EPD240 X 3 MT, ESLINGA
EPD240 X 4 MT, ESLINGA
EPD240 X 5 MT, ESLINGA
EPD240  X 6 MT, ESLINGA

CARACTERÍSTICAS - NORMATIVA - ETIQUETAJE - CERTIFICADO

MATERIAL DE LA CINTA
C.M.U. COEFICIENTE DE SEGURIDAD

FABRICANTE
FECHA FABRICACIÓN
LONGITUDMODELO ESLINGA

NORMA DE FABRICACIÓN CE

DETALLES LÍMITES
CARGA MÁXIMA

  PARTE COSIDA INTERIOR

  PARTE EXTERIOR

Las eslingas de poliéster planas están fabricadas con cinta de poliéster 100% de 
alta resistencia, termofijadas contra la abrasión, según norma EN 1492-1, con 
gazas reforzadas y un coeficiente de seguridad del 7:1.

ESLINGAS POLIÉSTER PLANAS DOBLE GAZA -2 TELAS»
Descripción 

artículo

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Ancho cinta 
(mm)

Ancho cinta 
(mm)

Ancho cinta 
(mm)

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

180
180
180
180
180

300
300
300
300
300

240
240
240
240
240

NORMA

EN1492-1

1,4

1,4

1,4

2

2

2

0,8

0,8

0,8

1

1

1

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

4.800
4.800
4.800
4.800
4.800

6.400
6.400
6.400
6.400
6.400

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

12.000
12.000
12.000
12.000 
12.000

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

8.400
8.400
8.400
8.400
8.400

11.200
11.200
11.200
11.200
11.200

14.000
14.000
14.000
14.000
14.000

M
AR

RÓ
N

NA
RA

NJ
A

INFORMACIÓN

(Kg)

(Kg)

(Kg)

A
ZU

L

L

L

L

* ETIQUETAS PLASTIFICADAS PARA EVITAR EL BORRADO

WE CERTIFY THAT:

· This product has been manufactured based upon our specific
ations and quality

 contro
ls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm
 EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:

· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c
a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c
e s  m a r c a d a s  p o r  l a

 n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .

 Quality
 Contro

l 

Contro
l de calidad

Other m
easures

Otras medidas

4000 mm.

5000 mm.

6000 mm.

 3,500 mm.
X

Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a
b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN

2019

Measures of sling/s: (X
 marked)

Medidas eslinga/s: (M
arcadas con una X)

1000 mm.

2000 mm.

3000 mm.

125000FS

EPD120

4. 000 k g

8 . 000 k g

124000FS

EPD90

3 . 000 k g

6. 000 k g

x

122000FS

EPD60

2. 000 k g

4. 000 k g

121000FS

EPD45

1 . 500 k g

3 . 000 k gOne Leg

Tiro directo

Double Suspension

Suspensión doble

120000FS

EPD30

1 . 000 k g

2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / C
ANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  
Poliester A

.T. 100%  

CODE

CÓDIGO

TYPE 

MODELO 

INK COLOR

COLOR TINTA

WLL / C
MU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS

 TRACK NR / N
º TRACK 

DISPONEMOS DE ESLINGAS 
PLANAS HASTA 40 TONS
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ESLINGAS - PULPOS POLIÉSTER CON ACCESORIOS»

VIOLETA
VERDE

AMARILLO

1.000kg
2.000kg
3.000kg

ESLINGA 1 RAMAL
Código Colores CMU

115E130010
115E160010
115E190010

GANCHO SD

GANCHO SD

GANCHO SD

AC
CE

SO
RIO

S
Longitud en mts > 1 2 3 4 5 6

PVP PVP PVP PVP PVP PVP

ESLINGA 
PLANA

ESLINGA 
PLANA

ESLINGA 
PLANA

L

+ GANCHO DE OJO

* Con otros accesorios consultar

VIOLETA
VERDE

AMARILLO

1.400kg
2.800kg
4.200kg

PULPO 2 RAMALES 
+ GANCHO DE OJO

Código Colores CMU

112E230010
112E260010
112E290010

AC
CE

SO
RIO

S

WE CERTIFY THAT:

· This product has been manufactured based upon our specifications and quality controls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:

· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c e s  m a r c a d a s  p o r  l a  n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .

 Quality Control 

Control de calidad

Other measures

Otras medidas

4000 mm.
5000 mm.

6000 mm.
 3,500 mm. X

Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN

2019

Measures of sling/s: (X marked)

Medidas eslinga/s: (Marcadas con una X)

1000 mm.
2000 mm.

3000 mm.

125000FS
EPD120

4. 000 k g
8 . 000 k g

124000FS
EPD90

3 . 000 k g
6. 000 k g x

122000FS
EPD60

2. 000 k g
4. 000 k g

121000FS
EPD45

1 . 500 k g
3 . 000 k g

One Leg

Tiro directo

Double Suspension

Suspensión doble

120000FS
EPD30

1 . 000 k g
2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / CANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  Poliester A.T. 100%  

CODE

CÓDIGO

TYPE 

MODELO 

INK COLOR

COLOR TINTA

WLL / CMU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS

 TRACK NR / Nº TRACK 

CERTIFICADO

* CON OTROS ACCESORIOS CONSULTAR

Longitud en mts > 1 2 3 4 5 6
PVP PVP PVP PVP PVP PVP

VIOLETA
VERDE

AMARILLO

2.100kg
4.200kg
6.300kg

PULPO 4 RAMALES 
+ GANCHO DE OJO

Código Colores CMU

114E430010
114E460010
114E490010

AC
CE

SO
RIO

S

WE CERTIFY THAT:

· This product has been manufactured based upon our specifications and quality controls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:

· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c e s  m a r c a d a s  p o r  l a  n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .

 Quality Control 

Control de calidad

Other measures

Otras medidas

4000 mm.
5000 mm.

6000 mm.
 3,500 mm. X

Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN

2019

Measures of sling/s: (X marked)

Medidas eslinga/s: (Marcadas con una X)

1000 mm.
2000 mm.

3000 mm.

125000FS
EPD120

4. 000 k g
8 . 000 k g

124000FS
EPD90

3 . 000 k g
6. 000 k g x

122000FS
EPD60

2. 000 k g
4. 000 k g

121000FS
EPD45

1 . 500 k g
3 . 000 k g

One Leg

Tiro directo

Double Suspension

Suspensión doble

120000FS
EPD30

1 . 000 k g
2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / CANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  Poliester A.T. 100%  

CODE

CÓDIGO

TYPE 

MODELO 

INK COLOR

COLOR TINTA

WLL / CMU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS

 TRACK NR / Nº TRACK 

CERTIFICADO
ANILLA TRIPLE 

A347-G80

Longitud en mts > 1 2 3 4 5 6
PVP PVP PVP PVP PVP PVP

OTROS MODELOS-ACABADOS

ANILLA SIMPLE
G80

ANILLA SIMPLE
G80

HAMMERLOCK
PARA CINTA

HAMMERLOCK
PARA CINTA

HAMMERLOCK
PARA CINTA

WE CERTIFY THAT:

· This product has been manufactured based upon our specifications and quality controls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:

· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c e s  m a r c a d a s  p o r  l a  n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .

 Quality Control 

Control de calidad

Other measures

Otras medidas

4000 mm.
5000 mm.

6000 mm.
 3,500 mm. X

Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN

2019

Measures of sling/s: (X marked)

Medidas eslinga/s: (Marcadas con una X)

1000 mm.
2000 mm.

3000 mm.

125000FS
EPD120

4. 000 k g
8 . 000 k g

124000FS
EPD90

3 . 000 k g
6. 000 k g x

122000FS
EPD60

2. 000 k g
4. 000 k g

121000FS
EPD45

1 . 500 k g
3 . 000 k g

One Leg

Tiro directo

Double Suspension

Suspensión doble

120000FS
EPD30

1 . 000 k g
2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / CANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  Poliester A.T. 100%  

CODE

CÓDIGO

TYPE 

MODELO 

INK COLOR

COLOR TINTA

WLL / CMU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS

 TRACK NR / Nº TRACK 

NORMA

EN1492-2

CERTIFICADO

GRILLETE LIRA GANCHO BRISAFE CON PROTECCIÓN SECUR-PLASTANILLA SIMPLE

SERIEECONÓMICA
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ACCESORIOS»

» 

PVP
(€/m)

Peso
(Kg/m)

Código

PROTECCIÓN MANGUERA CAUCHO -  ESLINGAS

0,30
0,40
0,58
0,83
0,93
1,40
1,60
2,75

181001
181002
181005
181006
1810065
181009
181010
181011

38
52
70
90
102
125
150
200

60
80
110
120
150
180
240
300

EPD30 - ET / EA 10
EPD60 - ET / EA 20 - 30 / EPDD30 - EPDD45
EPD90 - ET / EA 60 - 80 / EPDD60 - EPDD75

EPD120 - ET / EA 100 - 120 / EPDD90
EPD150 - EPDD120

EPD180 - ET / EA 200 / EPDD150
EPD240 - ET / EA 300 - 400 / EPDD180
EPD300 - ET / EA 500 - 400 / EPDD240

Proiteplast 10 - 38
Proiteplast 10 - 52
Proiteplast 10 - 70
Proiteplast 10 - 90

Proiteplast 10 - 102
Proiteplast 10 - 127
Proiteplast 10 - 154
Proiteplast 10-  203

Diametro
(mm)

Ancho
(mm)

Para eslingas Referencia

PVP
(€/m)

Peso
(Kg/m)

PROTECCIÓN SECUR-ITE POLIURETANO -  ESLINGAS

0,90
1,50
1,70
2,10
2,60
3,60
5,30
6,80

186020302SN
186020602SN
186020902SN
186021202SN
186021502SN
186021702SN
186022402SN
186023002SN

5
5
5
5
5
5
8
8

EPD30
EPD60
EPD90

EPD120
EPD150
EPD180
EPD240
EPD 300 

50
80
110
145
170
200
260
330

40
70
100
135
160
190
250
320

10
12
12
12
12
12
15
15

2 caras 2 telas 30 mm
2 caras 2 telas 60 mm 
2 caras 2 telas 90 mm

2 caras 2 telas 120 mm
2 caras 2 telas 150 mm
2 caras 2 telas 180 mm
2 caras 2 telas 240 mm
2 caras 2 telas 300 mm

Código
a l h w

Para eslingas MedidasReferencia

PRECIO PARA TRAMOS DE LONGITUD  2 MTS Y 4 MTS
PARA OTRAS LONGITUDES CONSULTAR.

L: 2 mts L: 4 mts

2 caras

OTROS MODELOS DE PROTECCIONES Y CANTONERAS:

CANTONERA PARA 
CABLES O CADENAS.

CANTONERA DE 
POLIURETANO CON IMANES.

CANTONERA PARA CINTA 
CON INJERTO METÁLICO.

CANTONERA DE 
POLIURETANO.

CANTONERAS 
PLÁSTICAS.

PROTECCIÓN.SECUR-ITE
UNA SOLA CARA

INFORMACIÓN

NORMA

EN1492-1

PRECIO X METRO

SOL IC ITE  INFORMACIÓN A
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164010FS
164020FS
164030FS
164040FS
164050FS
164060FS

ETX30 X 1 MT LONG,ESLINGA
ETX30 X 2 MT LONG,ESLINGA
ETX30 X 3 MT LONG,ESLINGA 
ETX30 X 4 MT LONG,ESLINGA 
ETX30 X 5 MT LONG,ESLINGA
ETX30 X 6 MT LONG,ESLINGA

PVP
(€)

Peso
(Kg)

ESLINGA TUBULAR CMU: 3.000KG
Código

0,72
1,42
1,99
2,62
3,35
3,93

ESLINGAS TUBULARES CERRADAS (CIRCULARES SIN FIN)»

161010FS
161020FS
161030FS
161040FS
161050FS
161060FS

ETX10 X 1 MT LONG,ESLINGA 
ETX10 X 2 MT LONG,ESLINGA
ETX10 X 3 MT LONG,ESLINGA
ETX10 X 4 MT LONG,ESLINGA 
ETX10 X 5 MT LONG,ESLINGA
ETX10 X 6 MT LONG,ESLINGA

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

ESLINGA TUBULAR CMU: 4.000KG

0,92
1,75
2,58
3,42
4,24
5,05

165010FS
165020FS
165030FS
165040FS
165050FS
165060FS

ETX40 X 1 MT LONG,ESLINGA
ETX40 X 2 MT LONG,ESLINGA
ETX40 X 3 MT LONG,ESLINGA
ETX40 X 4 MT LONG,ESLINGA
ETX40 X 5 MT LONG,ESLINGA
ETX40 X 6 MT LONG,ESLINGA

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

L

L

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

ESLINGA TUBULAR CMU: 2.000KG

0,47
0,97
1,35
1,76
2,18
2,63

PVP
(€)

Peso
(Kg)

ESLINGA TUBULAR CMU: 1.000KG
Código

0,33
0,65
0,95
1,24
1,56
1,88

163010FS
163020FS
163030FS
163040FS
163050FS
163060FS

ETX20 X 1 MT LONG,ESLINGA
ETX20 X 2 MT LONG,ESLINGA
ETX20 X 3 MT LONG,ESLINGA
ETX20 X 4 MT LONG,ESLINGA
ETX20 X 5 MT LONG,ESLINGA
ETX20 X 6 MT LONG,ESLINGA

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

L

L

166010FS
166020FS
166030FS
166040FS
166050FS
166060FS

ETX50 X 1 MT LONG,ESLINGA
ETX50 X 2 MT LONG,ESLINGA
ETX50 X 3 MT LONG,ESLINGA
ETX50 X 4 MT LONG,ESLINGA
ETX50 X 5 MT LONG,ESLINGA
ETX50 X 6 MT LONG,ESLINGA

PVP
(€)

Peso
(Kg)

ESLINGA TUBULAR CMU: 5.000KG
Código

1,13
2,21
3,25
4,29
5,43
6,32

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Color estándar
según norma

L

NORMA

EN1492-2

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2

2

2

2

2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

1

1

1

1

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2..000
2.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

800
800
800
800
800
800

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

2.400
2.400
2..400
2.400
2.400
2.400

3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400

2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800

4.200
4.200
4..200
4.200
4.200
4.200

5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

VI
O

LE
TA

VE
R

D
E

AM
AR

IL
LO

G
R

IS

R
O

JO

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

* OTRAS LONGITUDES CONSULTAR A SU DISTRIBUIDOR
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

ESLINGA TUBULAR CMU: 10.000KG

2,3
4,32
6,35
8,54
10,62
12,80

169010
169020
169030
169040
169050
169060

ET100 X 1 MT LONG,ESLINGA TUB
ET100 X 2 MT LONG,ESLINGA TUB
ET100 X 3 MT LONG,ESLINGA TUB
ET100 X 4 MT LONG,ESLINGA TUB
ET100 X 5 MT LONG,ESLINGA TUB
ET100 X 6 MT LONG,ESLINGA TUB

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Color estándar
según norma

L

168010
168020
168030
168040
168050
168060

ET80 X 1 MT LONG,ESLINGA TUB
ET80 X 2 MT LONG,ESLINGA TUB
ET80 X 3 MT LONG,ESLINGA TUB
ET80 X 4 MT LONG,ESLINGA TUB
ET80 X 5 MT LONG,ESLINGA TUB
ET80 X 6 MT LONG,ESLINGA TUB

PVP
(€)

Peso
(Kg)

ESLINGA TUBULAR CMU: 8.000KG
Código

1,84
3,48
5,13
6,49
8,34
9,52

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

ESLINGA TUBULAR CMU: 6.000KG

1,30
2,54
3,78
4,92
6,13
7,36

167010
167020
167030
167040
167050
167060

ET60 X 1 MT LONG,ESLINGA TUB
ET60 X 2 MT LONG,ESLINGA TUB
ET60 X 3 MT LONG,ESLINGA TUB
ET60 X 4 MT LONG,ESLINGA TUB
ET60 X 5 MT LONG,ESLINGA TUB
ET60 X 6 MT LONG,ESLINGA TUB

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

L

L

CARACTERÍSTICAS - NORMATIVA - ETIQUETAJE - CERTIFICADO
Las eslingas de poliéster tubulares están fabricadas con fibra de poliéster 
100% de alta resitencia y funda protectara sin costuras, 
según Norma EN1492-2 Coeficiente de seguridad 7:1.

ESLINGAS TUBULARES CERRADAS (CIRCULARES SIN FIN)» NORMA

EN1492-2

1,4

1,4

1,4

2

2

2

0,8

0,8

0,8

1

1

1

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800

6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400

11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200

14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000

M
AR

R
Ó

N

A
ZU

L

N
AR

AN
JA

INFORMACIÓNCARACTERÍSTICAS - NORMATIVA - ETIQUETAJE - CERTIFICADO

(Kg)

(Kg)

(Kg)

WE CERTIFY THAT:

· This product has been manufactured based upon our specific
ations and quality

 contro
ls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm
 EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:

· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c
a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c
e s  m a r c a d a s  p o r  l a

 n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .

 Quality
 Contro

l 

Contro
l de calidad

Other m
easures

Otras medidas

4000 mm.

5000 mm.

6000 mm.

 3,500 mm.
X

Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a
b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN

2019

Measures of sling/s: (X
 marked)

Medidas eslinga/s: (M
arcadas con una X)

1000 mm.

2000 mm.

3000 mm.

125000FS

EPD120

4. 000 k g

8 . 000 k g

124000FS

EPD90

3 . 000 k g

6. 000 k g

x

122000FS

EPD60

2. 000 k g

4. 000 k g

121000FS

EPD45

1 . 500 k g

3 . 000 k gOne Leg

Tiro directo

Double Suspension

Suspensión doble

120000FS

EPD30

1 . 000 k g

2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / C
ANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  
Poliester A

.T. 100%  

CODE

CÓDIGO

TYPE 

MODELO 

INK COLOR

COLOR TINTA

WLL / C
MU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS

 TRACK NR / N
º TRACK 

* OTRAS LONGITUDES CONSULTAR A SU DISTRIBUIDOR

DISPONEMOS DE ESLINGAS 
TUBULARES HASTA 150 TONSMATERIAL DE LA CINTA

C.M.U. COEFICIENTE DE SEGURIDAD

FABRICANTE
FECHA FABRICACIÓN
LONGITUDMODELO ESLINGA

NORMA DE FABRICACIÓN CE

DETALLES LÍMITES
CARGA MÁXIMA

  PARTE COSIDA INTERIOR

  PARTE EXTERIOR

* ETIQUETAS PLASTIFICADAS PARA EVITAR EL BORRADO
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

ESLINGA TUBULAR CMU: 2.000KG

0,50
1,10
1,50
2,00
2,50
2,80

151010
151020
151030
151040
151050
151060

155010
155020
155030
155040
155050
155060

153010
153020
153030
153040
153050
153060

EA10 X 1 MT,ESLINGA 
EA10 X 2 MT,ESLINGA
EA10 X 3 MT,ESLINGA
EA10 X 4 MT,ESLINGA
EA10 X 5 MT,ESLINGA
EA10 X 6 MT,ESLINGA

EA30 X 1 MT,ESLINGA 
EA30 X 2 MT,ESLINGA
EA30 X 3 MT,ESLINGA 
EA30 X 4 MT,ESLINGA
EA30 X 5 MT,ESLINGA
EA30 X 6 MT,ESLINGA

EA20 X 1 MT,ESLINGA
EA20 X 2 MT,ESLINGA
EA20 X 3 MT,ESLINGA
EA20 X 4 MT,ESLINGA
EA20 X 5 MT,ESLINGA
EA20 X 6 MT,ESLINGA

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

L

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

ESLINGA TUBULAR CMU: 5.000KG

1,40
1,90
2,70
3,60
4,40
5,30

156010
156020
156030
156040
156050
156060

157010
157020
157030
157040
157050
157060

EA40 X 1 MT,ESLINGA
EA40 X 2 MT,ESLINGA
EA40 X 3 MT,ESLINGA
EA40 X 4 MT,ESLINGA
EA40 X 5 MT,ESLINGA
EA40 X 6 MT,ESLINGA

EA50 X 1 MT,ESLINGA
EA50 X 2 MT,ESLINGA
EA50 X 3 MT,ESLINGA
EA50 X 4 MT,ESLINGA
EA50 X 5 MT,ESLINGA
EA50 X 6 MT,ESLINGA

PVP
(€)

Peso
(Kg)

ESLINGA TUBULAR CMU: 4.000KG
Código

1,20
2,00
2,30
3,10
3,90
4,70

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

L

L

ESLINGAS TUBULARES ABIERTAS (DOBLE GAZA)»
PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

ESLINGA TUBULAR CMU: 1.000KG

ESLINGA TUBULAR CMU: 3.000KG

Código

Código

0,40
0,70
1,00
1,40
1,90
2,40

0,60
1,30
1,80
2,60
3,20
3,90

NORMA

EN1492-2

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2

2

2

2

2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

1

1

1

1

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

4.000
4.000
4.000
4.000
4000
4.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

800
800
800
800
800
800

2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400

3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400

4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200

5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

VI
O

LE
TA

VE
R

D
E

AM
AR

IL
LO

G
R

IS

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1.600
1.600
1.600
1600
1.600
1.600

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800

R
O

JO

L

L

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

* OTRAS LONGITUDES CONSULTAR A SU DISTRIBUIDOR
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

ESLINGA TUBULAR CMU: 8.000KG

1,70
3,10
4,50
6,00
7,50
9,00

158010
158020
158030
158040
158050
158060

1592010
1592020
1592030
1592040
1592050
1592060

159010
159020
159030
159040
159050
159060

EA60 X 1 MT,ESLINGA
EA60 X 2 MT,ESLINGA
EA60 X 3 MT,ESLINGA
EA60 X 4 MT,ESLINGA 
EA60 X 5 MT,ESLINGA
EA60 X 6 MT,ESLINGA

EA100 X 1 MT,ESLINGA
EA100 X 2 MT,ESLINGA
EA100 X 3 MT,ESLINGA
EA100 X 4 MT,ESLINGA
EA100 X 5 MT,ESLINGA 
EA100X 6 MT,ESLINGA

EA80 X 1 MT,ESLINGA
EA80 X 2 MT,ESLINGA
EA80 X 3 MT,ESLINGA
EA80 X 4 MT,ESLINGA
EA80 X 5 MT,ESLINGA
EA80 X 6 MT,ESLINGA

ESLINGAS TUBULARES ABIERTAS (DOBLE GAZA)»
PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

ESLINGA TUBULAR CMU: 6.000KG

ESLINGA TUBULAR CMU: 10.000KG

Código

Código

1,50
2,30
3,40
4,60
5,70
6,80

2,00
3,90
5,80
7,70
9,60
11,40

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Descripción 
artículo

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Longitud 
útil

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

Color estándar
según norma

L

L

L

Las eslingas de poliéster tubulares están fabricadas con fibra de 
poliéster 100% de alta resitencia y funda protectora sin costuras, 
según Norma EN1492-2 Coeficiente de seguridad 7:1.

NORMA

EN1492-1

1,4

1,4

1,4

2

2

2

0,8

0,8

0,8

1

1

1

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800

6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400

11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200

14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000

M
A

R
R

Ó
N

A
ZU

L

N
AR

AN
JA

INFORMACIÓNCARACTERÍSTICAS - NORMATIVA - ETIQUETAJE - CERTIFICADO

(Kg)

(Kg)

(Kg)

* OTRAS LONGITUDES CONSULTAR A SU DISTRIBUIDOR

MATERIAL DE LA CINTA
C.M.U. COEFICIENTE DE SEGURIDAD

FABRICANTE
FECHA FABRICACIÓN
LONGITUDMODELO ESLINGA

NORMA DE FABRICACIÓN CE

DETALLES LÍMITES
CARGA MÁXIMA

  PARTE COSIDA INTERIOR

  PARTE EXTERIOR

* ETIQUETAS PLASTIFICADAS PARA EVITAR EL BORRADO
WE CERTIFY THAT:

· This product has been manufactured based upon our specific
ations and quality

 contro
ls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm
 EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:

· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c
a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c
e s  m a r c a d a s  p o r  l a

 n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .

 Quality
 Contro

l 

Contro
l de calidad

Other m
easures

Otras medidas

4000 mm.

5000 mm.

6000 mm.

 3,500 mm.
X

Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a
b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN

2019

Measures of sling/s: (X
 marked)

Medidas eslinga/s: (M
arcadas con una X)

1000 mm.

2000 mm.

3000 mm.

125000FS

EPD120

4. 000 k g

8 . 000 k g

124000FS

EPD90

3 . 000 k g

6. 000 k g

x

122000FS

EPD60

2. 000 k g

4. 000 k g

121000FS

EPD45

1 . 500 k g

3 . 000 k gOne Leg

Tiro directo

Double Suspension

Suspensión doble

120000FS

EPD30

1 . 000 k g

2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / C
ANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  
Poliester A

.T. 100%  

CODE

CÓDIGO

TYPE 

MODELO 

INK COLOR

COLOR TINTA

WLL / C
MU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS

 TRACK NR / N
º TRACK 

DISPONEMOS DE ESLINGAS 
TUBULARES HASTA 150 TONSMATERIAL DE LA CINTA

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

FABRICANTE
FECHA FABRICACIÓN
LONGITUDMODELO ESLINGA

NORMA DE FABRICACIÓN CE

DETALLES LÍMITES
CARGA MÁXIMA
DETALLES LÍMITES
CARGA MÁXIMA
DETALLES LÍMITES

MATERIAL DE LA CINTA
C.M.U. COEFICIENTE DE SEGURIDAD

FABRICANTE
FECHA FABRICACIÓN
LONGITUDMODELO ESLINGA

NORMA DE FABRICACIÓN CE

DETALLES LÍMITES
CARGA MÁXIMA

  PARTE COSIDA INTERIOR

  PARTE EXTERIOR
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ESLINGAS-PULPOS ESPECIALES»
PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

*HAGA LA COMBINACIÓN QUE DESEE

PULPOS POLIESTER PARA BATERIAS CARRETILLAS ELEVADORAS

ESLINGAS ARRASTRE VEHÍCULOS

Código

Código

4,00
5,50
7,00

7,48
10,50
0,96
1,47
2,23
0,40
0,90

11401110BAT
11402110BAT
11403110BAT

122050FS
124050FS
593001012SD
593001058SD
593001034SD
593032008SD
593032010SD

Pulpo poliéster SPD30X4 ramales longitud 600 mm + gancho A320 1T
Pulpo poliéster SPD45X4 ramales longitud 600 mm + gancho A320 1,5T
Pulpo poliéster SPD60X4 ramales longitud 600 mm + gancho A320 2T

EPD60

EPD90

2.100
3.150
4.200

EPD60x5mts plana
EPD90x5mts plana

Grillete Lira 1/2   2T.
Grillete Lira 5/8   3,25T.
Grillete Lira 3/4   4,75T.

Gancho de Ojo SD30 con cierre 2T
Gancho de Ojo SD31 con cierre 3,15T

60
90

14.000
21000.

verde
amarillo

Eslinga + 2 Grilletes
Eslinga + Grillete +Gancho 

Eslinga + 2 Grilletes + 2 Ganchos

Descripción artículo

Descripción artículo Ancho cinta
(MM)

Carga Rotura
(Kg)

Color

CMU 0-45º
(Kg)

Longitud 
útil

ANILLA TRIPLE 
A347

GANCHO 
A320AC

CE
SO

RIO
S

ESTOS Y OTROS ACCESORIOS CONSULTAR PRECIO

AC
CE

SO
RIO

S

ESTOS Y OTROS ACCESORIOS
CONSULTAR PRECIO

L

ESLINGAS

GANCHO
SD30

ESLINGAS

EPD90

EPD60

PVP
(€)

Peso
(Kg)

* LONGITUDES STANDARD, OTRAS MEDIDAS CONSULTAR.

ESLINGAS ANTICORTE “VIDRIO”
Código

14115025 Eslinga vidrio 3.100* 580* 900*6.000kg 90 mm

* Eslinga paquetes vidrio EPD90
longitud 3100 mm con abrazadera (A) Utilización en parejas

Descripción artículoCMU
en cesto

ANCHO
cinta

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

AC
CE

SO
RIO

S

45º

2 20

t

t

60º

A

B

L .

Anillas: Anilla A22 5,3 T 22x160x90 mm

90mm

160mm

*VER MEDIDAS PÁGINA 40 EN ADELANTEINFORMACIÓN

GRILLETE G209

NORMA

EN1492-2

* OTRAS LONGITUDES CONSULTAR A SU DISTRIBUIDOR

* OTRAS LONGITUDES CONSULTAR A SU DISTRIBUIDOR

+ +
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VENTAJAS DE LAS ESLINGAS DE POLIÉSTER

NORMAS DE UTILIZACIÓN ESLINGAS POLIÉSTER

» 

» 
1- Debe asegurarse que la eslinga esté debidamente identificada.
2- Comprobar la carga máxima de utilización, la posición de trabajo,

los ángulos de elevación y la distribución de la carga antes de cada
manipulación.

3- No utilizar en ningún caso eslingas desgastadas, con síntomas de daños
laterales, cortes o cualquier deterioro aparente.

4- Nunca realizar nudos en las eslingas.
5- Los accesorios utilizados (tales como anillas, uniones, grilletes,·ganchos,

etc ... ) deben asimismo revisarse y ser compatibles con la eslinga
correspondiente

6- No utilizar eslingas de poliéster sobre cantos vivos sin utilizar las protecciones
adecuadas.

7- La zona de cosido principal de una eslinga nunca debe entrar en contacto
con la carga.

8- La carga debe elevarse ligeramente y hacer comprobación de que
está segura y de que toma la posición adecuada. En caso de apreciarse
una inestabilidad, bajar la carga y recolocar las eslingas.

9- La carga no debe apoyarse sobre las eslingas, así como no intentar,
en estos casos, arrastrar la eslinga debajo de la carga.

10- Las eslingas que se han mojado, durante su utilización o como resultado
de la limpieza, deben colgarse y dejar que se sequen antes de su
posterior utilización.

11- Las eslingas deterioradas deberán ser retiradas del servicio.
Nunca intentar efectuar reparaciones.

12- Deben existir unos periodos de revisión mínimos por una persona
competente a fin de verificar su aptitud para el uso cotidiano.

13- Una eslinga no es un producto perecedero, y no esta marcado en la
etiqueta azul, cosida en la gaza. Cualquier eslinga mal utilizada o sin
consevación, puede tener que ser desechada en pocas utilizaciones.

Las cintas  de poliéster y las eslingas han revolucionado el mundo de la elevación, ya que están fabricadas 
con materiales que facilitan la manipulación por su peso reducido y adaptabilidad. 

DISPONEMOS DE 

MÁQUINAS DE COSER 

PARA LA CONFECCIÓN DE 

ESLINGAS,

CINTAS DE TRINCAJE, 

ETC...

1

2

4

8

3

11

107

5

6 9 12

INFORMACIÓN PRECAUCIÓN PELIGRO
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160mm
66,5mm

45,5mm41mm 48,5mm

85mm

9,5mm

GANCHO GU
CINTA 35 MM

GANCHO GD
CINTA 35 MM

CLIP 16088
CINTA 35 MM

CRICAS
CINTA 35 MM

60mm
51,5mm

11,5mm

30mm

77mm51mm

TRINCAJE  - CINTAS Y CRICAS 25 MM - 35 MM»
PVP
(€)

Peso
(Kg)

CINTA + HEBILLA 25 MM EN BOLSAS DE 2 UNIDADES
Código Artículo Cinta -Hebilla

(mm)
LC

(amarre doble)
Color

0,25100760FS TS30/25 3 MT,PAR HEBILLAS 25 250daN

500daN

1000daN
1000daN

2000daN
2000daN
2000daN
2000daN

25
25

amarillo

CINTA + HEBILLA 35 MM EN BOLSAS DE 2 UNIDADES

0,25100780FS TS40/35 4MT MT,PAR HEBILLAS 35amarillo

32mm

26mm

30mm

45mm

38mm

58mm

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

CRICAS - RATCHETS - 25 MM

0.55
0.70

ArtículoColor

27mm

57mm

8mm

128,5mm
54mm

32mm28mm

CRICAS

100752FS
100753FS

RB2516 SIMPLE 1 T,CRICA 5 MTS SIN FIN
RB2516+GANCHOS 2T,CRICA 4,7+0,3GLI

azul
azul

100752FS

100753FS

PVP
(€)

Peso
(Kg)

1
1
1
1

UNIDADES
en embalaje

CRICAS - RATCHETS - 35 MM
Código Artículo

0,40
0,75
0,50
0,55

RB3530 R2 CRICA 35MM CRICA SUELTA
RB3530 CRICA+ 6M CINTA BUTANO

RB3530GU + 0,3 MTS GU,CRICA
CINTA 35GU X8,4MTS GANCHO GU

100103FS
100149FS
100180FS
100284FS

CRICAS
CINTA 25 MM

100103FS

100149FS

100180FS

GANCHO GU
CINTA 25 MM

100284FS

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código Artículo Cinta -Hebilla
(mm)

LC
(amarre doble)

LC
(amarre doble)

LC
(amarre doble)

Cinta
(mm)

Color

SERIEECONÓMICA
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

CRICAS - RATCHETS - 50 MM

1,15
1,35
1,40
1,35
1,35
0,38
0,45
1,85
1,85

Artículo

100102FS
100432FS
100483FS
100433FS
100481FS
101910FS
101905FS
100433FSERGO
100432FSERGO

RB5050 R6 CRICA SUELTA 50MM
RB5050 50BUT + 0.3M GANCHO GU UÑA
CINTA 50BUT X 08,5M GANCHO GU UÑA

RB5050 50BUT + 0.3M GANCHO GD DOBLE
CINTA 50BUT X 08.5MT GANCHO GD DOBLE

RB5050 CLIP 1MT 50MM CLIP 5608
CINTA 50CLIP X 3.5MT CLIP 5608

RB50+0,3+8,5 mts GD «Ergo»
RB50+0,3+8,5 mts GU «Ergo»

CLIP 5608
CINTA 50 MM

51mm

83mm

11,5mm
60mm

51,5mm

11,5mm

30mm

77mm51mm

94mm

58,3mm53mm

230mm

CRICAS
CINTA 50 MM

GANCHO GU
CINTA 50 MM

GANCHO GD
CINTA 50 MM

TRINCAJE  - CINTAS Y CRICAS 50 MM - 75 MM»

CONJUNTO PORTACOCHES-RATCHETS 50MM»
PVP
(€)

Peso
(Kg)

CRICA PORTACOCHES
Código Artículo

1,20
1,45

100650FS RB50 CRICA + GANCHO GIRATORIO
      100662FS CINTA 50 MM X 2,5 M + GANCHO GIRATORIO   

PVP
(€)

Peso
(Kg)

CRICAS - RATCHETS - 75 MM
Código Artículo

8,40100714FS RB7500 0.7MTS+9,3MTS GANCHO GU

CRICAS
CINTA 75 MM

320mm
106,5mm

87,5mm79mm GANCHO GU
CINTA 75 MM

75mm

135mm

16,5mm

100432FS100102FS100432FSERGO
100433FSERGO

100483FS
100432FS

100433FS

100481FS

100650TR1100650TR2

100714FS

100432FSERGO

101910FS101905FS

5000daN
5000daN
5000daN
5000daN
5000daN
5000daN
5000daN
5000daN
5000daN

LC
(amarre doble)

10.000daN

3000daN
3000daN

LC
(amarre doble)

LC
(amarre doble)

SERIEECONÓMICA



1 . ELEVAC IÓN,  TR INCAJE ,  POL IÉSTER

27

ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN»
PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

PULPO CADENA “CARRITOS CHINOS”

ESLINGAS DE BATEA

Código

Código

3,00

1,00

593101FS

200003FS

Pulpo cadena carritos chinos 500 mm

ESLINGA CABLE ACERO 6x19x1 8mm Galvanizado Doble Ramal Long.1400 
MM + GUARDACABOS EN LOS EXTREMOS Y GANCHOS DE OJO (1,5 T). 

Descripción artículo

Descripción artículo

Longitud útil
(MM)

ANILLA SIMPLE A342 GANCHO DE OJOAC
CE

SO
RIO

S

CONEXIÓN 
RÁPIDA

CADENAS

L

4

CONEXIÓN RÁPIDA

Longitud útil

PVP
(€)

Peso
(Kg)

ESLINGAS POLIESTER + GANCHO “GRÚAS TORRE” RADIOCONTROL
Código

3,00
2,00

1150070FS
1150071FS

RADIOCONTROL SPD90x700 + GANCHO OJO (4,5 TON el Gancho)
RADIOCONTROL SPD90x700 + GANCHO ARTICULADO (3 TON)

3.000
3.000

700
700

TIPO A TIPO B

A
B

Descripción artículoCMU
(Kg)

TIPO

L

4

RADIO
CONTROL

L

CONSULTAR 
PRECIO

A B

SERIEECONÓMICA
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

PLACAS
PAG. 31

ESLINGAS 7-8-10-13 MM UN RAMAL
PAG. 33-34

USO-MANTENIMIENTO
PAG. 39

1,52,111,4

ESCOJA SU CADENA GRADO 80
PAG. 32

LÍMITES DE CARGA
PAG. 31

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

ACCESORIOS-COTAS-PESOS
PAG. 40-44

TRINCAJE DE CADENAS
CIERRES DE SEGURIDAD
PAG. 45

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 29-30

PULPOS 2 RAMALES 7-8-10-13 MM
PAG. 35-36

1,52,111,4

PULPOS 4 RAMALES 7-8-10-13 MM
PAG. 37-38

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

CMU:
2120KG 
2800KG
4250KG
7500KG

CMU:
1500KG
2000KG
3150KG
5300KG

CMU:
3150 KG
4250 KG
6700 KG

11.200 KG
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES

CADENA GRADO 80

PASO DE ESLABÓN 

ANILLA MAESTRA

HAMMERLOCK-UNIÓN DOBLE

GANCHO CON CIERRE

PESTILLO DE SEGURIDAD-CIERRE DE SEGURIDAD-LENGÜETA

ACORTADOR DE CAZOLETA, DE GARFIO

GANCHOS Y ESTRIBOS SOLDABLES

TWISLOCK

TENSOR DE CADENA-TRINCAJE

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

Longitud interior del eslabón de cadena (P).

Es el eslabón principal de una eslinga o pulpo, mediante el cual se suspende el 
conjunto del gancho de la grúa o de otro sistema de elevación.

Conjunto articulado de unión, entre la cadena y el resto de accesorios.

Tipo A - Anilla simple Tipo B - Anilla triple

El accesorio más habitual en eslingas o pulpos de cadena, necesario para elevar la 
carga acoplándolo a la orejeta, grillete, etc..., que lleve la pieza a manipular. Existen 
varios modelos, los más adecuados son los articulados tipo (*Brisafe) que se cierran de 
manera mecanica al elevar.

Elemento  imprescindible en los ganchos para evitar que puedan salirse las eslingas 
enganchadas.

Accesorio cuya función es la de ajustar la longitud de la cadena según necesidades, siempre acortando.

Sirven para acoplar en piezas, moldes, cucharas, etc....
unos puntos con los que podemos elevar con facilidad las cargas.

Accesorio a colocar en los puntos del contendor para su elevación, tanto superior como lateral.

Estos tensores, con tramos de cadena se utilizan para trincar cargas en góndolas, camiones, 
vagones de tren, barcos, etc....

Elemento de elevación - trincaje etc... formado por eslabones soldados. Resistencia 80Kg/mm2

Tipo A Tipo B

* *

P - Paso
D - Diámetro
A - Ancho eslabón

D

P

A

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen estos productos será siempre en un
lugar seco y ventilado, colgado en soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo, se evitarán salpicaduras de
soldadura, pintura o agentes químicos etc... y siempre
controlando las placas de marcaje y las CMU en los
accesorios.

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS              Y COMPRUEBE LAS PLACAS.
ACONSEJAMOS 

UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE 

ELEVACIÓN

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

INFORMACIÓN
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VENTAJAS ITE» PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

- BANCO DE PRUEBAS- BANCO DE PRUEBAS

CERTIFICADOS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA CADENAS GRADO 80 DE 7-32MM

MARCAJE UNITARIOS / SEGÚN NORMAS

GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS GRADO 80 Y RECAMBIOS

D

P

A

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

TRINCAJE DE CADENA - PLACAS

C.M.U
a tiro directo
de 1.500kg
a 31.500kg

COMPLEMENTOS

FABRICAMOS TODOS LOS MODELOS

45º

220

t

t

60º

REVISIONES

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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1

CMU
1 ramal

(Kg)

1.500
2.000
3.150
5.300
8.000
12.500
15.000
21.200
31.500

7
8
10
13
16
20
22
26
32

1,4

2.120
2.800
4.250
7.500
11.200
17.500
21.200
30.000
45.000

1

1.500
2.000
3.150
5.300
8.000

12.500
15.000
21.200
31.500

2,1

3.150
4.250
6.700

11.200
17.000
26.250
31.500
45.000
67.000

1,4

2.120
2.800
4.250
7.500

11.200
17.500
21.200
30.000
45.000

1.250
1.600
2.500
4.250
6.300

10.000
11.800
17.000
25.200

1,5 0,8

CMU
Eslinga de ramales cerrados

 (Kg) 

2.240
3.000
4.750
8.000

11.800
19.000
22.400
31.500
47.500

2,1

CMU
Eslinga ahorcada 

(Kg)

3.150
4.250
6.700
11.200
17.000
26.500
31.500
45.000
67.000

1

CMU
3-4 ramales 

(Kg)

1.500
2.000
3.150
5.300
8.000
12.500
15.000
21.200
31.500

1,4

CMU
2 ramales 

(Kg)

2.120
2.800
4.250
7.500
11.200
17.000
21.200
30.000
45.000

*CMU DE ACUERDO CON LA NORMA EN 818-4

LIMITES DE CARGA DE TRABAJO PARA ESLINGAS-PULPOS

PLACAS OBLIGATORIAS CERTIFICADOS

» 

» 

Factor de 
seguridad

Cadena

(mm)

GRADO80

MODELOS ESLINGAS Y PULPOS STANDARD»
ANILLA 

GANCHO
BRISAFE

ANILLA  

GANCHO
BRISAFE

45º

220

t

60º

ACORTADOR
 DE GARFIO

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
DE OJO

ACORTADOR
 DE CAZOLETA

45º

220

t

t

60º

GANCHO
BRISAFE 
DIRECTO

ANILLA 
SIMPLE 45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GANCHO
DE OJO

ANILLA 
TRIPLE 

GANCHO
DE OJO

45º

220

t

t

60º

ACORTADOR
 DE GARFIO

PRECAUCIÓN

TODAS ESTAS ESLINGAS SON CONFIGURABLES A MEDIDA CON CUALQUIERA DE ESTOS ACCESORIOS:

INFORMACIÓN

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

PULPO
2/3/4 RAMALES

ESLINGA
1 RAMAL

PULPO - ESLINGA
REVERSO

FACTOR SEGURIDAD SF 4:1 
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INFORMACIÓN

7
8
10
13
16

19-20

7
8
10
13
16

19-20

SD30
SD30
SD31
SD32
SD33
SD34

IEFO7-8
IEFO7-8
IEFO10
IEFO13
IEFO16

IEFO19-20

GF80
GF80
GF81
GF82
GF83
GF84

IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD10
IEFD13
IEFD16

IEFD19-20

CL7-8
CL7-8
CL10
CL13
CL16

CL19-20

SD90
SD90
SD91
SD92
SD93
SD94

* BUSCAR COTAS EN PÁGINAS SIGUIENTES

SD80
SD80
SD81
SD82
SD83
SD84

1.500kg
2.000kg
3.150kg
5.300kg
8.000kg
11.200kg

2.120kg
2.800kg
4.250kg
7.500kg
11.200kg
16.000kg

3.150kg
4.250kg
6.700kg
11.200kg
17.000kg
23.600kg

9/32” - 7mm
5/16” - 8mm
3/8” - 10mm
1/2” - 13mm
5/8” - 16mm

3/4” - 19-20mm

A13
A16
A18
A22
A26
A32

A16
A18
A22
A26
A32
A40

A347 3/4” (19mm)
A347 3/4” (19mm)
A347 7/8 (22mm)

A347 11/8” (28mm)
A347 11/4” (32mm)
A347 13/4” (40mm)

Ø 
(mm)

Ø 
(mm)

Capacidad 
de carga

Capacidad 
de carga

Capacidad 
de carga

Anilla 
simple

Anilla 
simple

Anilla 
triple

1 Ramal 2 Ramales

Gancho 
de ojo 
brisafe

Gancho de 
ojo
SD

Gancho 
fundición

Gancho 
directo 
brisafe

Gancho 
directo

SD 

Gancho 
acortador 

garfio

Gancho 
acortador 
cazoleta

3 - 4 Ramales HAMMERLOCK

ACCESORIOS CADENA DE GRADO80*

¿QUÉ ABERTURA 
DE BOCA ES LA 
NECESARIA?

¿QUÉ 
ACCESORIOS 
COLOCO? 

¿ENTRA LA 
ANILLA EN EL 
GANCHO DE MI 
GRÚA?

L

¿QUÉ 
CAPACIDAD 
NECESITO? 

¿QUÉ 
LONGITUD
NECESITO? 

ESCOJA SU CADENA - ACCESORIOS DE GRADO80»

P R E G U N T A S
IMPRESCINDIBLES

CMU CON 1 RAMAL CMU CON 2 RAMALES CMU CON 3-4 RAMALES

SERIEECONÓMICA
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

ESLINGA 1 RAMAL 7mm 
+ GANCHO DIRECTO

ESLINGA 1 RAMAL 8mm 
+ GANCHO DIRECTO

ESLINGA 1 RAMAL 7mm 
+GANCHO DIRECTO+ ACORTADOR

ESLINGA 1 RAMAL 8mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código

CódigoCódigo

Código

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

63101010SD
63102010SD
63103010SD
63104010SD
63105010SD
63106010SD
63101030SD
63102030SD
63103030SD
63104030SD
63105030SD
63106030SD

641010101SD
641020101SD
641030101SD
641040101SD
641050101SD
641060101SD
641010301SD
641020301SD
641030301SD
641040301SD
641050301SD
641060301SD

64101010SD
64102010SD
64103010SD
64104010SD
64105010SD
64106010SD
64101030SD
64102030SD
64103030SD
64104030SD
64105030SD
64106030SD

631010101SD
631020101SD
631030101SD
631040101SD
631050101SD
631060101SD
631010301SD
631020301SD
631030301SD
631040301SD
631050301SD
631060301SD

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

SD90
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90

IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90

SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90

IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90

SD80
SD80
SD80
SD80
SD80 
SD80

IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8 
IEFD7-8
IEFD7-8

SD80 
SD80 
SD80
SD80
SD80
SD80

IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8 
IEFD7-8

ANILLA 

ESLABON
PERA

2,28
3,08
3,88
4,68
5,48
6,28
2,68
3,48
4,28
5,08
5,88
6,68

3,03
4,58
6,13
7,68
9,23
10,78
3,43
4,98
6,53
8,08
9,63
11,18

2,01
2,81
3,61
4,41
5,21
6,01
2,41
3,21
4,01
4,81
5,61
6,41

2,76
4,31
5,86
7,41
8,96
10,51
3,16
4,71
6,26
7,81
9,36
10,91

ANILLA 

GRILLETE
LIRA

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

SD90
ACORTADOR

GRADO 80 Y GRADO 100

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

ANILLA 

GANCHO 
DE OJO

45º

220

t

t

60º

ACORTADOR
 DE GARFIO

ANILLA SIMPLE
A16

HAMMERLOCK

ANILLA SIMPLE
A13

HAMMERLOCK

ESLINGAS 7MM - CMU TIRO DIRECTO 1.500KG

ESLINGAS 8MM - CMU TIRO DIRECTO 2.000KG

ANILLA SIMPLE
A16

» 

» 

HAMMERLOCK

GRADO

GRADO

80

80

  OTROS MODELOS DE ESLINGAS

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

PLACAS

CERTIFICADOS

INFORMACIÓN

ANILLA SIMPLE
A13

HAMMERLOCK

ANILLA 

GANCHO
BRISAFE 
DE OJO

ANILLA 

GANCHO
FUNDICIÓN

ANILLA 

ANILLA 

ANILLA 

GANCHO
BRISAFE

GIRATORIO
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ANILLA 

ESLABON
PERA

ANILLA 

GRILLETE
LIRA

GRADO 80 Y GRADO 100

ANILLA 

GANCHO 
DE OJO

45º

220

t

t

60º

ACORTADOR
 DE GARFIO

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

PLACAS

CERTIFICADOS

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

SD81 
SD81 
SD81
SD81
SD81 
SD81
IEFD10
IEFD10
IEFD10
IEFD10
IEFD10
IEFD10

SD82 
SD82
SD82
SD82
SD82
SD82
IEFD13
IEFD13
IEFD13
IEFD13 
IEFD13 
IEFD13 

5,41
8,61
11,81
15,01
18,21
21,41
6,04
9,24
12,44
15,64
18,84
22,04

10,31
16,05
21,79
27,53
33,27
39,01
11,84
17,58
23,32
29,06
34,80
40,54

ESLINGAS 13MM - CMU TIRO DIRECTO 5.300KG»
ESLINGA 1 RAMAL 13mm 
+ GANCHO DIRECTO

ESLINGA 1 RAMAL 13mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

66101010SD
66102010SD
66103010SD
66104010SD
66105010SD
66106010SD
66101030SD
66102030SD
66103030SD
66104030SD
66105030SD
66106030SD

661010101SD
661020101SD
661030101SD
661040101SD
661050101SD
661060101SD
661010301SD
661020301SD
661030301SD
661040301SD
661050301SD
661060301SD

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

ESLINGA 1 RAMAL 10mm 
+ GANCHO DIRECTO

ESLINGA 1 RAMAL 10mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

65101010SD
65102010SD
65103010SD
65104010SD
65105010SD
65106010SD
65101030SD
65102030SD
65103030SD
65104030SD
65105030SD
65106030SD

651010101SD
651020101SD
651030101SD
651040101SD
651050101SD
651060101SD
651010301SD
651020301SD
651030301SD
651040301SD
651050301SD
651060301SD

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91

SD82 / SD92
SD82 / SD92 
SD82 / SD92 
SD82 / SD92 
SD82 / SD92 
SD82 / SD92
IEFD13/SD92
IEFD13/SD92
IEFD13/SD92
IEFD13/SD92
IEFD13/SD92
IEFD13/SD92 

6,16
9,36
12,56
15,76
18,96
22,16
6,79
9,99
13,19
21,69
24,89
28,09

11,66
17,40
23,14
28,88
34,62
40,36
13,19
18,93
24,67
30,41
36,15
41,89

SD81
DIRECTO

IEFD10
BRISAFE

SD91
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD81
DIRECTO

IEFD10
BRISAFE

SD82
DIRECTO

IEFD13
BRISAFE

SD92
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD82
DIRECTO

IEFD13
BRISAFE

ESLINGAS 10MM - CMU TIRO DIRECTO 3.150KG»

GRADO80

ANILLA SIMPLE
A22

HAMMERLOCKANILLA SIMPLE
A22

ANILLA SIMPLE
A18

HAMMERLOCK

HAMMERLOCKANILLA SIMPLE
A18

HAMMERLOCK

ANILLA 

GANCHO
BRISAFE

GIRATORIO

ANILLA 

GANCHO
BRISAFE
DE OJO

ANILLA 

GANCHO
FUNDICIÓN

ANILLA 

ANILLA 

INFORMACIÓN  OTROS MODELOS DE ESLINGAS

GRADO80
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

SD80 
SD80 
SD80
SD80
SD80 
SD80

IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8 
IEFD7-8 
IEFD7-8 

SD80 
SD80 
SD80
SD80
SD80 
SD80

IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8 
IEFD7-8 
IEFD7-8 

3,72
5,32
6,92
8,52
10,12
11,72
4,12
5,72
7,32
8,92
10,52
12,12

5,22
8,32
11,42
14,52
17,62
20,72
5,62
8,72
11,82
14,92
18,02
21,12

PULPOS 2 RAMALES 8MM - CMU 2.800KG»
PULPO 2 RAMALES 8mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 2 RAMALES 8mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

63201010SD
63202010SD
63203010SD
63204010SD
63205010SD
63206010SD
63201030SD
63202030SD
63203030SD
63204030SD
63205030SD
63206030SD

632010101SD
632020101SD
632030101SD
632040101SD
632050101SD
632060101SD
632010301SD
632020301SD
632030301SD
632040301SD
632050301SD
632060301SD

PULPO 2 RAMALES 7mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 2 RAMALES 7mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

64201010SD
64202010SD
64203010SD
64204010SD
64205010SD
64206010SD
64201030SD
64202030SD
64203030SD
64204030SD
64205030SD
64206030SD

642010101SD
642020101SD
642030101SD
642040101SD
642050101SD
642060101SD
642010301SD
642020301SD
642030301SD
642040301SD
642050301SD
642060301SD

PULPOS 2 RAMALES 7MM - CMU 2.120KG»

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
DE OJO

ACORTADOR
 DE CAZOLETA

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
BRISAFE 
DE OJO

ACORTADOR
 DE GARFIO

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
BRISAFE 

GIRATORIO

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE

ANILLA 
SIMPLE 

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GRILLETE
LIRA 

45º

220

t

t

60º

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90

IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90

SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90

IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90

4,26
5,86
7,46
9,06
10,66
12,26
4,66
6,26
7,86
9,46
11,06
12,66

5,76
8,86
11,96
15,06
18,16
21,26
6,16
9,26
12,36
15,46
18,56
21,66

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

SD90
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

SD90
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
DIRECTO

ACORTADOR
 DE CAZOLETA

45º

220

t

t

60º

0-45º

0-45º

ANILLA SIMPLE
A18

HAMMERLOCK

ANILLA SIMPLE
A16

HAMMERLOCK

ANILLA SIMPLE
A18

HAMMERLOCK

ANILLA SIMPLE
A16

HAMMERLOCK

GRADO80

GRADO80

GRADO 80 Y GRADO 100INFORMACIÓN  OTROS MODELOS DE PULPOS DE 2 RAMALES

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

PLACAS

CERTIFICADOS
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ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
DE OJO

ACORTADOR
 DE CAZOLETA

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
BRISAFE 
DE OJO

ACORTADOR
 DE GARFIO

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
BRISAFE 

GIRATORIO

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE

ANILLA 
SIMPLE 

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GRILLETE
LIRA 

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
DIRECTO

ACORTADOR
 DE CAZOLETA

45º

220

t

t

60º

GRADO

GRADO

80

80

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

SD81
SD81
SD81
SD81
SD81 
SD81
IEFD10
IEFD10
IEFD10
IEFD10 
IEFD10 
IEFD10 

SD82 
SD82 
SD82
SD82
SD82 
SD82
IEFD13
IEFD13
IEFD13
IEFD13 
IEFD13
IEFD13

10,62
17,02
23,42
29,82
36,22
42,62
11,25
17,65
24,05
30,45
36,85
43,25

20,57
32,00
43,48
54,96
66,44
77,92
21,55
33,03
44,51
55,99
67,47
78,95

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91

SD82 / SD92
SD82 / SD92
SD82 / SD92
SD82 / SD92
SD82 / SD92
SD82 / SD92

IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92

12,12
23,60
35,08
46,56
58,04
69,52
12,75
24,23
35,71
47,19
58,67
70,15

21,87
33,35
44,83
56,31
67,79
79,27
22,90
34,38
45,86
57,34
68,82
80,30

PULPOS 2 RAMALES 10MM - CMU 4.250KG»

PULPOS 2 RAMALES 13MM - CMU 7.500KG»
PULPO 2 RAMALES 13mm
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 2 RAMALES 13mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

66201010SD
66202010SD
66203010SD
66204010SD
66205010SD
66206010SD
66201030SD
66202030SD
66203030SD
66204030SD
66205030SD
66206030SD

662010101SD
662020101SD
662030101SD
662040101SD
662050101SD
662060101SD
662010301SD
662020301SD
662030301SD
662040301SD
662050301SD
662060301SD

PULPO 2 RAMALES 10mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 2 RAMALES 10mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

65201010SD
65202010SD
65203010SD
65204010SD
65205010SD
65206010SD
65201030SD
65202030SD
65203030SD
65204030SD
65205030SD
65206030SD

652010101SD
652020101SD
652030101SD
652040101SD
652050101SD
652060101SD
652010301SD
652020301SD
652030301SD
652040301SD
652050301SD
652060301SD

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

SD81
DIRECTO

IEFD10
BRISAFE

SD91
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD81
DIRECTO

IEFD10
BRISAFE

SD82
DIRECTO

IEFD13
BRISAFE

SD92
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD82
DIRECTO

IEFD13
BRISAFE

0-45º

0-45º

ANILLA SIMPLE
A22

HAMMERLOCK

ANILLA SIMPLE
A26

HAMMERLOCK

ANILLA SIMPLE
A22

ANILLA SIMPLE
A26

HAMMERLOCK

HAMMERLOCK

GRADO 80 Y GRADO 100INFORMACIÓN  OTROS MODELOS DE PULPOS DE 2 RAMALES

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

PLACAS

CERTIFICADOS
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GRADO 80 Y GRADO 100INFORMACIÓN

PULPOS 4 RAMALES 8MM - CMU 4.250KG»
PULPO 4 RAMALES 8mm
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 4 RAMALES 8mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

63401010SD
63402010SD
63403010SD
63404010SD
63405010SD
63406010SD
63401030SD
63402030SD
63403030SD
63404030SD
63405030SD
63406030SD

634010101SD
634020101SD
634030101SD
634040101SD
634050101SD
634060101SD
634010301SD
634020301SD
634030301SD
634040301SD
634050301SD
634060301SD

PULPO 4 RAMALES 7mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 4 RAMALES 7mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

64401010SD
64402010SD
64403010SD
64404010SD
64405010SD
64406010SD
64401030SD
64402030SD
64403030SD
64404030SD
64405030SD
64406030SD

644010101SD
644020101SD
644030101SD
644040101SD
644050101SD
644060101SD
644010301SD
644020301SD
644030301SD
644040301SD
644050301SD
644060301SD

PULPOS 4 RAMALES 7MM - CMU 3.150KG»

L

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

SD80 
SD80 
SD80
SD80
SD80 
SD80

IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8 
IEFD7-8 
IEFD7-8 

SD80 
SD80 
SD80
SD80
SD80 
SD80

IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8
IEFD7-8 
IEFD7-8 
IEFD7-8 

8,80
12,00
15,20
18,40
21,60
24,80
9,61
12,81
16,01
19,21
22,41
25,61

11,80
18,00
24,20
30,40
36,60
42,80
12,61
18,81
25,01
31,21
37,41
43,61

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

Longitud 
(L) (mts)

9,88
13,08
16,28
19,48
22,68
25,88
10,69
13,89
17,09
20,29
23,49
26,69

12,88
19,08
25,28
31,48
37,68
43,88
13,69
19,89
26,09
32,29
38,49
44,69

L

SD80
DIRECTO

IEFD78
BRISAFE

SD90
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

SD90
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD80
DIRECTO

IEFD7-8
BRISAFE

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE

ANILLA 
SIMPLE

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GANCHO
DE OJO

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GRILLETE
LIRA 

ANILLA 
TRIPLE 

GANCHO
DE OJO

45º

220

t

t

60º

ACORTADOR
 DE GARFIO

ANILLA TRIPLE 
A22

HAMMERLOCK

ANILLA TRIPLE
A18

HAMMERLOCK

ANILLA TRIPLE 
A22

HAMMERLOCK

ANILLA TRIPLE 
A18

HAMMERLOCK

GRADO80

GRADO80

  OTROS MODELOS DE PULPOS DE 4 RAMALES

SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90

IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90

SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90
SD80 / SD90

IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90
IEFD7-8 / SD90

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

PLACAS

CERTIFICADOS
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GRADO 80 Y GRADO 100INFORMACIÓN

GRADO80

GRADO80

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

SD82 
SD82  
SD82 
SD82 
SD82  
SD82 
IEFD13
IEFD13
IEFD13
IEFD13
IEFD13
IEFD13

43,18
66,14
89,10
112,06
135,02
157,98
45,24
68,20
91,16
114,12
137,08
160,04

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

SD82 / SD92
SD82 / SD92
SD82 / SD92
SD82 / SD92
SD82 / SD92
SD82 / SD92

IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92
IEFD13 / SD92

45,88
68,84
91,80
114,76
137,72
160,78
47,94
70,90
93,86
116,82
139,79
162,74

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

SD81 
SD81 
SD81
SD81
SD81 
SD81
IEFD10
IEFD10
IEFD10
IEFD10
IEFD10
IEFD10

22,89
35,69
48,49
61,29
74,09
86,89
24,15
36,95
49,75
62,55
75,35
88,15

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (mts)

SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91
SD81 / SD91

IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91
IEFD10 / SD91

25,89
38,69
51,49
64,29
78,09
90,89
28,15
40,95
52,75
65,55
78,35
91,15

PULPOS 4 RAMALES 13MM - CMU 11.200KG»
PULPO 4 RAMALES 13mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 4 RAMALES 13mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

66401010SD
66402010SD
66403010SD
66404010SD
66405010SD
66406010SD
66401030SD
66402030SD
66403030SD
66404030SD
66405030SD
66406030SD

664010101SD
664020101SD
664030101SD
664040101SD
664050101SD
664060101SD
664010301SD
664020301SD
664030301SD
664040301SD
664050301SD
664060301SD

PULPO 4 RAMALES 10mm
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 4 RAMALES 10mm
+GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

65401010SD
65402010SD
65403010SD
65404010SD
65405010SD
65406010SD
65401030SD
65402030SD
65403030SD
65404030SD
65405030SD
65406030SD

654010101SD
654020101SD
654030101SD
654040101SD
654050101SD
654060101SD
654010301SD
654020301SD
654030301SD
654040301SD
654050301SD
654060301SD

PULPOS 4 RAMALES 10MM - CMU 6.700KG»

L

L

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

SD81
DIRECTO

IEFD10
BRISAFE

SD91
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD81
DIRECTO

IEFD10
BRISAFE

SD82
DIRECTO

IEFD13
BRISAFE

SD92
ACORTADORAC

CE
SO

RIO
S

AC
CE

SO
RIO

S

SD82
DIRECTO

IEFD13
BRISAFE

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GRILLETE
LIRA 

ANILLA 
TRIPLE

GANCHO
BRISAFE 

GIRATORIO

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GANCHO
FUNDICIÓN

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GANCHO
DE OJO

45º

220

t

t

60º

ACORTADOR
 DE GARFIO

HAMMERLOCKANILLA TRIPLE
A32

ANILLA TRIPLE
A32

HAMMERLOCK

HAMMERLOCKANILLA TRIPLE 
A26

ANILLA TRIPLE 
A26

HAMMERLOCK

  OTROS MODELOS DE PULPOS DE 4 RAMALES

2019
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CERTIFICADOS
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Las eslingas y los pulpos deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año por un 
experto, y al menos cada tres años se debe realizar un test con cargas de prueba. 

La reducción del grosor de la 
cadena no debe exceder el 10% 
del diámetro nominal.

Se deben reemplazar los 
enganches dañados.

El estiramiento no debe exceder
el 5% en ningún punto. 

Las cadenas con eslabones 
visiblemente dañados deben ser 
retiradas.

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

NO REALIZAR ELEVACIONES 
CON CADENA TORCIDA.

ACORTAR LAS CADENAS SÓLO CON 
GANCHOS ACORTADORES. LOS NUDOS 
DEBEN SER EVITADOS. 

CUANDO SE MANIPULEN CARGAS 
CON BORDES, PUNTAS AFILADAS O 
CORTANTES, SE DEBEN PROTEGER LAS 
CADENAS CON RELLENOS 
O ACOLCHAMIENTOS APROPIADOS-
PROTECCIONES 

LOS GANCHOS NO DEBEN AGARRAR LAS CARGAS 
CON SUS EXTREMOS, SINO CON LA PARTE 
INTERIOR.

LOS GANCHOS NO UTILIZADOS 
DURANTE LA ELEVACIÓN DEBEN
FIJARSE A LA ANILLA PRINCIPAL. 

ASEGURARSE DE QUE LA ANILLA 
PUEDA MOVERSE LIBREMENTE
POR EL GANCHO DE LA GRÚA. 

REEMPLAZAR LOS ACCESORIOS 
DAÑADOS TAN PRONTO COMO
SEAN DETECTADOS. 

NO SOBRECARGAR LAS CADENAS, COMPROBAR 
QUE LA INCLINACIÓN DEL ÁNGULO ES 
RESPETADA Y, EN CASO DE DUDA, ELEGIR 
SIEMPRE UNA CADENA MAYOR. 

45º

220

t

t

60º

SERVICIO DE REVISIÓN 
Y REPARACIÓN

» ESLINGAS-PULPO CADENA “USO” PELIGRO

» ESLINGAS-PULPOS DE CADENA “MANTENIMIENTO” PELIGRO

INFORMACIÓN
SOL IC ITE  INFORMACIÓN A
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A

D

B

HAMMERLOCK PARA CADENA G80

0,38
0,76
1,30
1,84
2,00

593014516SD
593014038SD
593014012SD
593014058SD
593014034SD

2,00
3,15
5,30
8,00
12,50

CMU
(tons)

Código

23,8
28,0
34,3
33,0
44,0

A
(mm)

25,5
30,0
36,0
40,5
48,0

C
(mm)

23,5
27,5
33,3
39,5
47,0

O
(mm)

62,0
72,0
87,3

103,0
116,0

R
(mm)

11,5
12,6
19,0
20,6
23,0

P
(mm)

10,0
12,6
16,7
20,6
23,0

S
(mm)

O

A

S

R

P

C

C

7-8
10
13
16

19-20

Para cadena
(mm)

A

B

C

E
F

D

A

135
160
180
200
260
350
350
400

B

75
90
100
110
140
190
190
200

C

18
22
26
32
36
50
50
56

D

60
70
85

115
140
180
180
180

E

38
34
40
50
65

100
100
100

F

13
16
18
22
26
32
36
40

ANILLA SIMPLE G80 MOD. A

CADENAS Y ACCESORIOS GRADO 80

ANILLAS

HAMMERLOCKS

» 

» 

» 
PVP
(€)

Peso
(Kg)

CADENA GRADO 80 S/NORMA EN 818-2
PVP
(€)

1.10
1.50
2.30
3.80
6.10
9.00

593038001
593038002
593038003
593038004
593038005
593038007

Peso
(Kg/m)

Código 1 ramal
(Kg)

1.500
2.000
3.150
5.300
8.000
12.500

Cadena
(mm)

7
8
10
13
16
20

Factor de 
seguridad 1

Eslinga de ramales (Kg) 2 ramales (Kg)

2.120
2.800
4.250
7.500
11.200
17.000

1.500
2.000
3.150
5.300
8.000
12.500

1,4 1

3.150
4.250
6.700
11.200
17.000
26.500

3-4 ramales (Kg)

2.240
3.000
4.750
8.000
11.800
19.000

2,1 1,5

Eslinga
ahorcada (Kg)

2.500
3.150
5.000
8.500

12.500
20.000

1,6

2.120
2.800
4.250
7.500

11.200
17.500

1,4

3.150
4.250
6.700

11.200
17.000
26.250

2,1

1.500
2.000
3.150
5.300
8.000

12.500

1

2.120
2.800
4.250
7.500

11.200
17.500

1,4

PVP
(€)

Peso
(Kg)

0,3
0,5
0,8
1,6
2,3
3,9
6,4
8,9
12,8

Dimensiones en mm
DA

110

110

135

160

180

200

260

300

340

B

60

60

75

90

100

110

140

160

180

13

16

18

22

26

32

36

40

45

Código

593016010SD
593016011SD
593016012SD
593016013SD
593016014SD
593016015SD
593016016SD
593016017SD
593016018SD

ANILLA TRIPLE G80 MOD. A

1,20
2,30
3,40
6,10
9,90
22,60
25,20
35,20

CMU
(tons)

3,15
4,25
6,70
11,20
17,00
26,50
31,50
45,00

A18
A22
A26
A32
A36
A50

A50/1
A56

ReferenciaCódigo

593016022SD
593016023SD
593016024SD
593016025SD
593016026SD
593016027SD
593016028SD
593016029SD

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Dimensiones en mm

GRADO

FACTOR SEGURIDAD SF 4:1 

80

GRADO80
CMU

(tons)

1,60

2,12

3,15

5,30

8,00

11,20

14,00

17,00

21,20

Referencia

A13

A16

A18

A22

A26

A32

A36

A40

A45

SERIEECONÓMICA
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GANCHO BRISAFE DE OJO IEFO G80

0,94
1,63
3,25
6,05
10,50

7-8
10
13
16

19-20

IEF0 7-8
IEF0 10
IEF0 13
IEF0 16

IEF0 19-20

593019007SD
593019010SD
593019013SD
593019016SD
593019019SD

2,00
3,15
5,30
8,00

12,50

CMU
(tons)

Para cadena
(mm)

ModeloCódigo

34
45
51
60
70

A
(mm)

12
16
20
27
30

D
(mm)

20
25
35
36
60

G
(mm)

26
30
40
50
67

H
(mm)

25
33
40
50
60

O
(mm)

135
168
205
251
290

R
(mm)

43
56
69
80
90

T
(mm)

G

T

D

R

H

O

A

593032008SD
593032010SD
593032013SD
593032016SD
593032019SD

0,50
0,90
1,50
2,75
4,50

Código

2,00
3,15
5,30
8,00
12,50

CMU
(tons)

SD30
SD31
SD32
SD33
SD34

Modelo

7-8
10
13
16

19-20

Para cadena
(mm)

29,5
35,7
43,5
52,5
60,0

A
(mm)

24,5
29,0
35,4
44,0
52,0

B
(mm)

11,0
14,0
17,5
22,0
27,0

D
(mm)

27
33
40
49
53

H
(mm)

19,0
23,5
29,0
35,5
48,0

G
(mm)

25,0
34,0
42,5
52,0
55,0

O
(mm)

95,5
120,5
150,0
183,0
203,0

R
(mm)

GANCHO DE OJO SD G80
R

O

A

B

D

H

G

ACORTADOR TIPO GARFIO DIRECTO SD

593030008SD
593030010SD
593030013SD
593030016SD
593030019SD

0,27
0,75
1,35
2,80
4,80

2,00
3,15
5,30
8,00

12,50

CMU
(tons)

7-8
10
13
16

19-20

SD90
SD91
SD92
SD93
SD94

Código

10
13
17
20
24

A
(mm)

9
13
17
21
24

B
(mm)

10
14
17
20
24

C
(mm)

30
44
53
64
85

D
(mm)

24
31
38
60
65

E
(mm)

50
72
88

111
130

F
(mm)

9x22,5
13x31,5
16x42

21x51,5
24x61,5

G x H
(mm)

Para cadena
(mm)

Modelo
A

B

C

D

E

F

G

H

GANCHOS - GANCHOS ACORTADORES - OTROS ACCESORIOS»
Código

HAMMERLOCK PARA CINTA

0,20
0,28
0,47
0,99
2,00

CMU
(tons)

1,12
2,00
3,15
5,30
8,00

Para eslinga
poliéster

EPD-30
EPD-60
EPD-90
EPD-120
EPD-240

593014050SD
593014060SD
593014070SD
593014080SD
593014090SD

A
(mm)

40
40
40
55
67

B
(mm)

58
58
81

104
115

C
(mm)

24
24
35
48
57

D
(mm)

20
20
30
36
40

E
(mm)

244
24
30
36
44

F
(mm)

14
14
14
18
24

G
(mm)

17
17
23
28
36

H
(mm)

9
9

11
16
21

I
(mm)

10
10
13
16
21

A

E

F

C

B

D

H

I

G

ACORTADOR TIPO CAZOLETA DIRECTO CL

PVP
(€)

Peso
(Kg)

593026008SD
593026010SD
593026013SD
593026016SD
593026019SD

PVP
(€)

Peso
(Kg)

0,48
1,12
1,83
2,83
5,40

Código

2,00
3,15
5,30
8,00
12,5

CMU
(tons)

CL7-8
CL10
CL13
CL16 

CL19-20

Modelo

7-8
10
13
16

19-20

Para cadena
(mm)

9,5
12,0
15,5
19,0
23,0

A
(mm)

9,5
12,0
15,5
21,0
23,5

B
(mm)

10
14,5
18
21

23,5

C
(mm)

9,5
12,0
15,5
19,0
23,0

D
(mm)

23,5
32,5
44,0
50,0
46,0

E
(mm)

56
78
90

106
152

F
(mm)

10x22,5
13x31,5
16x42

21x51,5
23x33,6

P x L
(mm)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(kg)

A

D

E

F

P

L

B

C
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GANCHOS - GANCHOS ACORTADORES - OTROS ACCESORIOS»

593031008SD
593031010SD
593031013SD
593031016SD
593031019SD

0,53
0,95
1,67
3,00
5,70

Código

2,00
3,15
5,30
8,00
12,50

CMU
(tons)

7-8
10
13
16

19-20

SD80
SD81
SD82
SD83
SD84

Para cadena
(mm)

Modelo

29,5
35,7
43,5
56,0
61,0

A
(mm)

24,5
29,0
35,0
45,0
53,0

A1
(mm)

8,7
12,2
15,3
18,0
23,0

B
(mm)

19,0
23,5
28,5
37,0
51,0

G
(mm)

9,8
13,50

17
22
26

C
(mm)

27
33
40
48
52

H
(mm)

9
13
16
20
24

P
(mm)

86,3
105,0
128,5
155,0
183,0

R
(mm)

GANCHO DIRECTO SD G80
B

P

A

C

R

H

G

A

H L

E

G

D

593052010SD
593052013SD

3,15
5,30

10
13

CKL10
CKL13

12,0
16,5

42,0
55,5

60,0
66,5

108,0
137,5

12,6
21,2

174
228

Código CMU
(tons)

Para cadena
(mm)

Modelo B.L
(tons)

Dimensiones en mm
A±0,2 B±1,5 D±1 E±1,5 L±2

ESLABÓN PERA CKL - G80

0,74
1,76

PVP
(€)

Peso
(Kg)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

593002010SD
593002016SD
593002020SD
593002032SD

21,5
23,0
23,0
24,0

0,350
0,620
0,930
1,730

Código

1,0
1,5
2,0
3,0

CMU
(tons)

23
27
30
38

A
(mm)

12
13
16
19

B
(mm)

32
35
8

46

D
(mm)

23
23
24

25,5

E
(mm)

G
(mm)

93
103
117
145

H
(mm)

17,5
20,5
22,0
28,5

125
142
165
204

I
(mm)

L
(mm)

GANCHO DE OJO A320 - G80 CON CIERRE DE SEGURIDAD
PVP
(€)

Peso
(Kg)

GANCHO BRISAFE DIRECTO IEFD G80

593018007SD
593018010SD
593018013SD
593018016SD
593018019SD

9
12
15
19
23

9x22,5
13x31,5
16x42

21x51,5
24x73

2,00
3,15
5,30
8,00

12,50

CMU
(tons)

7-8
10
13
16

19-20

IEFD 7-8
IEFD 10
IEFD 13
IEFD 16

IEFD 19-20

Para cadena
(mm)

ModeloCódigo

34
45
51
60
70

A
(mm)

B
(mm)

10
14
17
19
26

C
(mm)

20
25
35
36
60

G
(mm)

26
30
40
50
67

H
(mm)

123
143
180
215
253

R
(mm)

43
56
69
80
90

T
(mm)

P x L
(mm)

0,93
1.58
3.20
5.95
9.80

PVP
(€)

Peso
(Kg)

GANCHO BRISAFE GIRATORIO EFD - G80

593012007SD
593012010SD
593012013SD
593012016SD

1,10
2,00
4,00
6,80

Código

2,0
3,15
5,3
8,0

CMU
(tons)

34
45
54
62

A
(mm)

27
35
43
58

B
(mm)

37
42
48
62

C
(mm)

19
23
27
37

G
(mm)

13
16
21
22

D
(mm)

24
30
40
49

H
(mm)

185
217
271
334

R
(mm)

43
56
69
80

T
(mm)

7-8
10
13
16

Para cadena
(mm)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

EFD 7-8
EFD 10
EFD 13
EFD 16

Modelo

A1

G

B

L

P

R

C

H

T
A

B

D

EL

A

O

R

H

G

T

A

B

D
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593040012SD
593040020SD
593040031SD
593040053SD
593040080SD 
593040150SD

0,39
0,39
0,70
1,50
2,60
5,85

Código

1,00
2,00
3,20
5,30
8,00
15,00

CMU
(tons)

ESTRIBO SOLDABLE SD - G80

35
38
42
60
70
90

A
(mm)

41
42
45
55
70
97

B
(mm)

36
39
43
50
65
90

C
(mm)

13
13
17
22
26
34

D
(mm)

28
33
34
44
53
73

E
(mm)

66
74
80
95

108
155

F
(mm)

40
44
49
55
70
92

I
(mm)

C

C

B

E

D
ø

FI

PVP
(€)

Peso
(Kg)

GANCHO DE FUNDICIÓN GF-G80
Para cadena

(mm)
Modelo

0,92
1,77
2,82
5,03
7,60

2,00
3,15
5,30
8,00
12,5

62,0
76,0
89,0

102,0
114,0

13,5
14,0
19,0
24,0
28,0

23
25
38
45
54

29
30
40
48
60

24
32
37
47
56

7-8
10
13
16

19-20

GF 80
GF 81
GF 82
GF 83
GF 84

593049008SD
593049010SD
593049013SD
593049016SD
593049019SD

A
(mm)

CMU
(tons)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Código F
(mm)

128
150
173
210
260

E

F

B

D

C

A

GANCHO SOLDABLE GS G80 CON CIERRE DE SEGURIDAD

593022001SD
593022002SD
593022003SD
593022005SD
593022008SD
593022010SD

1,00
2,00
3,00
5,00
8,00
10,00

CMU
(tons)

Código A
(mm)

76,0
92,0

106,0
130,0
135,0
171,5

25,0
26,5
29,0
34,5
34,5
51,0

B
(mm)

59,5
65,0
75,0
92,0
98,0

134,5

C
(mm)

20
22
24
30
39
39

E
(mm)

25
34
36
45
51
53

G
(mm)

97
14

129
171
177
223

L
(mm)

L C

B

A

E

G 0,48
0,85
1,12
2,50
3,20
5,20

D
(mm)

G
(mm)

GANCHO GIRATORIO A322 - G80 CON CIERRE DE SEGURIDAD *
Código

593003015SD
593003020SD
593003030SD
593003045SD
593003070SD
593003110SD
593003220SD

CMU
(tons)

1,5
2,0
3,0
4,5
7,0
11,0
22,0

B
(mm)

16
18
20
26
29
32
45

C
(mm)

42
47
55
59
63
73

118

99
110
127
146
159
183
293

E
(mm)

38
48
54
60
66
76

124

F
(mm)

92
104
125
166
193
225
350

A
(mm)

46
50
57
68
75
90
135

29
32
38
48
58
67

102

H
(mm)

19
21,5
28,5
35
44
52
75

I
(mm)

94
106
133
167
210
234
377

L
(mm)

197,5
219,5
262,0
315,0
372,0
420,0
673,0

L1
(mm)

156,0
173,0
205,0
243,0
285,0
322,0
533,0

d
(mm)

M 18
M 20
M 22
M 27
M 30
M 36
M 60

1,220
1,510
2,480
6,060
9,940
15,000
28,790

GANCHOS - GANCHOS ACORTADORES - OTROS ACCESORIOS»

* NO GIRA CON CARGAS
* CONSULTAR MODELOS CON RODAMIENTO

PVP
(€)

Peso
(Kg)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

A 

C

L
E L

G

B

D

L1

I

F
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»
PVP (€) 

Kit 4 unidades
Peso
(Kg)

TWISLOCK SUPERIOR - G80 ELEVACIÓN CONTENEDORES
Código Modelo Núm. EAN

4025092 
Capacidad

kg
Ángulo sobre la

vertical A B C D E F G

TCO 56136556965 **556965 56.000 30,1vertical 123 217 5745 101

TCO GANCHO SUPERIOR

39 121

Dimensiones en mm

PVP (€) 
Kit 4 unidades

Peso
(Kg)

TWISLOCK LATERAL - G80 ELEVACIÓN CONTENEDORES
Código Modelo Núm. EAN

4025092 
Capacidad

kg
Ángulo sobre la

vertical A B C D E F G

TCU 32136556927 **556927 32.000 19,550° 152 181 7345 *7537 40

Dimensiones en mm

*F

B
E

G

A

D

GANCHOS - GANCHOS ACORTADORES - OTROS ACCESORIOS»»

PVP
(€)

Peso
(Kg)

CIERRE DE SEGURIDAD DE FUNDICIÓN PARA GANCHO
Código

0,045
0,061
0,100
0,170
0,215

Para ganchos
modelo

SD 30-80 7-8 MM

SD 31-81 10 MM

SD 32-82 13 MM

SD 33-83 16 MM

SD 34-84 19 MM

Para cadena
(mm)

7-8

10

13

16

19

593033007SD

593033010SD

593033013SD

593033016SD

593033019SD

14,5

17

21

26

30

4

4

5

5,5

6,2

52

62

78,5

90

106

B D E
DIMENSIONES (MM)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código Articulo

0,029
0,030
0,056
0,101
0,178

593020007SD
593020010SD
593020013SD
593020016SD
593020019SD

PESTILLO COMPLETO PARA GANCHOS IEF-D-O 7-8MM
PESTILLO COMPLETO PARA GANCHOS IEF-D-O 10MM

PESTILLO COMPLETO PARA GANCHOS IEF-D-O 13
PESTILLO COMPLETO PARA GANCHOS IEF-D-O 16 
PESTILLO COMPLETO PARA GANCHOS IEF-D-O 19

PESTILLO COMPLETO IEF-D-O PARA GANCHO TIPO BRISAFE

ø
ø

ø D

B

A

E

G

F

C

PVP
(€)

Peso
(Kg)

CIERRE SEGURIDAD DE CHAPA PARA GANCHO

0,01
0,011
0,015
0,017
0,026
0,050
0,070
0,085

Código

593034010SD
593034015SD
593034020SD
593034030SD
593034045SD
593034070SD
593034110SD
593034160SD

CIERRE COMPLETO PARA GANCHOS A320/322 1 T

CIERRE COMPLETO PARA GANCHOS A320/322 1,5 T

CIERRE COMPLETO PARA GANCHOS A320/322 2 T

CIERRE COMPLETO PARA GANCHOS A320/322 3 T

CIERRE COMPLETO PARA GANCHOS A320/322 4,5 T

CIERRE COMPLETO PARA GANCHOS A320/322 7 T

CIERRE COMPLETO PARA GANCHOS A320/322 11 T

CIERRE COMPLETO PARA GANCHOS A320/322 16 T

Artículo

1,0

1,5

2,0

3,0

4,5

7,0

11,0

16,0

Para gancho  de 
(Tn)

A
B
C
D

COTAS

10
3

36,5
10

10,5
3,3
37

15,3

13
4,3
46
21

13,5
4,5
48

21,5

14,5
4,5
62

25,8

16,5
5,20
75

31,5

16,5
6,10
94

38,5

23,5
6,10
100
40

593034010SD
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

593034070SD593034015SD 593034110SD593034020SD 593034160SD593034030SD 593034045SD

A320 A322

SD30

SD80

IEFO IEFD

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

TCU GANCHO LATERAL

SERIEECONÓMICA
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

TENSOR L140 - G80 TRINCAJE DE CADENAS
Código

4,50
5,40
7,70
10,20
4,60
6,90

L140 FAR 8mm RA 4.080 Kg
L140 FAR 10mm RA 6.400 Kg
L140 FAR 13mm RA 10.200 Kg
L140 FAR 16mm RA 16.3200 Kg

R05 - 3,25 T 2 ANILLAS 
R10 - 5 TONS 2 ANILLAS

593005008SD
593005010SD
593005013SD
593005016SD
593005R05SD
593005R10SD

B1 B2 
min.

B2 
max.

Ø E L

8
10
13
16
10
13

250
250
250
250
250
250

588
630
670
722
360
366

738
780
830
872
510
516

-
-
-
-

20
25

360
360
360
360
360
360

Descripción Dimensiones en mmDiametro cadena
(mm)

TRINCAJE - ACCESORIOS/NORMA 12195-3»
B1
B2

E
R05
R10

L

B1
B2*L140

* L140  CON CIERRE DE SEGURIDAD

* SE ACOMPAÑAN CON PLACAS OBLIGATORIAS

* SE ACOMPAÑAN CON PLACAS OBLIGATORIAS

TRINCAJE DE CADENA, S/NORMA 12195-3»

PVP
(€)

Peso
(Kg)

TRAMOS CADENA TRINCAJE DOBLE GANCHO GARFIO DIRECTO *
Código

2,30
4,05
5,60
7,15
8,70
10,25
5,20
8,40
11,60
14,80
18,00
21,20
8,50
14,24
19,98
25,72
31,46
37,20

63101010L1401
63102010L1401
63103010L1401
63104010L1401
63105010L1401
63106010L1401
65101010L1401
65102010L1401
65103010L1401
65104010L1401
65105010L1401
65106010L1401
66101010L1401
66102010L1401
66103010L1401
66104010L1401
66105010L1401
66106010L1401 

Longitud
(m)

Fuerza tracción 
admisible (daN)

1
2
3 
4
5
6 
1
2
3
4
5
6
1 
2
3
4
5
6

4000
4000
4000
4000
4000
4000
6300
6300
6300 
6300
6300
6300

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Tipo gancho

DOBLE G. GARFIO SD90
DOBLE G. GARFIO SD90
DOBLE G. GARFIO SD90
DOBLE G. GARFIO SD90
DOBLE G. GARFIO SD90
DOBLE G. GARFIO SD90
DOBLE G. GARFIO SD91
DOBLE G. GARFIO SD91
DOBLE G. GARFIO SD91
DOBLE G. GARFIO SD91
DOBLE G. GARFIO SD91
DOBLE G. GARFIO SD91
DOBLE G. GARFIO SD92
DOBLE G. GARFIO SD92
DOBLE G. GARFIO SD92
DOBLE G. GARFIO SD92
DOBLE G. GARFIO SD92
DOBLE G. GARFIO SD92

Tramo

TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm

PVP
(€)

Peso
(Kg)

TRAMOS CADENAS TRINCAJE DOBLE GANCHO DIRECTO *
Código

2,65
4,16
5,71
7,26
8,81
10,36
5,15
8,35
11,55
14,75
17,95
21,15
9,15
14,89
20,63
26,37
32,11
37,85

Tramo Tipo ganchoLongitud
(m)

Fuerza tracción 
admisible (daN)

TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 5/16” - 8mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8 -  10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 3/8” - 10mm
TRAMO 1/2 -  13mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm
TRAMO 1/2” - 13mm

1
2
3 
4
5
6 
1
2
3
4
5
6
1 
2
3
4
5
6

4000
4000
4000
4000
4000
4000
6300
6300
6300 
6300
6300
6300

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

DOBLE G. DIRECTO SD80
DOBLE G. DIRECTO SD80
DOBLE G. DIRECTO SD80
DOBLE G. DIRECTO SD80
DOBLE G. DIRECTO SD80
DOBLE G. DIRECTO SD80
DOBLE G. DIRECTO SD81
DOBLE G. DIRECTO SD81
DOBLE G. DIRECTO SD81
DOBLE G. DIRECTO SD81
DOBLE G. DIRECTO SD81
DOBLE G. DIRECTO SD81
DOBLE G. DIRECTO SD82
DOBLE G. DIRECTO SD82
DOBLE G. DIRECTO SD82
DOBLE G. DIRECTO SD82
DOBLE G. DIRECTO SD82
DOBLE G. DIRECTO SD82

63101510L140
63102010L140
63103010L140
63104010L140
63105010L140
63106010L140
65101510L140
65102010L140
65103010L140
65104010L140
65105010L140
65106010L140
66101010L140
66102010L140
66103010L140
66104010L140
66105010L140
66106010L140 

* NO UTILIZAR PARA ELEVAR CARGAS
* OTRAS LONGITUDES Y MODELOS CONSULTEN A SU DISTRIBUIDOR



3. ELEVACIÓN, CADENA GRADO 100-120 Y ACCESORIOS

46

» 

PLACAS-CERTIFICADOS
PAG. 49

PULPOS 2 RAMALES 8-10-13-16 MM
PAG. 53-54

PULPOS 4 RAMALES 8-10-13-16 MM
PAG. 55-56

ESCOJA SU CADENA GRADO 100
PAG. 50

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

ESLINGAS 8-10-13-16 MM UN RAMAL
PAG. 51-52

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

USO-MANTENIMIENTO
PAG. 57

CADENA Y ACCESORIOS 
CADENA GRADO 120

PAG. 60

GRADO 100
ACCESORIOS-DIMENSIONES-PESOS
PAG. 58-59

2019
Numero de serie

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 47-48

LÍMITES DE CARGA
PAG. 49

CMU:
2500KG
4000KG
6700KG

10.000KG

CMU:
5300KG
8000KG

14000KG
21.200KG

CMU:
3550KG
5600KG
9500KG
14.000KG

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

ÍNDICE DE SECCIÓN

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ACONSEJAMOS 
UTILIZAR SOPORTE 

PARA ELEMENTOS DE 
ELEVACIÓN

CONOCIMIENTO DE MATERIALES»

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen estos productos, serán siempre en un
lugar seco y ventilado, colgado en soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitarán, salpicaduras de soldadura,
pintura o agentes químicos etc... y siempre controlando las placas
de marcaje y las CMU en los accesorios.

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LAS PLACAS.

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

CADENA GRADO 100-120

PASO DE ESLABÓN

ANILLA MAESTRA

» 
» 

» 
Longitud interior del eslabón de cadena (P).

Es el eslabón principal de una eslinga o pulpo, mediante el cual se suspende el 
conjunto del gancho de la grúa o de otro sistema de elevación.

Tipo A - Anilla simple Tipo B - Anilla triple

Elemento de elevación - trincaje etc... formado por eslabones 
soldados. Resistencia 100-120 kg/mm2

Tipo A Tipo B

HAMMERLOCK-UNIÓN DOBLE

GANCHO CON CIERRE

PESTILLO DE SEGURIDAD-CIERRE DE SEGURIDAD-LENGÜETA

ACORTADOR DE GARFIO

GANCHOS Y ESTRIBOS SOLDABLES

» 
» 

» 

» 

» 

Conjunto articulado de unión, entre la cadena y el resto de accesorios.

El accesorio más habitual en eslingas o pulpos de cadena, necesario para elevar la 
carga acoplándolo a la orejeta, grillete, etc..., que lleve la pieza a manipular. Existen 
varios modelos, los más adecuados son los articulados tipo (*Brisafe) que se cierran de 
manera mecánica al elevar.

Elemento  imprescindible en los ganchos para evitar que puedan salirse 
las eslingas enganchadas.

Accesorio cuya función es la de ajustar la longitud de la cadena según necesidades, 
siempre acortando.

Sirven para acoplar en piezas, moldes, cucharas, etc....
unos puntos con los que podemos elevar con facilidad éstos fabricados.

*

P - Paso
D - Diámetro
A - Ancho eslabón

D

P

A

INFORMACIÓN

*
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COMPLEMENTOS

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

VENTAJAS ITE» PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

REVISIONES

- BANCO DE PRUEBAS

CERTIFICADOS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA CADENAS GRADO 100 DE 7-32MM

MARCAJE UNITARIO
SEGÚN NORMAS

GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS GRADO 100 Y RECAMBIOS

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN RFID

D

P

A

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

C.M.U
a tiro directo
de 1.900kg
a 40.000kg

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

TODOS LOS MODELOS

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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LIMITES DE CARGA DE TRABAJO PARA ESLINGAS-PULPOS»

Ángulo de inclinación
Factor de carga
Modelo

Coeficiente de 
seguridad SF 4:1

GRADO100
Eslinga de un 

ramal

8
10
13
16

WIN 8 GR100
WIN 10 GR100
WIN 13 GR100
WIN 16 GR100

4.000
6.300

10.600
16.000

3.550
5.600
9.500

14.000

5.300
8.000
14.000
21.200

3.750
6.000

10.000
15.000

5.300
8.000

14.000
21.200

2.000
3.150
5.300
8.000

2.800
4.250
7.500

11.200

Suspensión 

simple doble

2.500
4.000
6.700

10.000

Eslinga 
sin fin

3.550
5.600
9.500
14.000

Eslinga de tres y
cuatro ramales

2.000
4.000
6.700
8.000

Eslinga 
de dos 

ramales

2.500
4.000
6.700
10.000

MODELOS ESLINGAS Y PULPOS STANDARD

PLACAS OBLIGATORIAS

» 

» 

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

PULPO
2-3-4 RAMALES

ESLINGA
1 RAMAL

PULPO - ESLINGA
REVERSO

EN EL CASO DE QUE SE SOMETAN LAS CADENAS A CONDICIONES ADVERSAS (POR EJ., TEMPERATURAS ALTAS, ASIMETRÍA, CARGA POR ARISTA VIVA, IMPACTOS, ETC.), SE DEBEN 
REDUCIR LAS CARGAS MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN EXPUESTAS EN LA TABLA DE ARRIBA.

Ø mm

- - 0º a  45°0º a  45° 45°-60°45°-60° -0º a  45° 0º a 45°45°-60° 0º a 45°

1 0,8 2,11,4 1,51 1,61,12 1,40,8 2,1

CMU (Kg)

ANILLA 
SIMPLE

GRILLETE
LIRA

GANCHO 
BRISAFE

KLHW

GANCHO 
BRISAFE

KLHW

ANILLA 
SIMPLE

ANILLA 
SIMPLE

GANCHO 
DIRECTO

KHSW

GANCHO 
DIRECTO

KHSW

ACORTADOR
 DE GARFIO

ANILLA 
SIMPLE 

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE

ANILLA 
SIMPLE 

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GRILLETE
LIRA 

45º

220

t

t

60º 45º

220

t

t

60º 45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE

ANILLA 
SIMPLE

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GRILLETE
LIRA 

TODAS ESTAS ESLINGAS SON CONFIGURABLES A MEDIDA CON CUALQUIERA DE ESTOS ACCESORIOS: INFORMACIÓN

PRECAUCIÓN CERTIFICADOS

ANILLA 
SIMPLE

FACTOR SEGURIDAD SF 4:1 

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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8
10
13
16

8
10
13
16

CW8
CW10
CW13
CW16

KHSW8
KHSW10
KHSW13
KHSW16

KLHW8
KLHW10
KLHW13
KLHW16

VLW1 6-7-8
VLW1 10
VLW1 13
VLW1 16

VLW2 6-7-8
VLW2 10
VLW2 13
VLW2 16

*COTAS EN PÁGINAS SIGUIENTES

KPW8
KPW10
KPW13
KPW16

2.500kg
4.000kg
6.700kg
10.000kg

3.550kg
5.600kg
9.500kg
14.000kg

VW7/8
VW10
VW13
VW16

CW8 5/16” - 8mm
 CW10 3/8” - 10mm
CW13 1/2” - 13mm
CW16 5/8” - 16mm

AW16
AW18
AW22
AW26

AW18
AW22
AW26
AW32

5.300kg
8.000kg

14.000kg
21.200kg

Ø 
(mm)

Ø 
(mm)

Capacidad 
de carga

Capacidad 
de carga

Capacidad 
de carga

Anilla 
simple

Anilla 
simple

Anilla 
triple

1 Ramal 2 Ramales

Hammerlock Gancho 
directo 
brisafe

Gancho 
garfio

Anilla sobredimensionadaGancho 
directo

3 - 4 Ramales HAMMERLOCK

ACCESORIOS CADENA DE GRADO 100*

ESCOJA SU CADENA - ACCESORIOS GRADO100»

P R E G U N T A S
IMPRESCINDIBLES

¿QUE CAPACIDAD 
NECESITO? 

¿QUE MEDIDAS 
TIENEN? 

CMU CON 1 RAMAL CMU CON 2 RAMALES CMU CON 3-4 RAMALES

INFORMACIÓN

¿QUÉ 
ACCESORIOS 
COLOCO? 

¿QUÉ 
CAPACIDAD 
NECESITO? 

¿QUÉ 
MEDIDAS 
TIENEN? 

1 Ramal 2-3-4 Ramales

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

¿QUÉ 
ABERTURA DE 
BOCA ES LA 
NECESARIA?

¿ENTRA LA 
ANILLA EN EL 
GANCHO DE 
MI GRÚA?

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

ESLINGA 1 RAMAL 8mm 
+ GANCHO DIRECTO

ESLINGA 1 RAMAL 8mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código Longitud 
(L) (m)

Longitud 
(L) (m)

63110001010
63110002010
63110003010
63110004010
63110005010
63110006010
63110001020
63110002020
63110003020
63110004020
63110005020
63110006020

631100010101
631100020101
631100030101
631100040101
631100050101
631100060101
631100010201
631100020201
631100030201
631100040201
631100050201
631100060201

KHSW8
DIRECTO

KHSW8
DIRECTO

KLHW8
BRISAFE

KLHW8
BRISAFE

KPW8
ACORTADOR

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8

KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

KLHW8

GRADO100ESLINGAS 8MM - CMU TIRO DIRECTO 2.500KG

ANILLA SIMPLE 
AW 16

ANILLA SIMPLE 
AW 16

» 

HAMMERLOCK
CW8

HAMMERLOCK
CW8

  OTROS MODELOS DE ESLINGAS
ANILLA

AW

GRILLETE
LIRA

GANCHO 
BRISAFE

KLHW

GANCHO 
BRISAFE

KLHW

ANILLA 
AW

ANILLA 
AW

GANCHO 
DIRECTO

KHSW

GANCHO 
DIRECTO

KHSW

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

CERTIFICADOS
PLACAS

GRADO 100INFORMACIÓN

4,24
5,80
7,38
8,95
10,52
12,09
4,62
6,19
7,76
9,33
10,90
12,47

3,46
5,83
6,60
8,17
9,74
11,31
3,84
5,41
6,98
8,55
10,12
11,69

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10

ESLINGA 1 RAMAL 10mm 
+ GANCHO DIRECTO

ESLINGA 1 RAMAL 10mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

65110001010
65110002010
65110003010
65110004010
65110005010
65110006010
65110001020
65110002020
65110003020
65110004020
65110005020
65110006020

651100010101
651100020101
651100030101
651100040101
651100050101
651100060101
651100010201
651100020201
651100030201
651100040201
651100050201
651100060201

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KLHV10/KPW10
KLHV10/KPW10
KLHV10/KPW10
KLHV10/KPW10
KLHV10/KPW10
KLHV10/KPW10

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA SIMPLE
AW18

HAMMERLOCK
CW10

KHSW10
DIRECTO

KLHW10
BRISAFE
KLHW10 ANILLA SIMPLE

AW18
HAMMERLOCK

CW10
KHSW10
DIRECTO

KLHW10
BRISAFE
KLHW10 KPW10

ACORTADOR

ESLINGAS 10MM - CMU TIRO DIRECTO 4.000KG» GRADO100GRADO100GRADO100

5,20
7,66
10,12
12,58
15,04
17,50
5,61
8,07
10,53
12,99
15,45
17,91

6,16
8,52
11,58
13,54
16,00
18,46
6,57
9,03
11,49
13,95
16,41
18,87

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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GRADO 100INFORMACIÓN

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13

ESLINGAS 13MM - CMU TIRO DIRECTO 6.700KG»
ESLINGA 1 RAMAL 13mm 
+ GANCHO DIRECTO

ESLINGA 1 RAMAL 13mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

66110001010
66110002010
66110003010
66110004010
66110005010
66110006010
66110001020
66110002020
66110003020
66110004020
66110005020
66110006020

661100010101
661100020101
661100030101
661100040101
661100050101
661100060101
661100010201
661100020201
661100030201
661100040201
661100050201
661100060201

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KLHV13/KPW13
KLHV13/KPW13
KLHV13/KPW13
KLHV13/KPW13
KLHV13/KPW13
KLHV13/KPW13

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA SIMPLE
AW22

HAMMERLOCK
CW13

KHSW13
DIRECTO

KLHW13
BRISAFE
KLHW13 ANILLA SIMPLE

AW22
HAMMERLOCK

CW13
KHSW13
DIRECTO

KLHW13
BRISAFE
KLHW13 KPW13

ACORTADOR

  OTROS MODELOS DE ESLINGAS

GRADO100

ANILLA
AW

GRILLETE
LIRA

GANCHO 
BRISAFE

KLHW

GANCHO 
BRISAFE

KLHW

ANILLA 
AW

ANILLA 
AW

GANCHO 
DIRECTO

KHSW

GANCHO 
DIRECTO

KHSW

8,95
13,13
17,31
21,49
25,67
29,85
10,08
14,26
18,44
22,62
26,80
30,98

11,64
15,83
20,00
24,19
28,37
32,55
12,00
16,95
21,13
25,31
29,50
33,70

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Tipo
Gancho

ESLINGA 1 RAMAL 16mm 
+ GANCHO DIRECTO

ESLINGA 1 RAMAL 16mm 
+GANCHO DIRECTO+ ACORTADOR

CódigoCódigo Longitud 
(L) (m)

Longitud 
(L) (m)

671100010101
671100020101
671100030101
671100040101
671100050101
671100060101
671100010201
671100020201
671100030201
671100040201
671100050201
671100060201

67110001010
67110002010
67110003010
67110004010
67110005010
67110006010
67110001020
67110002020
67110003020
67110004020
67110005020
67110006020

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

KHSW16
DIRECTO

KLHW16
BRISAFE

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16

KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16

KLHW16 KHSW16
DIRECTO

KLHW16
BRISAFE
KLHW16 KPW16

ACORTADOR

GRADO100ESLINGAS 16MM - CMU TIRO DIRECTO 10.000KG

ANILLA SIMPLE
AW 26

» 

HAMMERLOCK
CW16

ANILLA SIMPLE
AW 26

HAMMERLOCK
CW16

14,33
20,61
26,90
33,17
39,45
45,73
16,80
23,07
29,35
35,63
41,91
48,19

19,08
25,36
31,64
37,92
44,20
50,48
21,55
27,83
34,11
40,39
46,67
52,95

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

CERTIFICADOS
PLACAS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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GRADO 100INFORMACIÓN

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8

PULPOS 2 RAMALES 8MM - CMU 3.550KG»
PULPO 2 RAMALES 8mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 2 RAMALES 8mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

63210001010
63210002010
63210003010
63210004010
63210005010
63210006010
63210001020
63210002020
63210003020
63210004020
63210005020
63210006020

632100010101
632100020101
632100030101
632100040101
632100050101
632100060101
632100010201
632100020201
632100030201
632100040201
632100050201
632100060201

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA SIMPLE
AW18

HAMMERLOCK
CW8

KHSW8
DIRECTO

KLHW8
BRISAFE
KLHW8 ANILLA SIMPLE

AW18
HAMMERLOCK

CW8
KHSW8

DIRECTO
KLHW8

BRISAFE
KLHW8 KPW8

ACORTADOR

GRADO100

  OTROS MODELOS DE PULPOS DE 2 RAMALES

5,98
9,12
12,26
15,40
18,54
21,68
6,74
9,88
13,02
16,16
19,30
22,44

7,53
10,67
13,84
16,95
20,10
23,23
8,29
11,43
14,57
17,71
20,85
24,00

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10

PULPOS 2 RAMALES 10MM - CMU 5.600KG»
PULPO 2 RAMALES 10mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 2 RAMALES 10mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

65210001010
65210002010
65210003010
65210004010
65210005010
65210006010
65210001020
65210002020
65210003020
65210004020
65210005020
65210006020

652100010101
652100020101
652100030101
652100040101
652100050101
652100060101
652100010201
652100020201
652100030201
652100040201
652100050201
652100060201

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA SIMPLE
AW22

HAMMERLOCK
CW10

KHSW10 KLHW10 ANILLA SIMPLE
AW22

HAMMERLOCK
CW10

KPW10 KLHW10KPW10 KLHW10 KPHW10
ACORTADOR

GRADO 100

9,94
12,40
14,86
17,32
19,78
22,24
10,78
13,24
15,70
18,16
20,62
23,08

12,72
15,18
17,64
20,10
22,56
25,02
13,56
16,02
18,48
20,84
23,40
25,86

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

CERTIFICADOS
PLACAS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
DE OJO

ACORTADOR
 DE GARFIO

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
BRISAFE 

GIRATORIO

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

GANCHO
DIRECTO
BRISAFE

ACORTADOR
 DE GARFIO

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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GRADO 100INFORMACIÓN

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13

PULPOS 2 RAMALES 13MM - CMU 9.500KG»
PULPO 2 RAMALES 13mm
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 2 RAMALES 13mm
+ GANCHO DIRECTO+ACORTADOR

Código Código

66210001010
66210002010
66210003010
66210004010
66210005010
66210006010
66210001020
66210002020
66210003020
66210004020
66210005020
66210006020

662100010101
662100020101
662100030101
662100040101
662100050101
662100060101
662100010201
662100020201
662100030201
662100040201
662100050201
662100060201

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA SIMPLE
AW26

HAMMERLOCK
CW13

KHSW13 KLHW13 ANILLA SIMPLE
AW26

HAMMERLOCK
CW13

KHSW13 KLHWW13KHSW13 KLHWW13 KPW13
ACORTAD

ANILLA 
SIMPLE

ANILLA 
SIMPLE 

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
SIMPLE 

RAMAL EN 
CESTO

ANILLA 
SIMPLE 

GRILLETE
LIRA 

45º

220

t

t

60º

  OTROS MODELOS DE PULPOS DE 2 RAMALES

45º

220

t

t

60º

GRADO 100

16,96
25,32
33,68
42,04
50,40
58,76
19,22
27,58
35,94
44,30
52,66
61,02

22,33
30,69
39,05
47,41
55,77
64,13
24,59
32,95
41,31
90,98
58,03
66,39

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16

PULPO 2 RAMALES 16mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 2 RAMALES 16mm 
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

67210001010
67210002010
67210003010
67210004010
67210005010
67210006010
67210001020
67210002020
67210003020
67210004020
67210005020
67210006020

672100010101
672100020101
672100030101
672100040101
672100050101
672100060101
672100010201
672100020201
672100030201
672100040201
672100050201
672100060201

PULPOS 2 RAMALES 16MM - CMU 14.000KG»

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KHSW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16
KLHW16/KPW16

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA SIMPLE
AW32

HAMMERLOCK
CW16

KHSW16
DIRECTO

KLHW16
BRISAFE
KLHW16 ANILLA SIMPLE

AW32
HAMMERLOCK

CW16
KHSW16
DIRECTO

KLHW16
BRISAFE
KLHW16 KPW16

ACORTADOR

GRADO100

27,75
40,27
52,83
65,39
77,95
90,51
32,65
45,21
57,77
70,33
82,89
95,45

37,21
49,77
62,33
74,89
87,45
100,01
42,15
54,75
67,27
79,83
92,39
104,95

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

CERTIFICADOS
PLACAS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

GRADO 100INFORMACIÓN

PULPOS 4 RAMALES 8MM - CMU 5.300KG»
PULPO 4 RAMALES 8mm
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 4 RAMALES 8mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

63410001010
63410002010
63410003010
63410004010
63410005010
63410006010
63410001020
63410002020
63410003020
63410004020
63410005020
63410006020

634100010101
634100020101
634100030101
634100040101
634100050101
634100060101
634100010201
634100020201
634100030201
634100040201
634100050201
634100060201

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

  OTROS MODELOS DE PULPOS DE 4 RAMALES

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KHSW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8
KLHW8

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KHSW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8
KLHW8/KPW8

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE

ANILLA 
SIMPLE

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GRILLETE
LIRA 

L

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA TRIPLE 
VW7/8

HAMMERLOCK
CW8

KHSW8
DIRECTO

KLHW8
BRISAFE
KLHW8ANILLA TRIPLE 

VW7/8
HAMMERLOCK

CW8
KHSW8

DIRECTO
KLHW8

BRISAFE
KLHW8 KPW8

ACORTADOR 

GRADO100

15,39
21,67
27,95
34,23
40,51
46,79
16,91
23,19
29,47
35,75
42,03
48,31

12,29
18,57
24,85
31,13
37,41
43,69
13,81
20,09
26,37
32,65
38,93
45,21

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KHSW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10
KLHW10

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KHSW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10
KLHW10/KPW10

PULPO 4 RAMALES 10mm
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 4 RAMALES 10mm
+GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

65410001010
65410002010
65410003010
65410004010
65410005010
65410006010
65410001020
65410002020
65410003020
63410004020
65410005020
65410006020

654100010101
654100020101
654100030101
654100040101
654100050101
654100060101
654100010201
654100020201
654100030201
634100040201
654100050201
654100060201

PULPOS 4 RAMALES 10MM - CMU 8.000KG»

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA TRIPLE 
VW10

HAMMERLOCK
CW10

KHSW10
DIRECTO KLHW10

BRISAFE
ANILLA TRIPLE

VW6
HAMMERLOCK

CW10
KHSW10
DIRECTO KLHW10

BRISAFE
KPW10

ACORTADOR

GRADO100

20,35
30,19
40,03
49,87
59,75
69,55
22,03
31,87
41,71
51,55
61,39
71,23

25,85
35,69
45,53
55,37
65,21
75,05
27,53
37,37
47,21
57,05
66,89
76,73

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

CERTIFICADOS
PLACAS

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KHSW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13
KLHW13

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KHSW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13
KLHW13/KPW13

PULPOS 4 RAMALES 13MM - CMU 14.000KG»
PULPO 4 RAMALES 13mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 4 RAMALES 13mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

66410001010
66410002010
66410003010
66410004010
66410005010
66410006010
66410001020
66410002020
66410003020
66410004020
66410005020
66410006020

664100010101
664100020101
664100030101
664100040101
664100050101
664100060101
664100010201
664100020201
664100030201
664100040201
664100050201
664100060201

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA TRIPLE 
VW13

HAMMERLOCK
CW13

KHSW13
DIRECTO KLHW13

BRISAFE
ANILLA 

TRIPLE VW13
HAMMERLOCK

CW13
KHSW13
DIRECTO KLHW13

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE

ANILLA 
SIMPLE

45º

220

t

t

60º

ANILLA 
TRIPLE 

GRILLETE
LIRA 

KPW13
ACORTADOR 

GRADO100

 OTROS MODELOS DE PULPOS DE 4 RAMALES

35,25
51,97
68,71
85,45
102,19
118,91
39,77
56,55
73,25
89,99
106,73
123,47

46,00
62,72
79,46
96,20
112,94
129,66
50,52
67,26
84,00
100,74
117,48
134,22

PULPO 4 RAMALES 16mm 
+ GANCHO DIRECTO

PULPO 4 RAMALES 16mm
+ GANCHO DIRECTO + ACORTADOR

Código Código

67410001010
67410002010
67410003010
67410004010
67410005010
67410006010
67410001020
67410002020
67410003020
67410004020
67410005020
67410006020

674100010101
674100020101
674100030101
674100040101
674100050101
674100060101
674100010201
674100020201
674100030201
674100040201
674100050201
674100060201

PULPOS 4 RAMALES 16MM - CMU 21.200KG»

L

45º

220

t

t

60º

L

45º

220

t

t

60º

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KHSW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16
KLHW16

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Tipo
Gancho

Longitud 
(L) (m)

KHSW/KPW16
KHSW/KPW16
KHSW/KPW16
KHSW/KPW16
KHSW/KPW16
KHSW/KPW16
KLHW/KPW16
KLHW/KPW16
KLHW/KPW16
KLHW/KPW16
KLHW/KPW16
KLHW/KPW16

AC
CE

SO
RIO

S

AC
CE

SO
RIO

S

ANILLA TRIPLE 
VW16

HAMMERLOCK
CW16

KHSW16
DIRECTO KLHW16

DIRECTO
ANILLA TRIPLE 

VW16
HAMMERLOCK

CW16
KHSW16
DIRECTO

KLHW16
BRISAFE
KLHW16 ACORTADOR

KPW16 

GRADO100

56,99
82,11
107,23
132,35
157,47
182,59
66,83
91,95
117,07
142,19
167,31
192,43

75,97
101,10
126,21
151,33
176,45
201,57
85,81
110,93
136,05
161,77
186,29
211,41

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

CERTIFICADOS
PLACAS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES
SERIE
GARANTIZADO
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GRADO 100INFORMACIÓN
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Las eslingas de cadenas deben ser inspeccionadas por lo menos una vez al año por 
un experto, y al menos cada tres años se debe realizar un test con cargas de prueba. 

La reducción del grosor de la cadena no debe exceder el 
10% del diámetro nominal.

Se deben reemplazar los enganches dañados.

El estiramiento no debe exceder
el 5% en ningún punto. 

Las cadenas con eslabones visiblemente dañados deben 
ser retiradas.

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

NO REALIZAR ELEVACIONES 
CON CADENA TORCIDA.

ACORTAR LAS CADENAS SÓLO CON GANCHOS 
ACORTADORES. LOS NUDOS DEBEN SER 
EVITADOS. 

CUANDO SE MANIPULEN CARGAS 
CON BORDES, PUNTAS AFILADAS O 
CORTANTES, SE DEBEN PROTEGER LAS 
CADENAS CON RELLENOS 
O ACOLCHAMIENTOS APROPIADOS. 

LOS GANCHOS NO DEBEN AGARRAR LAS CARGAS 
CON SUS EXTREMOS, SINO CON LA PARTE INTERIOR.

LOS GANCHOS NO UTILIZADOS DURANTE 
LA ELEVACIÓN DEBEN
FIJARSE A LA ANILLA PRINCIPAL. 

ASEGURARSE DE QUE LA ANILLA 
PUEDA MOVERSE LIBREMENTE
POR EL GANCHO DE LA GRÚA. 

REEMPLAZAR LOS ACCESORIOS 
DAÑADOS TAN PRONTO COMO
SEAN DETECTADOS. 

NO SOBRECARGAR LAS CADENAS, COMPROBAR 
QUE LA INCLINACIÓN DEL ÁNGULO ES RESPETADA 
Y, EN CASO DE DUDA, ELEGIR SIEMPRE UNA 
CADENA MAYOR. 

45º

220

t

t

60º

SERVICIO REVISIÓN 
Y REPARACIÓN

» ESLINGAS-PULPO CADENA “USO” PELIGRO

» ESLINGAS-PULPO CADENA “MANTENIMIENTO” PELIGRO

INFORMACIÓN
SOL IC ITE  INFORMACIÓN A
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CADENAS Y ACCESORIOS»

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Modelo Apta para
gancho sencillo
según DIN 15401

CMU
0–45°
(Kg)

1 ramal de 
cadena AW I (mm)

2 ramales de 
cadena AW II (mm)

Anilla maestra para ø de cadena

AW 10
AW 13
AW 16
AW 18
AW 22
AW 26
AW 32

1.400
2.300
3.500
5.000
7.600
10.000
14.000

Nr. 1,6
Nr. 2,5
Nr. 2,5
Nr. 5,0
Nr. 6,0
Nr. 8,0
Nr. 10,0

0,14
0,34
0,53
0,92
1,60
2,46
4,14

60146774
60146775
60146776
60146777
60146778
60146779
60146780

A
(mm)

10
13
16
19
23
27
33

B
(mm)

80
110
110
135
160
180
200

C
(mm)

50
60
60
75
90

100
110

D
(mm)

10
10
14
14
17
20
26

5
6+7

8
10
13
16
19

5
6
7
8

10
13
16

Código

AW ANILLA MAESTRA SIMPLE

CA

B D

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código Modelo Apta para
gancho sencillo
según DIN 15401

CMU
0–45° (Kg)

D
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

VLW1-6/7/8
VLW1-10
VLW1-13
VLW1-16

VLW1-19/20/22

60168803
60160028
60160030
60160056
60158588

2.500

4.000

6.700

10.000

19.000

Nr. 25

Nr. 25

Nr. 25

Nr. 25

Nr. 25

394

410

340

340

340

23

27

27

33

40

340

340

340

340

340

180

180

180

180

180

3,37
4,76
4,40
6,70
10,00

ANILLA SOBREDIMENSIONADA SIMPLE VLW1

A

C

D

B

PVP
(€)

Código

VW ANILLA MAESTRA TRIPLE

VW 5
VW 6

VW 7/8
VW 10
VW 13
VW 16

VW 19/20
VW 22
VW 26
VW 32

AW 13 + 2 BW 10
AW 18 + 2 BW 13
AW 22 + 2 BW 16
AW 26 + 2 BW 20
AW 32 + 2 BW 22
AW 36 + 2 BW 26
AW 50 + 2 BW 32
AW 50 + 2 BW 36
AW 56 + 2 BW 45
AW 72 + 2 BW 50

2.300
4.200
7.600
9.600

14.000
21.200
34.100
40.000
56.000
85.000

6011726
60146797
60146798
60146799
60146800
60146801
60146802
60146803
60171787
60154793

0,52
1,26
2,32
3,82
6,46
10,06
22,62
24,54
37,60
66,60

Modelo CMU
0–45°
(Kg)

Formado por Peso
(Kg)

C
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

Apta para
gancho sencillo
según DIN 15401

Nr. 2,5
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 8

Nr. 10
Nr. 16
Nr. 32
Nr. 32
Nr. 32
Nr. 50

154
189
230
265
315
400
500
520
570
660

110
135
160
180
200
260
350
350
400
460

60
75
90

100
110
140
190
190
200
250

A B

C

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

PVP
(€/m)

Peso
(Kg/m)

WIN 7 200
WIN 8 200
WIN 10 200
WIN 13 200
WIN 16 200
WIN 19 200
WIN 22 200

7
8
10
13
16
19
22

21
24
30
39
48
57
66

9,50
10,90
13,50
17,50
21,50
26,60
29,50

25,20
28,80
37,00
46,80
57,60
69,40
79,20

1.900
2.500
4.000
6.700
10.000
14.000
19.000

77,0
101,0
157,0
265,0
402,0
567,0
760,0

60113247
60113253
60113256
60113258
60113275
60113285
60183411

Modelo Capacidad máx.
de utilización (Kg)

Ancho exterior
(B2 máx.)

Fuerza de 
rotura (kN)

Ancho interior
(B1 mín.)

Paso
( T )

Diámetro
nominal (D)

1,20
1,57
2,46
4,18
6,28
8,92
11,88

Código

CADENA DE ACERO REDONDO PEWAG WINNER 200

D

B1 min.

B2 min.

T

FACTOR SEGURIDAD SF 4:1 

GRADO100SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
(€)

CW 5
CW 6
CW 7
CW 8
CW 10
CW 13
CW 16

CW 19/20
CW 22
CW 26
CW 32

6014757
6014457
6012823
60189347
60189340
6012693
60190112
60190085
60190041
60189021
60189023

1.000
1.400
1.900
2.500
4.000
6.700
10.000
16.000
19.000
26.500
40.000

38
44
53
62
72
88
112
126
157
179
206

7
8
10
12
15
20
24
32
36
40
47

9
11
13
14
18
22
29
35
39
46
56

7
8
9

10
13
17
20
25
26
30
35

34
39
46
55
64
79

105
126
148
175
216

13
14
17
19
24
28
34
44
52
62
80

Código CMU
(Kg)

Peso
(Kg)

A
(mm)

D
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

E
(mm)

Modelo F
(mm)

ESLABÓN DE UNIÓN (HAMMERLOCK) CW CONNEX

E

D

A

B

F

C

ACCESORIOS CADENA»

PVP
(€)

Código Peso
(Kg)

KHSW 5/6
KHSW 7
KHSW 8
KHSW 10
KHSW 13
KHSW 16

KHSW 19/20
KHSW 22

60117753
6014890
60117754
60117755
60117756
60117757
60160548
60160551

1.400
1.900
2.500
4.000
6.700
10.000
16.000
19.000

0,29
0,61
0,62
1,19
2,12
3,49
5,64
9,05

69
95
95

109
136
155
184
214

20
28
28
35
41
49
53
62

15
19
19
25
34
37
51
52

7,40
9,00

10,00
12,50
16,00
20,00
24,00
27,00

19
26
26
31
39
45
53
62

CMU
(Kg)

Modelo A
(mm)

D
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

66
90
90

108
131
153
177
196

GANCHO DIRECTO A CADENA KHSW

F

B

C

A

D
E

PVP
(€)

Código Peso
(Kg)

KLHW 5-6
KLHW 7
KLHW 8
KLHW 10
KLHW 13
KLHW 16

KLHW 19/20
KLHW 22
KLHW 26

60132024
60132047
60132011
60132052
60132054
60132056
60184653
60184657
60184740

1.400
1.900
2.500
4.000
6.700
10.000
16.000
19.000
26.500

0,56
0,87
1,00
1,61
3,25
5,95
12,89
15,91
21,33

94
123
123
144
180
218
259
286
338

20
26
26
30
40
50
62
65
79

17
20
20
29
35
41
50
52
61

71
88
88

107
138
168
194
211
253

7,40
9,00

10,00
12,50
16,00
20,00
24,00
27,00
33,00

28
34
34
45
52
60
70
81

100

D
(mm)

CMU
(Kg)

Modelo E
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

G
(mm)

S máx.
(mm)

1
1
1
1

1,50
2
2
2
2

GANCHO BRISAFE DIRECTO A CADENA KLHW

B

A

H

E

D

G

S MAX.

PVP
(€)

Código Peso
(Kg)

KPW 6
KPW 7
KPW 8
KPW 10
KPW 13
KPW 16

KPW 19/20
KPW 22

60118306
60127130
60132496
60127159
60160610
60127330
60160612
60160613

Modelo CMU
(Kg)

A
(mm)

D
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

1.400
1.900
2.500
4.000
6.700

10.000
16.000
19.000

0,19
0,46
0,46
0,90
1,85
3,49
6,88
9,68

47
63
63
78
93

115
141
158

44
57
57
71
92

113
150
165

7,40
9,00

10,00
12,50
16,00
20,00
24,00
27,00

7
9
9

12
15
19
25
27

GANCHO GARFIO ACORTADOR DIRECTO KPW

B

A

C

D

GRADO100

0,06
0,08
0,14
0,24
0,42
0,85
1,90
3,10
4,60
6,80
11,36

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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VENTAJAS

Coeficiente de 
seguridad 4

Eslinga de un 
ramal

Eslinga de tres y
cuatro ramales

Eslinga 
sin fin

Eslinga en cestoEslinga de dos ramales

Ángulo de inclinación
Factor de carga
Código

WINPRO 7
WINPRO 8
WINPRO 10 
WINPRO 13
WINPRO 16

7
8
10
13
16

2.650
3.350
5.600
9.000

14.000

1.900
2.360
4.000
6.300

10.000

5.000
6.300

10.600
17.000
26.500

3.550
4.500
7.500

11.800
19.000

3.750
4.750
8.000

12.500
20.000

3.350
4.250
7.100

11.200
17.500

5.000
6.300
10.600
17.000
26.500

2.360
3.000
5.000
8.000
12.500

1.900
2.360
4.000
6.300
10.000

3.350
4.250
7.100
11.200
17.500

2.360
3.000
5.000
8.000
12.500

- - 0° - 45°0° - 45° 45°- 60°0° - 60° -0° - 45° 45°- 60° 0°-45°
1 0,8 2,11,4 1,51 1,61,12 1,40,8 2,1

Capacidad máxima de utilización [kg]

CADENA GRADO 120 WINER PRO

Ø Diametro

0° - 45°

CADENAS Y ACCESORIOS» ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

GRADO120

CERTIFICADOPLACAS

ACCESORIOS PULPOS-ESLINGAS

ACCESORIOS TRINCAJE

MUNDIAL
NOVEDAD

INFORMACIÓN

INCREMENTO DEL 50% DE 
CARGA CON IGUAL DIÁMETRO

INCREMENTO DEL 50% DE 
CARGA CON IGUAL DIÁMETRO

SOL IC ITE  INFORMACIÓN A

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ÍNDICE DE SECCIÓN»
CONOCIMIENTO DE MATERIALES

VENTAJAS ITE
PAG. 62-63

OTROS ACCESORIOS
SISTEMA IDENTIFICACIÓN RFID
PAG. 69

CÁNCAMOS ALTA RESISTENCIA
ARTICULADOS

PAG. 67-68

MODELOS:
PLGW
PLBW 
APHA
PLBW
PLDW

GRILLETES LIRA 
DE 500-120.00 KG
GRILLETES GRAN TONELAJE
85.000-800.000 KG
PAG. 64

CÁNCAMOS COMPARATIVO
PAG. 66

CÁNCAMOS ALTA RESISTENCIA
PAG. 66

INSTRUCCIONES DE 
EMPLEO-MONTAJE

PAG. 65
SLW 

CORRECTO INCORRECTO

CÁNCAMOS COMPARATIVO

INCORRECTOCORRECTO
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INFORMACIÓN
SOL IC ITE  INFORMACIÓN A

CONOCIMIENTO DE MATERIALES

GRILLETE PASADOR-CUERPO

CÁNCAMOS ALTA RESISTENCIA

CÁNCAMOS GIRATORIOS ALTA RESISTENCIA

GANCHO DE ESPIGA - MECANIZADO

TERMINALES ABIERTOS - CERRADOS

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Pieza formada por anillo, con espiga roscada DIN580 (macho) o sin espiga 
DIN581 (hembra)

Pieza formada por anillo, con espiga roscada o sin espiga, pero con la 
variedad de poder llevar anilla superior y todos ellos van con cojinete de 
rodamiento. Algunos llevan tornillos hexagonales intercambiables.

Gancho con espiga roscado, mecanizado, que se utiliza en polipastos, 
trocolas de carga, pástecas, etc....

Se utilizan para conectar un cable de acero a un punto fijo. Si están montados 
correctamente, pueden  cumplir con la fuerza de rotura del cable

Accesorio de elevación, el más generalizado en su uso compuesto por un 
cuerpo metálico (recto o lira) y un pasador o bulón roscado o pasante.

Cuerpo

Cabeza
Pasador/Bulón

ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE PARA 
ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos, será siempre en un lugar seco y ventilado, colgado en
soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitarán, salpicaduras de soldadura, pintura o agentes químicos etc...
y siempre controlando el marcaje con su CMU.
- Las roscas deben estar protegidas con un dedal plástico.

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE EL MARCAJE. 

45º

220

t

t

60º

INFORMACIÓN
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VENTAJAS ITE» PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

REVISIONES

- BANCO DE PRUEBAS

CERTIFICADOS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA GRILLETES A.R. / CÁNCAMOS A.R.

GAMA COMPLETA CÁNCAMOS A.R. DE M8 A M100

GAMA COMPLETA DE GRILLETES A.R. GRAN TONELAJE

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN RFID

COMPLEMENTOS

De 500 
a 120.000 Kg

De 400 
a 32.000 Kg

De 85.000 
a 800.000 Kg

De M8 a M100
De 600 a 60.000 Kg

63

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

GRILLETE ALTA RESISTENCIA CON TUERCA Y PASADOR GL 2130
Código

593024038SD
593024012SD
593024058SD
593024034SD
593024078SD
593024001SD
593024118SD
593024114SD
593024138SD
593024112SD
593024134SD
593024002SD

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”

1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 3/4”

2”

31,0
41,4
50,8
60,5
71,4
81,0
90,9
100,0
111,2
122,1
146,0
171,0

11,2
16,0
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
41,4
50,8
57,0

0,15
0,34
0,67
1,15
1,75
2,52
3,45
4,91
6,25
8,40
14,26
18,85

16,8
20,6
26,9
31,8
36,6
42,9
46,0
51,6
57,2
60,5
73,2
83,0

9,7
12,7
16,0
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
44,5
50,0

Medida C
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

CMU
(tons)

1,00
2,00
3,25
4,75
6,50
8,50
9,50
12,00
13,50
17,00
25,00
35,00

D

C

B

E

A

PVP
(€)

Peso
(Kg)

GRILLETE LIRA ALTA RESISTENCIA GL 209
Código

593001038SD
593001012SD
593001058SD
593001034SD
593001078SD
593001001SD
593001118SD
593001114SD
593001138SD
593001112SD
593001134SD
593001002SD

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”

1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 3/4”

2”

36,6
47,8
60,5
71,4
84,1
95,3
107,9
119,1
133,3
146,0
177,8
196,8

26,2
33,3
42,9
50,8
57,9
68,3
73,9
82,6
92,2
98,6
127,0
146,0

11,2
16,0
19,1
22,4
25,4
28,7
31,8
35,1
38,1
41,4
50,8
57,2

0,14
0,33
0,62
1,07
1,64
2,29
3,37
4,32
6,15
7,81
12,61
20,43

16,8
20,6
26,9
31,8
36,6
42,9
46,0
51,6
57,2
60,5
73,2
82,6

9,7
12,7
16,0
19,1
22,4
25,4
29,5
32,8
36,1
39,1
46,7
52,8

Medida C
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

CMU
(tons)

1,00
2,00
3,25
4,75
6,50
8,50
9,50
12,00
13,50
17,00
25,00
35,00

E

A

D

C

B

GRILLETES LIRA ALTA RESISTENCIA»

PVP
(€)

Peso
(Kg)

GRILLETE LIRA ALTA RESISTENCIA H14 (WIDE BODY)
Código

57236000125
57236000150
57236000200
57236000250
57236000300
57236000400
57236000500
57236000600
57236000700
57236000800

140
150
160
180
195
230
265
290
320
345

165
20
225
240
280
330
350
405
465
480

220
250
275
300
350
370
440
490
540
555

150
170
205
230
265
320
340
370
400
420

395
420
420
470
520
580
655
710
795
880

80
90
110
125
140
170
180
190
210
220

390
429
484
540
628
689
779
847
957
990

583
638
755
850
947
1035
1125
1213
1330
1358

370
400
480
550
600
620
680
720
780
800

84
115
183
255
368
571
719
960
1350
1400

90
105
250
300
400
500 
600 
700
210
220

80
95
105
120
134
160
180
200
215
230

C
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

L
(mm)

R
(mm)

X
(mm)

Y
(mm)

CMU
(tons)

125
150
200
250
300
400
500
600
700
800

*GRILLETES ESPECIALES PARA SPREADER BEAM 
O BALANCINES DE CARGA PÁGINA 132

*DISPONEMOS DE STOCK HASTA 120 TONELADAS

*DISPONEMOS DE STOCK HASTA 120 TONELADAS

57236000600
57236000700
57236000800 345 480800

210
220

215
230

700
800

INFORMACIÓN

SERIEECONÓMICA

OTROS MODELOS CONSULTE  A SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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INFORMACIÓN
SOL IC ITE  INFORMACIÓN A

GRILLETES

INSTRUCCIONES DE EMPLEO-MONTAJE

EXIGIR CERTIFICADO

» 

EJEMPLOS

Asegúrese de que no tengan fisuras o desperfectos 
tanto en el cuerpo como en el pasador-bulón y que esté 
perfectamente roscado.

Utilice el modelo adecuado conociendo su CMU-SWL 
(capacidad máxima) marcada en el mismo.

No trabajar fuera de intervalos 
de temperaturas -20ºC +200ºC

SWL 800 TONS  - WLL 800 TONS

Cuerpo

Cabeza
Pasador/Bulón

Los ángulos entre las eslingas, en caso de utilizar 
grilletes para su unión, no deben sobrepasar los 120º

DISPONEMOS DE GRILLETES 
HASTA 2000 TONELADAS

CORRECTO INCORRECTO INCORRECTO

INCORRECTO

CORRECTO

CORRECTO

Para evitar el 
desenroscado del 
grillete utilice el 
bulón+pasante tuerca 
de seguridad.

0º

45º

90º

100%

70%

50%

ÁNGULO

-20º

+200º

Para evitar el descentrado de la carga use 
arandelas, pero sin soldar.

45º

90º

0º

Reducción de carga CMU según ángulo de trabajo.

WE CERTIFY THAT:

· This product has been manufactured based upon our specifications and quality controls.

· In accordance with 2006/42/CEE, on machinery:

Supplied slings have been manufactured according to norm EN-1492-1.

CERTIFICAMOS QUE:

· E s te  p r o d u c to  h a  s i d o  f a b r i c a d o  s e g ú n  n u e s tr a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  c o n tr o l e s  d e  c a l i d a d .

· S e g ú n  l a  d i r e c ti v a  d e l  c o n s e j o  2006/ 42/ C E E ,  s o b r e  m á q u i n a s :

L a s  e s l i n g a s  s u m i n i s tr a d a s  h a n  s i d o  f a b r i c a d a s  s e g ú n  l a s  d i r e c tr i c e s  m a r c a d a s  p o r  l a  n o r m a  E N - 1 49 2- 1 .

 Quality Control 

Control de calidad

Other measures

Otras medidas

4000 mm.

5000 mm.

6000 mm.

 3,500 mm. X
Safety factor 7:1

Breaking load = Work load x Safety factor

Coeficiente de seguridad 7:1

C a r g a  d e  r o tu r a  =  C a r g a  d e  tr a b a j o  x  c o e f i c i e n te  d e  s e g u r i d a d

DATE OF MANUFACTURE 

FECHA DE FABRICACIÓN

2019

Measures of sling/s: (X marked)

Medidas eslinga/s: (Marcadas con una X)

1000 mm.

2000 mm.

3000 mm.

125000FS
EPD120

4. 000 k g
8 . 000 k g

124000FS
EPD90

3 . 000 k g
6. 000 k g x

122000FS
EPD60

2. 000 k g
4. 000 k g

121000FS
EPD45

1 . 500 k g
3 . 000 k g

One Leg

Tiro directo

Double Suspension

Suspensión doble

120000FS
EPD30

1 . 000 k g
2. 000 k g

SOFT EYES WEBBING SLING

QUANTITY / CANTIDAD

ESLINGA PLANA DOBLE GAZA REFORZADA

1

A.T. 100% Polyester /  Poliester A.T. 100%  

CODE

CÓDIGO

TYPE 

MODELO 

INK COLOR

COLOR TINTA

WLL / CMU 

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF TWO LAYERS 

POLYESTER SLING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ESLINGAS DE 

POLIESTER DOS TELAS

 TRACK NR / Nº TRACK 
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

CÁNCAMO HEMBRA GRADO 80 ALTA RESISTENCIA
Código

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M24

M30

M36

M42

M48

593046M06SD 
593046M08SD
593046M10SD
593046M12SD
593046M14SD
593046M16SD
593046M18SD
593046M20SD
593046M24SD
593046M30SD
593046M36SD
593046M42SD
593046M48SD

Dimensiones en mm

25

25

25

35

35

35

50

50

50

60

70

80

90

A

45

45

45

63

63

63

90

90

90

108

126

144

166

B

10

10

10

14

14

14

20

20

20

24

26

30

35

E F H

10

10

10

14

14

14

20

20

20

24

28

32

38

45

45

45

62

62

62

90

90

90

109

128

147

168

C

25

25

25

35

35

35

50

50

50

65

75

85

100

0,100
0,100
0,100
0,260
0,260
0,260
0,750
0,750
0,750
1,400
2,150
4,150
6,200

H

F

C

B

A

DIN580 - C15 ALTA RESISTENCIA USO:
CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

Métrica
(mm)

Métrica
(mm)

240
500
860

560
1400
2100

340
700
1200

1600
4000
6000

M12
M16
M20

M12
M16
M20

COMPARATIVO CÁNCAMOS DIN-580 - ALTA RESISTENCIA

CÁNCAMO DE ALTA RESISTENCIA»
PVP
(€)

Peso
(Kg)

CÁNCAMO MACHO GRADO 80 ALTA RESISTENCIA
Código

0,090
0,090
0,110
0,270
0,290
0,310
0,840
0,860
0,900
1,700
2,150
4,150
6,200

Medidas DxI
(mm)

Medidas
D

CMU
(Tn)

CMU
(Tn)

M6x13

M8x13

M10x17

M12x21

M14x21

M16x27

M18x27

M20x30

M24x36

M30x45

M36x55

M42x65

M48x70

0,4

0,8

1

2

3

4

4

6

8

12

16

24

32

0,4

0,8

1

1,6

3

4

5

6

8

12

16

24

32

593045M06SD
593045M08SD
593045M10SD
593045M12SD
593045M14SD
593045M16SD
593045M18SD
593045M20SD
593045M24SD
593045M30SD
593045M36SD
593045M42SD
593045M48SD

Dimensiones en mm
A

25

25

25

35

35

35

50

50

50

60

70

80

90

B

45

45

45

63

63

63

90

90

90

108

126

144

166

C

25

25

25

35

35

35

50

50

50

65

75

85

100

E

10

10

10

14

14

14

20

20

20

24

26

30

35

F

10

10

10

14

14

14

20

20

20

24

28

32

38

H

45

45

45

62

62

62

90

90

90

109

128

147

168

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

593039M0813
593039M1018
593039M1218
593039M1418
593039M1620
593039M2030
593039M2430
593039M3035
593039M3031
593039M3654
593039M4250

0,41
0,43
0,44
0,45
0,46
0,96
1,45
2,17
3,57
3,60
3,73

CMU
(Tn)

0,30
0,50
0,50
1,12
1,12
2,00 
3,15
5,30 
8,00
8,00
10,00

M08X13
M10x18
M12x18 
M14x20
M16x20
M20x30
M24x30
M30x35
M30x31
M36x54
M42x50

Medidas DxL
(mm)

30
30
30
30
35
40
40
40
50
50
50

A
(mm)

55
55
55
55
55
70
85
85

115
115
115

C
(mm)

36
36
36
36
36

49,50
57
66
80
80
80

D1
(mm)

106
106
106
106
107
138
163

181,5
227
224
224

H
(mm)

51
51
51
51
52
68
78

96,50
112
109
109

E
(mm)

A

BC

D
D1

E

L

H

CÁNCAMO GIRATORIO GRADO 80

H

I

B

A

F

E

D

C

INCORRECTOCORRECTO

D

13
18
18
20
20
30
30
35
31
54
50

B
(mm)

SERIEECONÓMICA
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CÁNCAMOS ALTA RESISTENCIA»
PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

CÁNCAMO GIRATORIO PLGW EYEBOLT CON ROSCA

0,20
0,21
0,32
0,48
0,58
1,10
2,20
3,80
5,70
8,90

60191753
60191754
60191755
60191756
60182184
60182194
60182203
60191760
60191761
60191762

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48

FIJAR 
CON  
LA 

MANO

PLGW 0,3
PLGW 0,5
PLGW 0,7
PLGW 1,5
PLGW 2,3
PLGW 3,2 
PLGW 4,9
PLGW 7
PLGW 9
PLGW 12

Rosca
M

Par de 
apriete
(Nm)

Modelo

300
500
700

1.500
2.300
3.200
4.900
7.000
9.000
12.000

2.000
3.000
4.000
8.000
10.000
13.000
24.000
30.000
44.000
60.000

600
1.000
1.400
3.000
4.600
6.400
9.800
14.000
18.000
24.000

420
700
980

2.100
3.200
4.500
6.900
9.800
12.600
16.900 

300
500
700

1.500
2.300
3.200
4.900
7.000
9.000
12.000

1.000
1.500
2.000
4.000
5.000
6.500
12.000
15.000
22.000
30.000

630
1.060
1.480
3.180
4.800
6.700
10.300
14.800
19.000
25.400

450
750

1.050
2.200
3.400
4.800
7.300
10.500
13.500
18.000

300
500
700

1.500
2.300
3.200
4.900
7.000
9.000
12.000

300
500
700

1.500
2.300
3.200
4.900
7.000
9.000
12.000

PVP
(€)

Peso
(Kg)

PLAW 0,3
PLAW 0,63

PLAW 1
PLAW 1,5
PLAW 2,5
PLAW 4
PLAW 6
PLAW 8 
PLAW 10
PLAW 20

M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
M 36
M42
M48

35 Nm
70 Nm
120 Nm
150 Nm
170 Nm
400 Nm
500 Nm
800 Nm
800 Nm
800 Nm

Modelo Rosca Par de 
apriete
(Nm)

300
630

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000
10.000
20.000

300
630

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000
10.000
20.000

600
1.250
2.000
3.000
5.000
8.000
12.000
16.000
20.000
40.000

600
1.250
2.000
3.000
5.000
8.000
12.000
16.000
20.000
40.000

400
850

1.400
2.100
3.500
5.600
8.500
11.200
14.000
28.000

300
360

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000
10.000
20.000

600
1.300
2.100
3.100
5.300
8.400
12.700
16.900
21.000
42.000

400
900

1.500
2.200
3.700
6.000
9.000
12.000
15.000
30.000

300
630

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000
10.000
20.000

300
630

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000
10.000
20.000

60158491
60158493
60158496
60142778
60161003
6017428
60161968
60161979
60162009
60189137

Código

0,57
0,58
0,60
0,62
1,10
1,60
3,10
6,10
6,40
12,30

CÁNCAMO GIRATORIO PLAW ALPHA CON ROSCA
CMU (Kg)

F
M

N

E
D

C

B
A

GRADO80

DIMENSIONES (MM)

300
500
700

1.500
2.300
3.200
4.900
7.000
9.000
12.000

45
45
55
64
73
86
110
132
152
179

10
10
12
14
16
18
25
31
36
42

25
25
30
35
40
50
60
70
80
95

27
27
32
36
41
50
60
70
72
88

53
53
63
70
81
93
114
136
153
179

35
35
43
50
54
69
90
108
126
148

15
15
20
25
30
35
45
55
65
75

CMU
(Kg)

A B C D E Ø F N

6
6
8
10
12
14
17
19
22
24

DESCRIPCIÓN-COMPLEMENTOS

DIMENSIONES (MM)
CMU
(Kg)

300
630

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000
10.000
20.000

67
67
67
67
81
87
115
147
147
181

40
40
40
40
50
50
67
85
85
105

11
11
11
11
13
17
20
27
27
33

41
41
41
41
55
67
68
87
87
108

95
95
95
95
112
142
143
188
188
246

45
45
45
45
54
75
75
93
93
115

36
36
36
36
50
45
67
85
85
106

55
55
55
55
67
70
100
120
120
150

20
20
33
33
33
36
49
55
65
73

150
150
170
260
335
361
364
365
365
340

A B C D E G H K N N 
máx.

(mm)

10
10
10
10
8
14
14
19
19
19

24
24
24
24
24
36
36
36
41
55

DESCRIPCIÓN-COMPLEMENTOS
Este cáncamo puede girar 360°. La anilla del 
cáncamo tiene una amplia gama de giro y puede 
mantenerse en la posición deseada gracias al 
muelle patentado y cambiable. 
También puede cambiarse el tornillo especial de 
hexágono interior que es prácticamente 
imperdible. 

*Disponible sistema > página.69
*Disponible con longitud de rosca mayor.
*Disponible con rosca UNC.

CMU (Kg)

M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48

Rosca
M

GE

D

N

K

B

A

H

C

Puede apretarse fácilmente con la mano y 
orientarse luego en la dirección de carga siendo 
ideal para aplicaciones que precisen montajes y 
desmontajes frecuentes.

*Disponible sistema > página.69
*Disponible con longitud de rosca mayor.
*Disponible con rosca UNC.

> página.69

> página.69

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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DIMENSIONES (MM)
CMU
(Kg)

56
56
56
79
79
79
79
118
118
118
118

30
30
30
45
45
45
45
68
68
68
68

38
38
38
55
55
55
55
85
85
85
85

18
18
18
25
25
25
25
38
38
38
38

29
29
29
43
43
43
43
64
64
64
64

27
27
27
38
38
38
38
58
58
58
58

94
94
94
138
138
138
138
209
209
209
209

13
15
17
22
24
27
30
33
36
40
45

80
100
180
220
260
295
335
355
355
355
355

A B C E F G H N N 
máx.

(mm)

8
8
8
10
10
10
10
14
14
14
14

15
15
15
24
24
24
24
36
36
36
36

300
600

1.000
1.300
1.600
2.000
2.500
3.000
4.000
5.000
6.300

B

E H

G

F

N

A

C

Código

0,31
0,35
0,37
1,03
1,04
1,07
1,08
3,50
3,60
3,60
3,70

CÁNCAMO GIRATORIO PLBW BETA CON ROSCA
PVP
(€)

Peso
(Kg)

Modelo Rosca
M

Par de 
apriete
(Nm)

PLBW 0,3
PLBW 0,6
PLBW 1

PLBW 1,3
PLBW 1,6
PLBW 2

PLBW 2,5
PLBW 3
PLBW 4
PLBW 5

PLBW 6,3

60114229
60114230
60114236
60114231
60114232
60114237
60114188
60114238
60114239
60114240
60114241

M 8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

6 Nm
10 Nm
15 Nm
30 Nm
50 Nm
70 Nm
100 Nm
120 Nm
160 Nm
200 Nm
250 Nm

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

1.000

2.000

2.600

4.000

5.000

6.000

7.000

9.000

11.000

13.000

14.000

600

1.200

2.000

2.600

3.200

4.000

5.000

6.000

8.000

10.000

12.600

400

800

1.400

1.800

2.200

2.800

3.500

4.200

5.600

7.000

8.800

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

500

1.000

1.300

2.000

2.500

3.000

3.500

4.500

5.500

6.500

7.000

600

1.300

2.100

2.700

3.400

4.200

5.300

6.300

8.400

10.500

13.200

450

900

1.500

1.900

2.400

3.000

3.700

4.500

6.000

7.500

9.400

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

300

600

1.000

1.300

1.600

2.000

2.500

3.000

4.000

5.000

6.300

CÁNCAMOS ALTA RESISTENCIA»

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

CÁNCAMO GIRATORIO PLDW DELTA CON ROSCA

0,45
0,45
0,48
0,49
0,51
1,10
1,50
2,60
4,30

Rosca
M

Par de 
apriete
(Nm)

Modelo

PLDW 0,3
PLDW 0,5
PLDW 0,7
PLDW 1

PLDW 1,5
PLDW 2,5
PLDW 4

PLDW 6,7
PLDW 8

60191742
60191743
60191744
60191745
60191746
60191747
60191748
60175118
60191750

M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
M36

10 Nm
10 Nm
15 Nm
25 Nm
30 Nm
80 Nm
150 Nm
230 Nm
450 Nm

300
500
700

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000

1.200
2.000
2.800
4.000
6.000
9.000
14.000
24.000
25.000

600
1.000
1.400
2.000
3.000
5.000
8.000
12.000
16.000

400
700
950

1.400
2.100
3.500
5.500
8.400
11.200

300
500
700

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000

600
1.000
1.400
2.000
3.000
4.500
7.000
12.000
12.500

600
1.000
1.400
2.100
3.100
5.300
8.400
12.600
16.800

400
750

1.000
1.500
2.100
3.500
6.000
9.000
12.000

300
500
700

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000

300
500
700

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000

DIMENSIONES (MM)
CMU
(Kg)

38
38
48
48
48
55
66
70
91

54
54
54
54
54
75
82
92
120

13
13
13
13
13
16
17
23
23

38
38
38
38
38
55
63
72
92

30
30
35
35
35
35
40
50
50

20
20
22
22
33
33
40
40
55

100
180
200
200
250
250
300
300
300

A B C  D E N N 
máx.

(mm)

34
34
34
34
34
46
50
60
75

300
500
700

1.000
1.500
2.500
4.000
6.000
8.000

E

M

N

C

B

A

D

GRADO80

DESCRIPCIÓN-COMPLEMENTOS
También este cáncamo puede girar 360°. La anilla del 
cáncamo puede abatirse 180° y se mantiene en la 
posición deseada gracias al muelle patentado y 
cambiable. El cáncamo ofrece cinco veces más 
seguridad dentro de las áreas de aplicación admisibles. 
La identificación con número de serie individual es 
estándar en pewag. Los cáncamos están marcados con 
la capacidad de carga admisible en el caso de uso más 
desfavorable y ofrecen una mayor capacidad portante 
en cargas verticales.

*Disponible sistema > página.69
*Disponible con longitud de rosca mayor.
*Disponible con rosca UNC.

DESCRIPCIÓN-COMPLEMENTOS
Este cáncamo dispone de rodamientos de bolas, 
puede girar 360° incluso bajo carga y la anilla del 
cáncamo puede abatirse 180°. 
Además, cada cáncamo lleva un número de serie 
individual. La argolla de suspensión de alta resis-
tencia es perfectamente apta para ganchos más 
grandes gracias a su anchura.

*Disponible sistema > página.69
*Disponible con longitud de rosca mayor.
*Disponible con rosca UNC.

CMU (Kg)

CMU (Kg)

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR: M33, M36, M42, M48

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR: M42, M48, M56, M64

> página.69

> página.69

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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OTROS ACCESORIOS

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN RFID

» 

» 

GANCHO DE ESPIGA 
(DE 1 A 31 TONS)

TERMINAL DE CUÑA S421 
(DE 10 A 32 MM)

TENSOR ALTA RESISTENCIA 
(DE 0,25 A 34 TONS)

DOBLE GRILLETE GIRATORIO
(DE 2 A 31 TONS)

TERMINAL ABIERTO G416 
(DE 6 A 80 MM)

POLEA ALTA RESISTENCIA 
(CABLES DE 10MM A 26MM)

GANCHO DE ESPIGA MECANIZADO
(DE 1 A 31 TONS)

TERMINAL CERRADO G417
(DE 6 A 80 MM)

GRILLETE RECTO CON POLEA 
(DE 1 7 - 25 - 35 TONS)

MEDIANTE LA TECNOLOGÍA RF ID SE PUEDE IDENTIFICAR CADA PRODUCTO DE ELEVACIÓN DE FORMA REMOTA,
CONTROLANDO SU POSIBLE REVISIÓN, TRAZABILIDAD ETC...

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

CABLE DE ACERO 
GALVANIZADO-PLASTIFICADO
PAG. 73

1X7+0 1X19+0 6X7+1 PLASTIFICADO

CABLE DE ACERO ALMA DE FIBRA / METÁLICA
GALVANIZADO / GRIS/ INOXIDABLE

PAG. 74-75
6X19+1 6X37+1 19X7+0 7X7+0

6X19+1SEALE 6X36+1WS 6X36+(7X7+0)WS 8X19+1SEALE

OTROS CABLES DE ACERO
PAG. 75

EL CABLE FALLARÁ SI ESTÁ 
GASTADO, SOBRECARGADO, 
MAL EMPLEADO, DAÑADO, 

INADECUADAMENTE MANTENIDO 
O MALTRATADO. EL FALLO DEL 

CABLE PUEDE CAUSAR LESIONES 
GRAVES.

PROTÉJASE USTED Y A LOS 
DEMÁS:

- REVISE SIEMPRE EL CABLE 
ANTES DE SU USO POR SI ESTU-
VIERA DESGASTADO O DAÑADO
- NUNCA UTILICE EL CABLE SI 
ESTÁ GASTADO O DAÑADO -

NUNCA SOBRECARGUE EL CABLE.

INFORMACIÓNINFORMACIÓN

SI EL DESENROLLADO 
ES INCORRECTO PUEDE 

OCASIONAR DEFORMACIONES 
EN LOS CABLES.

INFÓRMESE: LEA CON DETENI-
MIENTO LAS INDICACIONES DEL 
FABRICANTE O EL FOLLETO DE 

SEGURIDAD

INFORMACIÓN

ASIMISMO SE PUEDE ENTREGAR CABLES 

CON TERMINALES DIVERSOS

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 71-72

COMPLASTCOMPACT

CABLES DE ACERO COMPACTADOS
PAG. 76

GAMA COMPLETA CABLES DE ACERO 
Y CORTE CUALQUIER LONGITUD
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ACONSEJAMOS 
UTILIZAR SOPORTE 

PARA ELEMENTOS DE 
ELEVACIÓN

CONOCIMIENTO DE MATERIALES

ALAMBRE

CORDÓN

ALMA

CABLE DE ACERO GRIS-GALVANIZADO-INOX

DIÁMETRO CABLE

INFORMACIÓN

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

Está fabricado con un número dado de alambres colocados, alrededor de un alambre central.

Elemento central de un cable. Puede ser de fibra o de acero.

El cable está confeccionado a partir 
de un número de cordones colocados 
helicoidalmente alrededor de un núcleo 
téxtil o metálico.
Existen cables con alambres sin galvanizar- 
galvanizados-inoxidables, etc...

Se considera diámetro de cable, el de la 
circunferencia circunscrita a la sección del mismo.

Es el principal componente del cable de acero y se obtiene de pasar un alambrón a través de una 
herramienta o filera. El diámetro del alambre se vuelve más pequeño gradualmente, hasta alcanzar 
el tamaño adecuado.

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos, será siempre en un
lugar seco y ventilado, con embalaje adecuado, en aspas y 
carretes o rollos.
- En las áreas de trabajo se evitará salpicaduras de soldadura,
pintura o agentes químicos etc... y siempre controlando el
diámetro, las puntas que no estén deshilachadas  que no este
oxidado, etc... Adjuntar etiquetado adecuado.

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LAS PLACAS.

CABLE ALMA FIBRAALMA METÁLICA CORDÓN

ALAMBRE CORDÓN+ALAMBRES

ALMA FIBRA

CORDÓN

ALAMBRE

I NCORRECTO CORRECTO

ALAMBRE

CORDÓN

CABLE

El cable fallará si está gastado, 
sobrecargado, mal empleado, 
dañado, inadecuadamente 
mantenido o maltratado. El fallo 
del cable puede causar lesiones 
graves.
Protéjase usted y a los demás:
- Revise siempre el cable antes 
de su uso por si estuviera 
desgastado o dañado 
- Nunca utilice el cable si está 
gastado o dañado - Nunca 
sobrecargue el cable.

INFORMACIÓNINFORMACIÓN INFORMACIÓN

Si el desenrollado 
es incorrecto puede 
ocasionar deformaciones 
en los cables.
Infórmese: lea con 
detenimiento las 
indicaciones del fabricante 
o el folleto de seguridad

ASIMISMO SE PUEDE ENTREGAR CABLES 

CON TERMINALES DIVERSOS

INFORMACIÓN
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VENTAJAS ITE» PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

REVISIONES

- BANCO DE PRUEBAS

CERTIFICADOS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA CABLES DE ACERO Y CORTE CUALQUIER LONGITUD

SERIE COMPLETA DE CABLES DE ACERO ESPECIALES

ACABADOS CON CUALQUIER TIPO DE TERMINAL

COMPLEMENTOS

PRESENTACIÓN:  BOBINAS                 ROLLOS

PRESENTACIÓN:  BOBINAS                 ROLLOS

PRESENTACIÓN:  BOBINAS                 ROLLOS

PRESENTACIÓN:  BOBINAS                 ROLLOS

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

548625-1

Podemos poner el nº de 
trazabilidad (con recargo).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN
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CABLE DE ACERO GALVANIZADO»
1 X 7 + 0

1 X 19 + 0

PVP(€/m)
Rollos

Peso
(kg/m)

CORDÓN DE ACERO GALVANIZADO
Código

0,0113
0,00495
0,00495
0,00495

Artículo-Descripción

9040100050
9040100100
9020150050
9020150100

1X19+0 ACERO 1MM Rollo x 50 metros
1X19+0 ACERO 1MM Rollo x 100 metros 
1X7+0 ACERO 1,5MM Rollo x 50 metros
1X7+0 ACERO 1,5MM Rollo x 100 metros

6X7+1
1X19+0
6X19+1

Peso
(kg/m)

0,030
0,038
0,041
0,086
0,106
0,154
0,280
0,446

Código Artículo-Descripción Unidades en embalaje

CABLE ACERO GALVANIZADO PLASTIFICADO CRISTAL

1X2MM 1X19+0 CRISTAL, CORDÓN
2X4MM PLASTIFICADO CRISTAL 6X7+1
3X5MM PLASTIFICADO CRISTAL 6X7+1
4X6MM PLASTIFICADO CRISTAL 6X7+1
5X7MM PLASTIFICADO CRISTAL 6X7+1
6X8MM PLASTIFICADO CRISTAL 6X7+1

8X10MM PLASTIFICADO CRISTAL 6X19+1
10X12MM PLASTIFICADO CRISTAL 6X19+1

ROLLOS 100-50-25 MTS
ROLLOS 100-50-25 MTS
ROLLOS 100-50-25 MTS
ROLLOS 100-50-25 MTS
ROLLOS 100-50-25 MTS
ROLLOS 100-50-25 MTS
ROLLOS 100-50-25 MTS
ROLLOS 100-50-25 MTS

904112
909020410
909030510
909040610
909040710
909060810
909081020
909101220

PVP
(€/m)

PVP(€) 
Rollo

UNIDADES
en embalaje(mt)

1.000/2.000
100
50
25

1.000/2.000
100
50
25

1.000/2.000
100
50
25

1.000/2.000
100
50
25

1.000/2.000
100
50
25

Código

CABLE 6X7+1 GALVANIZADO R1770 N/ MM2

2
2
2
2
3
3
3
3 
4
4
4
4 
5
5
5
5
6
6
6
6

0,0138
0,0138
0,0138
0,0138
0,0311
0,0311
0,0311
0,0311
0,0552
0,0552
0,0552
0,0552
0,0863
0,0863
0,0863
0,0863
0,124
0,124
0,124
0,124

Carga de rotura mínimaDiámetro
(mm)

2,35
2,35
2,35
2,35
5,29
5,29
5,29
5,29
9,41
9,41
9,41
9,41

14,70
14,70
14,70
14,70
14,70
14,70
14,70
14,70

239
239
239
239
538
538
538
538
957
957
957
957

1.500
1.500
1.500
1.500
2.150
2.150
2.150
2.150

9070201000
9070200100
9070200050
9070200025
9070301000
9070300100
9070300050
9070300025
9070401000
9070400100
9070400050
9070400025
9070501000
9070500100
9070500050
9070500025
9070601000
9070600100
9070600050
9070600025

Peso
(kg/m)

6 X 7 + 1

(kN) (kp)

PRESENTACIÓN: ROLLOS 100 MTS

PRESENTACIÓN:  BOBINAS                 ROLLOS 100-50-25 MTSPRESENTACIÓN:  BOBINAS                 ROLLOS 100-50-25 MTS

PRESENTACIÓN:  BOBINAS                 ROLLOS 100-50-25 MTSPRESENTACIÓN:  BOBINAS                 ROLLOS 100-50-25 MTS

PVP
(€/m)

1 KN (UNIDAD  DE  FUERZA) = 0,102T (UNIDAD DE MASA )

Ø 1 A 1,5 MM

Ø 1X2 A 10X12 MM

Ø 2 A 6 MM

Carga de rotura mínima

196
84
84
84

(kg)

OTROS DIÁMETROS CONSULTAR

OTROS DIÁMETROS CONSULTAR

OTROS DIÁMETROS CONSULTAR
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PVP
(€)

4

5

6

7

8

10

12

14

16

0,0554
0,0865
0,1250
0,1700
0,2210
0,3460
0,4980
0,6780
0,8860

922040
922050
922060
922070
922080
922100
922120
922140
922160

Peso
(kg/m)

10,10

15,80

22,80

31,00

40,50

63,30

91,10

124

162

8,7

13,6

19,6

26,7

34,8

54,4

78,3

107

139

1.030

1.610

2.320

3.150

4.120

6.420

9.260

12.600

16.500

885

1.380

1.990

2.710

3.540

5.530

7.970

10.800

14.200

(kN) (kp) (kN) (kp)
Carga de rotura calculada Carga de rotura mínimaDiámetro

(mm)
Código

CABLE 6X19+1 GALVANIZADO R1770 N/MM2 - 180KG/MM2

CABLE DE ACERO ALMA DE FIBRA / METÁLICA»
Ø 3 A 24 MM

6 X 19 + 1 
ESTANDAR

ALMA TEXTIL
*PUNTAS SOLDADAS

PVP
(€)

Peso
(kg/m)

CABLE 6X37+1 GALVANIZADO R1770 N/MM2 - 180KG/MM2
Galvanizado

CD

9380802
9381002
9381202
9381402
9381602
9381802
9382002
9382202
9382402
9382602
9382802
9383002
9383202

(kp)

(kp)

(kN) (kN) (kp)

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

Carga de rotura mínimaCarga de rotura calculadaDiámetro
(mm)

33.4
52.2
75.1
102
134
169
209
253
301
353
409
522
593

4.120
6.430
9.260

12.600
16.500
20.800
25.700
31.100
37.100
43.500
50.400
64.300
73.200

40,5
63,3
91,1
124
162
205
253
306
364
428
496
632
719

3.400
5.310
7.640

10.400
13.600
17.200
21.200
25.700
30.600
35.900
41.600
53.100
60.400

0,221
0,346
0,498
0,678
0,886
1,120
1,380
1,670
1,990
2,340
2,710
3,110
3,540

Ø 8 A 32 MM

6 X 37 + 1

*PUNTAS SOLDADAS

PVP
(€)

Peso
(kg/m)

9170501
9170601
9170701
9170801
9170901
9171001
9171101
9171201

0,100
0,144
0,196
0,257
0,325
0,401
0,485
0,577

Código

CABLE DE ACERO 19X7+0 ANTIGIRATORIO R1960 N/MM2 

2.160
3.120
4.240
5.540
7.010
8.860

10.500
12.5000

Carga rotura calculada.

5
6
7
8
9
10
11
12

Diámetro nominal
(mm)

1.640
2.360
3.220
4.200
5.320
6.560
7.940
9.450

Carga de rotura 
mínima (kp)

Ø 4 A 12 MM

19X7 + 0

**PUNTAS SOLDADAS

CERTIFICADOSTIPOS DE EMBALAJES HABITUALES-PUNTAS SOLDADAS

* PUNTAS SOLDADAS   SOBRE PEDIDO

** PUNTAS SOLDADAS OBLIGATORIO

1 KN (UNIDAD  DE  FUERZA) = 0,102T (UNIDAD DE MASA )

1 KN (UNIDAD  DE  FUERZA) = 0,102T (UNIDAD DE MASA )
OTROS DIÁMETROS CONSULTAR

OTROS DIÁMETROS CONSULTAR

OTROS DIÁMETROS CONSULTAR

1 KN (UNIDAD  DE  FUERZA) = 0,102T (UNIDAD DE MASA )
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1 KN (UNIDAD  DE  FUERZA) = 0,102T (UNIDAD DE MASA )

PVP
(€)

Peso
(kg/m)

Código Articulo Calidad

CABLE DE ACERO INOXIDABLE 7X7+0  /  7/19+0

7X7+0

7X19+0

0,016
0,037
0,066
0,104
0,144
0,250
0,263
0,340

7X7+0 INOXIDABLE 2MM,CABLE
7X7+0 INOXIDABLE 3MM,CABLE
7X7+0 INOXIDABLE 4MM,CABLE
7X7+0 INOXIDABLE 5MM,CABLE
7X7+0 INOXIDABLE 6MM,CABLE
7X7+0 INOXIDABLE 8MM,CABLE
7X19+0 INOXIDABLE 8MM,CABLE
7X19+0 INOXIDABLE 10MM,CABLE

AISI 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316

911020
911030
911040
911050
911060
911080
9140801
9141001

CABLES ACERO INOX AISI 316» Ø 2 A 10 MM

6X19+1 SEALE 6X36+1WS
WARRINGTON-SEALE

6X36+(7X7+0) WS
WARRINGTON-SEALE

8X19+1 
SEALE

8X19 SEALE 
(7+7+0)

8X36+1 
WARRINGTON-SEALE

8X36+(7X7+0)WS
WARRINGTON-SEALE

35X7+0 ANTIGIRATORIO
NORMAL-COMPACTADO

18X7+1
ANTIGIRATORIO

OTROS CABLES DE ACERO - CONSULTAR»

2,45
5,49

10,24
15,87
22,74
40,60
35,80
56,90

Carga de rotura 
mínima (kN)

OTROS DIÁMETROS CONSULTAR
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CABLES ESPECIALES

VENTAJAS DEL CABLE COMPACTADO

» 

» 

PVP
(€)

Peso
(kg/m)

COMPLAST 9

1,07
1,23
1,27

1,15
1,27
1,37
1,45
1,60
1,70
1,83

1,67
2,20
2,40

2,20

Diámetro hilo 
exterior
(mm)

964160
964180
964190

964200
964220
964240
964254
964280
964300
964320

964340
964440
964480

964540

9 x 17 SR

9 x 26 WSR

9 x 31 WSR

9 x 36 WSR

9641601
9641801
9641901

9642001
9642201
9642401
9642541
9642801
9643001
9643201

9643401
9644401
9644801

964501

Código
CD CI

Diámetro del 
cable 
(mm)

16,00
18,00
19,00

20,00
22,00
24,00
25,40
28,00
30,00
32,00

34,00
44,00
48,00

54,00

1,170
1,445
1,621

1,872
2,280
2,650
2,992
3,615
4,088
4,750

5,350
9,314
11,145

13,501

Carga de ro-
tura mínima 

(kN)

238,00
300,00
330,00

372,00
445,00
517,00
602,00
715,00
814,00
850,00

1.075,00
1.768,00
2.112,00

2.592,00

Referencia
CD CI

319629
319740
324484

322218
331741
324407
319664
319929
319666
323234*

329989
333534**
321865**

323520

319832
331329

-

322280
331742
324408
319665
319930
319667
323235*

329990
333535**
333698**

323521

Ø 34 a 48 mm

Ø 20 a 32 mm
153 hilos portantes

234 hilos portantes

9x17 SR

279  h i l o s  p o r t an t e s
9x31 SR

9x26 WSR

324  h i l o s  p o r t an t e s
9x36 WSR

PVP
(€)

Peso
(kg/m)

COMPACT 9 SR / RESISTENTE A LA ROTACIÓN
Diámetro hilo 

exterior
(mm)

Código
CD CI

Diámetro del 
cable (mm.)

Carga de ro-
tura mínima 

(kN)

Referencia
CD CI

6,00
7,00
8,00

9,00
9,50
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
16,00

9600600
9600700
9600800

9600900
9600950
9601000
9601100
9601200
9601300
9601400
9601600

9600601
-

9600801

9600901
-

9601001
9601101
9601201
9601301

-
-

326138
326142
326144

325199
332271
326146
326149
326151
324052
326153
331108

326141
-

326145

325200
-

326148
326150
326152
324055

-
-

0,50
0,58
0,67

0,60
0,64
0,68
0,74
0,81
0,88
0,94
1,08

0,156
0,211
0,274

0,354
0,400
0,450
0,532
0,632
0,757
0,870
1,140

31,80
44,30
57,10

71,50
79,70
90,50

108,50
128,00
152,00
174,00
227,29

9 x 7 SR

9 x 17 SR 153 hilos portantes

9X17 SR

Existen una gran variedad de cables especiales, con alambres 
compactados y/o con infiltración plástica, ello conlleva grandes ventajas sobre los cables estándar.

CERTIFICADOS

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

CABLE CONVENCIONAL CABLE COMPACTADO

1. Carga de rotura más elevada
2. Mayor flexibilidad
3. Contacto cable polea óptimo
4. Mejor resistencia a la

abrasión y corrosión.
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

ESLINGAS CABLE ACERO
DOBLE GUARDACABO
PAG.83-84

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 78-79

DIÁMETROS:
DE 8MM A 30MM

STANDARD

ESLINGA CABLE ACERO
DOBLE GAZA

PRENSADO DE CABLES
PAG. 80-81-82

DIÁMETROS:
DE 8MM A 30MM 
STANDARD

OTROS MODELOS DE 
ESLINGAS  Y PULPOS

MARCAJE-IDENTIFICACIÓN
CONFECCIÓN ESLINGAS 

PAG. 84-86

PRENSAS MANUALES
PRENSAS ELÉCTRICAS

CASQUILLOS
PAG. 87

ESLINGAS  ESPECIALES 
CABLES “ANTILATIGAZOS”

CABLES TÉCNICOS
MANGUITOS DE TIRO

PAG. 88

45º

220

tt

tt

60º

45º

220

tt

tt

60º

45º

220

tt

tt

60º

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

548625-1

Podemos poner el nº de 
trazabilidad (con recargo).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

45º

220

tt

tt

60º
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES»
ESLINGA CABLE DE ACERO

CASQUILLO

GUARDACABO

ESLINGA CIRCULAR

GROMMET

PULPOS CABLE

PLACA IDENTIFICACIÓN

CABLE ANTI-LATIGAZOS

MANGUITO DE TIRO

CABLES TÉCNICOS

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

Elemento sustitutorio del clásico sujetacable, que une 
por compresión y con el que se realizan las gazas.

Componente perfilado destinado a insertarse en un ojal de cable o cuerda, 
para protegerlo del contacto con los accesorios utilizados.

Elemento resisitente y flexible con forma circular, elaborado con cable de acero  y 
casquillos prensados para colgar carga del gancho de un equipo de elevación.

Idem eslinga circular, para grandes cargas y confeccionadas 
con varios cables trenzados, sin casquillos.

Conjuntos formados por 2-3 y 4 ramales de eslingas de cable de acero, con accesorios.

Elemento obligatorio utilizado en sistemas de elevación, eslingas y pulpos, donde 
se muestra la CMU (Kg) - Nº de ramales - diámetro del cable etc... 
En las eslingas se marca en uno de los casquillos.

Eslinga utilizada para evitar daños en caso de fallo o rotura,
en elementos a presión

Material trenzado en forma de tubo para arrastre de cable de acero, tuberías, etc...

Cables industriales con topes en los extremos.

Elemento resisitente y flexible, eleborado con cable de acero para colgar 
carga del gancho de un equipo de elevación

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos, serán siempre en
un lugar seco y ventilado, colgado en soportes.
- En las áreas de trabajo se evitarán, salpicaduras de
soldadura, pintura o agentes químicos etc...  y siempre
controlando el diámetro del cable y las placas o marcajes.

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LA IDENTIFICACIÓN.

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

548625-1

Podemos poner el nº de 
trazabilidad (con recargo).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

548625-1 548625-1

45º

220

t

t

60º45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

ACONSEJAMOS 
UTILIZAR SOPORTE 

PARA ELEMENTOS DE 
ELEVACIÓN

INFORMACIÓN
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VENTAJAS ITE» PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

- BANCO DE PRUEBAS

CERTIFICADOS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA ESLINGAS DE CABLE DE ACERO Ø 2 A 34 MM

TODOS LOS MODELOS

PRENSAS MANUALES-ELÉCTRICAS PARA CABLES DE Ø 1,5 A 12 MM

COMPLEMENTOS

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

548625-1

Podemos poner el nº de 
trazabilidad (con recargo).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

45º

220

t

t

60º45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

GAMA COMPLETA ESLINGAS ESPECIALES Y GROMMETS

ELÉCTRIC O

REVISIONES

3 puntos de prensado.

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
€

PVP
€

PVP
€

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

1,10
1,60
2,10
2,60
3,10
3,60

1,50
2,20
2,86
3,65
4,25
4,90

2,45
3,35
4,25
5,10
6,00
6,90

Código

Código

Código

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 12MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 14MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 16MM

211210
211220
211230
211240
211250
211260

211410
211420
211430
211440
211450
211460

211610
211620
211630
211640
211650
211660

12
12
12
12
12
12

14
14
14
14
14
14

16
16
16
16
16
16

3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100

1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550

4.240
4.240
4.240
4.240
4.240
4.240

2.120
2.120
2.120
2.120
2.120
2.120

5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400

2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

* PESOS APROXIMADOS

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

L

L

L

PVP
€

PVP
€

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

0,48
0,70
0,92
1,14
1,36
1,58

0,75
1,10
1,45
1,78
2,13
2,48

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Código

Código

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 8MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 10MM

210810
210820
210830
210840
210850
210860

211010
211020
211030
211040
211050
211060

8
8
8
8
8
8

200
200
200
200
200
200

250
250
250
250
250
250

300
300
300
300
300
300

300
300
300
300
300
300

350
350
350
350
350
350

10
10
10
10
10
10

700
700
700
700
700
700

1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400

2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100

1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

L

L

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

ESLINGAS DOBLE GAZA - MODELO 1

G

»
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* PESOS APROXIMADOS

PVP
€

PVP
€

PVP
€

PVP
€

PVP
€

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 18MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 20MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 22MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 24MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 26MM

Código

Código

Código

Código

Código

211810
211820
211830
211840
211850
211860

212010
212020
212030
212040
212050
212060

212210
212220
212230
212240
212250
212260

212410
212420
212430
212440
212450
212460

212610
212620
212630
212640
212650
212660

3,15
4,25
5,40
6,50
7,60
8,70

3,90
5,30
6,70
8,10
9,40
10,80

4,80
6,50
8,10
9,80
11,50
13,10

6,75
8,70
10,70
12,70
14,70
16,70

8,00
10,32
12,66
15,00
17,35
19,70

20
20
20
20
20
20

22
22
22
22
22
22

24
24
24
24
24
24

26
26
26
26
26
26

1mt
2mt
3mt
4mt
5mt
6mt

1mt
2mt
3mt
4mt
5mt
6mt

1mt
2mt
3mt
4mt
5mt
6mt

1mt
2mt
3mt
4mt
5mt
6mt

8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700

4.350
4.350
4.350
4.350
4.350
4.350

10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400

5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200

12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600

6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300

14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400

7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200

6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800

3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400

18
18
18
18
18
18

1mt
2mt
3mt
4mt
5mt
6mt

350
350
350
350
350
350

350
350
350
350
350
350

400
400
400
400
400
400

400
400
400
400
400
400

450
450
450
450
450
450

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Gaza (G)
(mm)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Longitud (L)
 (m)

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

G

ESLINGAS DOBLE GAZA - MODELO 1

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

L

L

L

L

L

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

»
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PVP
€

PVP
€

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

10,70
13,40
16,15
18,90
21,60
24,30

14,40
17,60
20,80
24,00
27,20
30,30

Código

Código

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 28MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 1 DOBLE GAZA 30MM

212810
212820
212830
212840
212850
212860

213010
213020
213030
213040
213050
213060

28
28
28
28
28
28

30
30
30
30
30
30

16.800
16.800
16.800
16.800
16.800
16.800

8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400

20.400
20.400
20.400
20.400
20.400
20.400

10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

* PESOS APROXIMADOS

L

L

500
500
500
500
500
500

500
500
500
500
500
500

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Gaza (G)
(mm)

Longitud (L)
 (m)

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

CMU (Kg)

CMU (Kg)

G

ESLINGAS DOBLE GAZA - MODELO 1

CASQUILLOS DE ALUMINIO»
PVP

€
Peso

(Kg/1000u)
Código

0,24
0,84
1,81
3,57
5,86
9,53
13,70
19,80
26,40
35,8
45,80
59,70
73,50
111
159

CASQUILLOS DE ALUMINIO PARA CABLE MODELO T
Diámetro

(mm)

Ancho Interior
A

(mm)

Largo Interior
B

(mm)

Espesor
C

(mm)

Longitud
D

(mm)

193020AL
193030AL
193040AL
193050AL
193060AL
193070AL
193080AL
193090AL
1930100AL
1930110AL
1930120AL
1930130AL
1930140AL
1930160AL
1930180AL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

18

2,2

3,3

4,4

5,5

6,6

7,8

8,8

9,9

10,9

12,1

13,2

14,2

15,3

17,5

19,6

4,4

6,6

8,8,

11,0

13,2

15,6

17,6

19,8

21,8

24,2

26,4

28,4

30,6

35,0

39,2

0,85

1,25

1,70

2,10

2, 50

2,90

3,30

3,70

4,10

4,5

4,90

5,40

5,80

6,70

7,60

7

11

14

18

21

25

28

32

35

39

42

46

49

56

63

NORMATIVA

DIN-3093A1

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

* DISPONEMOS TAMBIÉN DE CASQUILLOS CÓNICOS, CASQUILLOS DE COBRE. 
* OTRAS MEDIDAS CONSULTAR 

» 

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

OTROS MODELOS PÁGINA 84-85,  SOL IC ITE  INFORMACIÓN A INFORMACIÓN
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PVP
€

PVP
€

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

0,48
0,70
0,92
1,14
1,36
1,58

0,75
1,10
1,45
1,78
2,13
2,48

Código

Código

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 3 DOBLE GUARDACABO 8MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 3 DOBLE GUARDACABO 10MM

230810
230820
230830
230840
230850
230860

231010
231020
231030
231040
231050
231060

8
8
8
8
8
8

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

10
10
10
10
10
10

1.400Kg
1.400Kg
1.400Kg
1.400Kg
1.400Kg
1.400Kg

700Kg
700Kg
700Kg
700Kg
700Kg
700Kg

2.100Kg
2.100Kg
2.100Kg
2.100Kg
2.100Kg
2.100Kg

1.050Kg
1.050Kg
1.050Kg
1.050Kg
1.050Kg
1.050Kg

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

PVP
€

PVP
€

PVP
€

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

1.10
1.60
2.10
2.60
3.10
3.60

1,50
2,20
2,86
3,65
4,25
4,90

2,45
3,35
4,25
5,10
6,00
6,90

Código

Código

Código

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 3 DOBLE GUARDACABO 12MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 3 DOBLE GUARDACABO 14MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 3 DOBLE GUARDACABO 16MM

231210
231220
231230
231240
231250
231260

231410
231420
231430
231440
231450
231460

231610
231620
231630
231640
231650
231660

12
12
12
12
12
12

14
14
14
14
14
14

16
16
16
16
16
16

3.100Kg
3.100Kg
3.100Kg
3.100Kg
3.100Kg
3.100Kg

1.550Kg
1.550Kg
1.550Kg
1.550Kg
1.550Kg
1.550Kg

4.240Kg
4.240Kg
4.240Kg
4.240Kg
4.240Kg
4.240Kg

2.120Kg
2.120Kg
2.120Kg
2.120Kg
2.120Kg
2.120Kg

5.400Kg
5.400Kg
5.400Kg
5.400Kg
5.400Kg
5.400Kg

2.700Kg
2.700Kg
2.700Kg
2.700Kg
2.700Kg
2.700Kg

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

* PESOS APROXIMADOS

Para Bulón 
diámetro (mm)

Longitud (L)
 (m)

Para Bulón 
diámetro (mm)

Longitud (L)
 (m)

Longitud (L)
 (m)

Longitud (L)
 (m)

Longitud (L)
 (m)

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Tiro 
Directo

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

ESLINGAS DOBLE GUARDACABO - MODELO 3

-
-
-
-
-
-

Para Bulón 
diámetro (mm)

-
-
-
-
-
-

Para Bulón 
diámetro (mm)

-
-
-
-
-
-

Para Bulón 
diámetro (mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

bulón
 (Ø)

L

L

L

L

L

» 

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1
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Modelo 11
Estrobo con 
guardacabo 
en un 
extremo

Modelo 8
Circular con 
casquillo.

Modelo 9
Corredera.

Modelo 10
Estrobo con 
gaza en un 
extremo.

 OTROS MODELOS ESLINGA DE UN RAMAL CON CASQUILLO
FABRICAMOS 
TODOS LOS 
MODELOS, 
DIÁMETROS Y 
LONGITUDES 
A MEDIDA DE 
CADA CLIENTE

Modelo 3
Doble 
guardacabo.

Modelo 1
Doble 
gaza

Modelo 2
Gaza y
guardacabo

Modelo 5
Guardacabo 
y gancho de 
ojo.

Modelo 4
Gaza y 
gancho de 
ojo.

Modelo 6
Doble 
gancho de 
ojo.

Modelo 7
Anilla y 
gancho de 
ojo.

Modelo 12
Doble anilla 
metálica.

PVP
€

PVP
€

*Peso
(Kg)

*Peso
(Kg)

3,15
4,25
5,40
6,50
7,60
8,70

3,90
5,30
6,70
8,10
9,40
10,80

Código

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 3 DOBLE GUARDACABO 18MM

ESLINGA CABLE ACERO MODELO 3 DOBLE GUARDACABO 20MM

231810
231820
231830
231840
231850
231860

232010
232020
232030
232040
232050
232060

18
18
18
18
18
18

20
20
20
20
20
20

6.800Kg
6.800Kg
6.800Kg
6.800Kg
6.800Kg
6.800Kg

3.400Kg
3.400Kg
3.400Kg
3.400Kg
3.400Kg
3.400Kg

8.700Kg
8.700Kg
8.700Kg
8.700Kg
8.700Kg
8.700Kg

4.350Kg
4.350Kg
4.350Kg
4.350Kg
4.350Kg
4.350Kg

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

* PESOS APROXIMADOS SEGÚN GUARDACABOS

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

548625-1

Podemos poner el nº de 
trazabilidad (con recargo).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

Longitud (L)
 (m)

Longitud (L)
(m) Tiro 

Directo

Tiro 
Directo

Suspensión 
Doble

Suspensión 
Doble

CMU (Kg)

CMU (Kg)

ESLINGAS DOBLE GUARDACABO - MODELO 3

INFORMACIÓN

PRECAUCIÓN

CERTIFICADOS

-
-
-
-
-
-

Para Bulón 
diámetro (mm)

-
-
-
-
-
-

Para Bulón 
diámetro (mm)

Diametro cable
(mm)

Diametro cable
(mm)

L

L

Código

bulón
 (Ø)» 

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1

* FABRICADAS CON CABLE DE ACERO FLEXIBLE  6X37+1
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45º

220

t

t

60º45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

Modelo 2
Pulpo con 
guardacabo.

Modelo 3
Pulpo con ganchos 
de ojo, gancho 
giratorio o gancho 
brisafe.

Modelo 1
Pulpo 2 ramales 
con gaza

Modelo 4
Pulpo con 
guardacabos + 
grilletes.

Modelo 5
Pulpo con anillas 
metálicas.

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

Modelo 1
Pulpo cuatro ramales 
con gazas.

Modelo 2
Pulpo cuatro ramales 
con ganchos de ojo.

Modelo 3
Pulpo cuatro ramales 
con anillas metálicas.

Gancho de ojo

Gancho brisafe

Gancho giratorio

PULPOS DE 2 RAMALES CON CASQUILLO

PULPOS DE 4 RAMALES CON CASQUILLO

Nº de 
ramales.

Diametro 
cable.

CMU (Kg)
(Carga 
máxima de 
utilización).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

548625-1

Podemos poner el nº de 
trazabilidad (con recargo).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADOS

PRECAUCIÓN
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45º

220

t

t

60º45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

45º

220

t

t

60º

CONFECCIÓN DE ESLINGAS DE CABLE

MATERIALES NECESARIOS
Con los diferentes tipos de cable, los 
más habituales son el 6x19+1 - 6x37+1 - 
6x36+1WS galvanizados, se confeccionan los 
modelos normales de eslingas.

Para su acabado y unión, se utilizan casquillos 
de aleación de aluminio, según el modelo 
elegido.

Una vez realizado el pre-montaje debe llevarse a la prensa 
y colocar en esta las diferentes matrices dependiendo del 
diámetro del cable

Casquillo T Casquillo T Konit Casquillo TCU Cobre

MATRICES

CASQUILLOS

6X19+1 6X37+1 6X36+1WS

PRODUCTO ACABADO

»
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PVP
€

Peso
(Kg)

591HSC23
591HSC350
591HSC600
591HSC600BB
591HS1000

230
430
650
540
1010

1,5 - 2,0
1,5 - 2,0 - 2,5 - 2,8 - 3,0 - 3,5

1,5 - 2,0 - 2,5 - 2,8 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0
1,5 - 2,0 - 2,5 - 2,8 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0

6,0 - 8,0

0,36
1,10
2,50
5,20
7,50

HSC-23
HSC-350
HSC-600

HSC-600BB
HS-1000

Código

PRENSA MANUAL HSC
Longitud 

total (mm)
Capacidad en diámetro de cable 

(mm)
Modelo

PRENSAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

18
18

PRENSA ELÉCTRICA HS12-120V / HS12-230V

591HS12120V
591HS12230V

7.0A
3.6A

6 - 8 - 9 - 10 - 12
6 - 8 - 9 - 10 - 12

7.0A
3.6A

AC120V
AC230V

Voltaje Intensidad Diámetro de cable
 (mm)

Modelo

ELÉCTRIC O

CON BATERIA
CON BATERIA

PVP
€

Peso
(Kg)

6 - 8 - 9 - 10 - 12
6 - 8 - 9 - 10 - 12

45 minutos
37 minutos

14.4V 3000mAh(Ni-MH) / AC120V
14.4V 3000mAh(Ni-MH) / AC230V

45 minutos
45 minutos

Código

15,50
15,50

PRENSA ELÉCTRICA HS12-230V
Batería Tiempo 

de carga
Diámetro de cable

 (mm)
Modelo

591HS12MH12
591HS12MH230

4. Concretar longitud 
del ojal del cable

Comprobar prensado

Si el casquillo 
pasa a 

través del 
regulador, el 

prensado esta 
completado.

1. Cortar un cable 2. Colocar el cable a 
través del casquillo

Forma correcta de 
prensar casquillo

Posición de prensado

Tiempo de prensado 
por casquillo

3 puntos de prensado.

3. Hacer un ojal 
con el cable

5. Prensar casquillo5. Prensar casquillo

COMO PRENSAR

Carga de seguridad 
usando 2 cables (Kg)

60º

PVP
€

Código

CASQUILLOS ARM - KIT DE CASQUILLOS
Modelo

OS-1A

OS-1B

OS-3A

OS-4A

OS-5A

OS-6A

OS-8A

OS-9A

OS-10A

OS-12A

1,5

2

3

4

5

6

8

9

10

12

Diámetro de 
cable (mm)

591OS1A
591OS1B
591OS3A
591OS4A
591OS5A
591OS6A
591OS8A
591OS9A
591OS10A
591OS12A

56 

96 

220 

282 

446 

556 

990 

1250 

1546 

2226 

48 

82 

190 

244 

386 

480 

856 

1082 

1338 

1926 

210

330

698

1.204

1.731

1.975

3.284

4.018

5.365

7.456

HSC23-HSC350-HSC600-HSC600BB

HSC23-HSC350-HSC600-HSC600BB

HSC350-600-600BB

HSC350-600-600BB

HSC600-600BB

HS1000

HS1000

HS1000

HS12-12C

HS12-12C

30
30
20
20
20
20
20
20
20
20

0,03
0,03
0,11
0,13
0,18
0,30
0,50
1,00
0,90
1,80

Carga de 
rotura (kg)

Para tenaza 
modelo

Cantidad
(piezas x caja)

Peso neto 
1 caja (kg)

» 

* PARA TODAS ÉSTAS PRENSAS, SOLO SON UTILIZABLES 
LOS CASQUILLOS ARM - VER TABLA ABAJO
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PVP
€

Peso
(Kg)

20002803300
20002803400
20002803500

Anti-latigazo 3 MM x 300 MM
Anti-latigazo 3 MM x 400 MM
Anti-latigazo 3 MM x 500 MM

430
600

1000

0,040
0,058
0,076

3
3
3

Código Descripción CMU (Kg)
(Kg)

Diámetro
(mm)

L

Casquillos
Gaza

Cable anti-latigazo evita las lesiones y daños en caso de 
fallos, rotura, accidentes de manipulación, con equipos de 
alta presión.
Cable galvanizado resistente a la corrosión, casquillos de 
aluminio.
Uso general para manguera de aire, aceite, perforación, 
vapor, chorro de arena y otros usos de alta presión.

ESLINGAS - CABLES “ANTILATIGAZOS”

CABLES TÉCNICOS

Cables para la Industria del automóvil. Sector construcción 
Aplicaciones industriales - Maquinaria agrícola - Deportes 
Luminarias - Arquitectura - etc,...consúltenos.

MANGUITOS DE EMPALME

OTROS MODELOS:
- MANGUITOS “LARGOS” DE SIMPLE GAZA
- MANGUITOS ABIERTOS CON DOS GUARDACABOS Y CERRADO CON UN GUARDACABO, ETC...

PVP
€

Código

730013
713014
713015
713016
713017
713018
713027
713028
713029
731030
731031
731032
731033
731034

6 a 8
8 a 10

10 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
30 a 40
40 a 50
50 a 60
60 a 70
70 a 85

85 a 100
100 a 125
125 a 150

600
600
750

1.000
1.000
1.250
1.250
1.500
1.750
1.750
1.750
1.750
2.000
2.000

900
1.200
2.000
3.200
4.800
6.400
8.000
9.600
9.600

11.200
12.800
12.800
14.900
14.900

Para cable de
Ø mm

Longitud
mm 

Resistencia
 Kg

» 

INFORMACIÓN
SOL IC ITE  INFORMACIÓN A
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ÍNDICE DE SECCIÓN»
CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 90-91

SUJETACABLES GALVANIZADOS
GRILLETES GALVANIZADOS

GUARDACABOS GALVANIZADOS
PAG. 92

CÁNCAMOS GALVANIZADOS
TENSORES GALVANIZADOS
MOSQUETONES GALVANIZADOS
PAG. 93-94

CADENAS COMERCIALES
PAG. 94

GRILLETES INOXIDABLES
TENSORES ABIERTOS INOX
MOSQUETONES INOX
CADENAS INOX
TENSORES TUBULARES INOX
PULPOS CADENA INOXIDABLE
PAG. 96-97

OTROS ACCESORIOS
PAG. 97

CÁNCAMOS INOXIDABLES 
SUJETACABLES INOX
GUARDACABOS INOX

PAG. 95
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES

SUJETACABLES

GRILLETE

GUARDACABO

CÁNCAMOS

TENSOR

MOSQUETON

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

Accesorio de elevación, el más generalizado en su uso compuesto por un 
cuerpo metálico (recto o lira) y un pasador roscado o pasante.

Componente perfilado destinado a insertarse en un ojal de cable o cuerda, 
para protegerlo del contacto con los accesorios utilizados.

Pieza formada por anillo, con espiga roscada DIN580 (macho) o sin espiga DIN582 (hembra).

Accesorio que ejerce una fuerza de tensión en cualquier sujeción y carga. Se compone de un cuerpo con roscado 
izquierda-derecha y accesorios como cáncamos, ganchos, horquillas, etc... en los extremos

Elemento de unión similar al grillete pero con accionamiento más rápido.

Elemento utilizado para la sujeción y amarre de los cables, formado por una 
horquilla roscada y una base.

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos sera siempre en un lugar seco y ventilado, colgado en
soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitará, salpicaduras de soldadura, pintura o agentes químicos etc... y
siempre controlando el marcaje unitario, que no tenga deformaciones, que no este oxidado, etc...

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE EL MARCAJE.

CUERPO ABIERTO CUERPO TUBULAR

Accesorio que ejerce una fuerza de tensión en cualquier sujeción y carga. Se compone de un cuerpo con roscado 
izquierda-derecha y accesorios como cáncamos, ganchos, horquillas, etc... en los extremos
Accesorio que ejerce una fuerza de tensión en cualquier sujeción y carga. Se compone de un cuerpo con roscado 
izquierda-derecha y accesorios como cáncamos, ganchos, horquillas, etc... en los extremos

EXTREMOS

CÁNCAMO
OVALADO

GANCHO

HORQUILLA
CÁNCAMO
REDONDO

ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

LAS ESLINGAS CONFECCIONADAS CON SUJETACABLES NO DEBEN USARSE EN 
OPERACIONES DE ELEVACIÓN DE CARGAS

PELIGRO

horquilla

base

45º

220

t

t

60º

Accesorio que ejerce una fuerza de tensión en cualquier sujeción y carga. Se compone de un cuerpo con roscado 

GANCHO

Accesorio que ejerce una fuerza de tensión en cualquier sujeción y carga. Se compone de un cuerpo con roscado 

INFORMACIÓN
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» VENTAJAS ITE PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA DE ACCESORIOS GALVANIZADOS

GAMA COMPLETA ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

OTROS FABRICADOS

PULPOS EN CADENA ACERO INOXIDABLE Ø 5-7-10-13-16 MM
DE 500 A 9450 KG

CABLES 
INOXIDABLES

CASQUILLOS 
DE COBRE

ESLINGAS
CABLE 
INOXIDABLE

EMBALAJES
CABLES 
INOXIDABLES

GAMA COMPLETA ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

- BANCO DE PRUEBAS- BANCO DE PRUEBAS

CERTIFICADOS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

COMPLEMENTOSREVISIONES

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL



7 . A CC ESOR I O S  G A LVAN I Z ADOS- I NOX I D AB L E S-CAD ENAS

92

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

SUJETACABLE GALVANIZADO DIN 741

593004003SD
593004005SD
593004006SD
593004008SD
593004010SD
593004011SD
593004013SD
593004014SD
593004016SD
593004019SD
593004022SD
593004026SD
593004028SD
593004032SD

3

5

6

8

10

11

12

14

16

19

22

26

28

32

3,0

5,0

6,5

8,0

10,0

11,0

13,0

14,0

16,0

19,0

22,0

26,0

28,0-30,0

32-34

21

24

26

30

37

38

44

46

52

58

64

68

80

80

10

11

12

14

20

20

25

25

28

32

35

38

40

40

10

10

11

15

19

20

23

25

28

34

35

38

45

45

M 4

M 5

M 5

M 6

M 8

M 8

M 10

M 10

M 12

M 12

M 14

M 14

M 16

M 16

9

11

13

16

20

21

25

27

30

34

38

42

50

50

20

24

28

34

42

44

55

57

63

75

85

95

110

118

12

13

15

19

22

22

30

30

33

38

44

45

50

50

0,008
0,014
0,016
0,027
0,057
0,060
0,113
0,127
0,150
0,230
0,270
0,300
0,500
0,650

Medida
(mm)

Cable
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D I
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

SUJETACABLES GALVANIZADOS»
B

I

A

D

L1 L

C

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

GUARDACABO GALVANIZADO DIN  6899B

2-3

4-5

6

7-8

9-10

11

12-13

14-15

16

18

0,005
0,016
0,019
0,030
0,047
0,068
0,080
0,145
0,180
0,290

12

16

18

20

24

28

30

36

38

45

19

25

28

32

38

45

48

58

61

72

1,25

0,75

0,75

1

1,25

1,50

1,50

2

2

2,25

Medida
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

Grueso chapa
(mm)

C
(mm)

3

6

7

8

10

12

13

16

17

20

593015002SD
593015004SD
593015006SD
593015008SD
593015010SD
593015011SD
593015012SD
593015014SD
593015016SD
593015018SD

GUARDACABOS CHAPA GALVANIZADA

A

B

C

PVP
€

Peso
(Kg)

GRILLETE RECTO GALVANIZADO PCP
Código

593009005SD
593009006SD
593009008SD
593009010SD
593009011SD
593009012SD
593009014SD
593009016SD
593009020SD
593009022SD
593009024SD
593009028SD
593009036SD

10
13,0
16,0
19,0
22,0
25,0
28,0
32,0
38,0
44,0
48,5
57,0
72,0

20
25
32
39
44
49
56
64
78
88
97

113
144

21
28
36
43
50
57
64
72
86
91
99

129
155

5
6
8

10
11
12
14
16
20
22
24
28
36

5
6
8

10
11
12
14
16
20
22
24
28
36

11
14,0
18,0
20,0
24,0
28,0
30,0
33,0
40,0
50,0
47,5
68,0
80,0

0,020
0,030
0,047
0,089
0,125
0,170
0,310
0,380
0,730
1,322
2,071
2,879
5,808

5,0
6,0
8,0
10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
20,0
22,0
24,0
28,0
36,0

Medida
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

CMU
(Kg)

70
100
250
400
470
630
750

1.000
1.600
2.000
2.500
3.150
5.000

D
(mm)

GRILLETES RECTOS GALVANIZADOS»

» 

A

B

C

F

D

E

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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CÁNCAMOS GALVANIZADOS»

» 

PVP
€

Peso
(Kg)

CÁNCAMO DIN 580 GALVANIZADO
Código

0,060
0,060
0,110
0,180
0,190
0,280
0,330
0,450
0,500
0,740
1,660
2,650
4,150

M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 30
M 36
M 42

20
20
25
30
30
35
35
40
40
50
60
70
80

36
36
45
54
54
63
63
72
72
90

108
126
144

20
20
25
30
30
35
35
40
40
50
65
75
85

36
36
45
53
53
62
62
71
71
90

109
128
147

13
13
17

20,5
20,5
27
27
30
30
36
45
54
63

6
6
8

10
10
12
12
14
14
18
22
26
30

8
8

10
12
12
14
14
16
16
20
24
28
32

90
140
230
340
500
700
930

1.200
1.500
1.800
3.200
4.600
6.300

60
100
170
240
350
500
650
860

1.050
1.290
2.300
3.300
4.500

Medida D A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

593055006SD
593055008SD
593055010SD
593055012SD
593055014SD
593055016SD
593055018SD
593055020SD
593055022SD
593055024SD
593055030SD
593055036SD
593055042SD

75
165
235
320
420
530
730

1.120
1.550
2.240

CMU 
(Kg)

CMU 45º
(Kg)

CMU 
(Kg)

TENSOR ABIERTO GALVANIZADO

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

TENSOR ABIERTO DIN 1480 CÁNCAMO GANCHO

593010M06SD
593010M08SD
593010M10SD
593010M12SD
593010M14SD
593010M16SD
593010M20SD
593010M22SD
593010M24SD
593010M30SD

0,090
0,140
0,280
0,410
0,570
0,960
1,540
2,130
2,840
4,150

M 6

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 20

M 22

M 24

M 30

Medida
(mm)

12

15

18

21

24

27

34

36

39

45

A
(mm)

110

110

125

125

145

170

200

220

255

255

B
(mm)

74

80

97

106

126

160

190

200

210

240

C
(mm)

50

52

60

67

83

97

116

120

125

150

D
(mm)

10

11

14

17

18

23

25

30

34

38

E
(mm)

76

89

103

121

144

172

185

216

225

250

F
(mm)

50

52

62

65

82

105

110

125

135

145

G
(mm)

8,5

10

12

16

16

16,5

17,5

23

23

29

H
(mm)

140

155

185

208

248

303

341

379

391

439

L1
(mm)

226

235

273

290

344

419

473

527

568

604

L2
(mm)

H

L

B

A

F

E

D

C

L1
-C

ER
RA

DO

B

H

L2
-A

BI
ER

TO

A
C

D

G

F

E

Medida D
(mm)

PVP
€

Peso
(Kg)

CÁNCAMO DIN 582 GALVANIZADO
Código

M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 30
M 36
M 42

20
20
25
30
30
35
35
40
40
50
60
70
80

36
36
45
54
54
63
63
72
72
90
108
126
144

36
36
45
53
53
62
62
71
71
90

109
128
147

6
6
8
10
10
12
12
14
14
18
22
26
35

8
8
10
12
12
14
14
16
16
20
24
28
32

0,050
0,050
0,090
0,160
0,160
0,240
0,370
0,370
0,370
0,720
1,320
2,080
3,050

90
140
230
340
500
700
930

1.200
1.500
1.800
3.200
4.600
6.300

A
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

60
100
170
240
350
500
650
860

1.050
1.290
2.300
3.300
4.500

593056006SD
593056008SD
593056010SD
593056012SD
593056014SD
593056016SD
593056018SD
593056020SD
593056022SD
593056024SD
593056030SD
593056036SD
593056042SD

CMU 
(Kg)

CMU 45º
(Kg)

H
A

B

D

E

F

TENSOR 
DOBLE 
VARILLA

TENSOR 
DOBLE
HORQUILLA

TENSOR 
DOBLE 
CÁNCAMO

TENSOR 
DOBLE 
GANCHO

OTROS TENSORES»

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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MOSQUETÓN BOMBERO GALVANIZADO»
PVP

€
Peso
(Kg)

MOSQUETÓN  BOMBERO 
Código

5930540040SD
5930540050SD
5930540060SD
5930540070SD
5930540080SD
5930540090SD
59305400100SD
59305400120SD
59305400140SD
59305400160SD

4 x 40
5 x 50
6 x 60
7 x 70
8 x 80
9 x 90

10 x 100
11 x 120
12 x 140
13 x 160

0,007
0,015
0,020
0,040
0,060
0,090
0,115
0,190
0,200
0,360

7
8
9
10
12
12
15
18
20
22

14
15
17
19
23
24
29
36
40
54

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

6
7
8
8

10
10
11
16
19
23

20
30
40
60
75
100
120
140
140
200

Medida
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

C
(mm)

CMU
(Kg)

L
(mm)

40
50
60
70
80
90

100
120
140
160

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

MOSQUETÓN BOMBERO CON VIROLA

5930541060SD
5930541070SD
5930541080SD
5930541090SD
5930541100SD
5930541120SD
5930541140SD
5930541160SD

6 x 60
7 x 70
8 x 80
9 x 90

10 x 100
11 x 120
12 x 140
13 x 160

0,028
0,043
0,066
0,092
0,129
0,186
0,256
0,354

7
8
9

10
11
12
14
16

6
7
8
9

10
11
12
13

10
11
13
13
16
19
20
22

6
7
8
8

10
15
17
25

40
60
75

100
120
140
140
200

Medida
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

C
(mm)

CMU
(Kg)

L
(mm)

60
70
80
90

100
120
140
160

A

B

L

D

C
BOCA

A

D

L

B

C
BOCA

CADENAS COMERCIALES»
PVP

€ (bobina)
Peso
(Kg)

Código

CADENAS DE ESLABÓN RECTO - GRADO 40

0,071
0,172
0,303
0,505
0,743
1,015
1,276
1,732
2,020
3,030

580021
580031
580041
580051
580061
580071
580081
580091
580101
580121

12
16
19
21
24
28
32
36
40
43

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Paso
P

(mm)

Ancho Exterior
B

(mm)

Ancho Interior
C

(mm)

Metros 
Bobina
(mts)

Diámetro
D

(mm)

7,5
11,5
15,0
19,0
23,0
26,0
30,0
32,0
38,0
42,0

3,5
5,5
7,0
9,0

11,0
12,0
14,0
14,0
18,0
18,0

270
130
72
43
34
22
16
13
12
8

* CADENA CINCADAS EN BOBINA

BOBINAS CAJAS

La cadenas comerciales no pueden ser empleadas como 
medio de elevación de cargas, medio de transporte o 

sujección de cargas.

D

P

C

B

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA

PRESENTACIÓN

EXPOSITOR
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B

C

A

CÁNCAMOS INOXIDABLES

PVP
€

Peso
(Kg)

CÁNCAMO DIN 580 INOXIDABLE AISI 316
Código

593057006SD
593057008SD
593057010SD
593057012SD
593057016SD
593057020SD
593057024SD

Medida

M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24

A
(mm)

20
20
25
30
35
40
50

B
(mm)

C
(mm)

20
20
25
30
35
40
50

E
(mm)

6
6
8
10
12
14
18

F
(mm)

13,0
13,0
17,0
20,5
27,0
30,0
36,0

H
(mm)

L
(mm)

8
8
10
12
14
16
20

36
36
45
53
62
71
90

0,060
0,060
0,110
0,180
0,280
0,450
0,740

90
140
230
340
700

1.200
1.800

CMU 
(Kg)

60
100
170
240
500
860

1.290

CMU 45º
(Kg)

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

GUARDACABOS INOXIDABLE AISI 316

593060003SD
593060004SD
593060005SD
593060006SD
593060008SD
593060010SD
593060012SD
593060014SD
593060016SD

0,006
0,008
0,010
0,010
0,020
0,030
0,040
0,080
0,120

B

F

C

D

A

L

H

E

SUJETACABLES INOXIDABLES

PVP
€

Peso
(Kg)

SUJETACABLE INOXIDABLE AISI 316
Código

593061003SD
593061004SD
593061005SD
593061006SD
593061008SD
593061010SD
593061012SD
593061016SD

0,010
0,010
0,020
0,030
0,040
0,070
0,120
0,200

Medida
( Ø mm)

3
4
5
6
8
10
12
16

A
(mm)

22
22
24
30
33
37
45
53

C
(mm)

8
8
9
11
12
14
16
20

F
(mm)

3,5
3,5
4,0
5,0
5,0
6,5
8,0
8,0

E
(mm)

7
7
8

10
10
13
17
17

H
(mm)

L
(mm)

12
12
15
18
20
22
30
30

22
22
24
33
35
43
54
65

D
(mm)

4
4
5
6
6
8
10
10

A

H

C
L

F

DE

ø

Medida
(mm)

3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

A
(mm)

3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0

C
(mm)

15
18
20
23
29
37
50
54
64

B
(mm)

9
11
14
15
18
24
29
33
37

Chapa de
(mm)

1,0
1,0
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0

36
36
45
54
63
72
90

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

593058006SD
593058008SD
593058010SD
593058012SD
593058016SD
593058020SD
593058024SD

Medida

M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24

A
(mm)

20
20
25
30
35
40
50

B
(mm)

36
36
45
54
63
72
90

C
(mm)

20
20
25
30
35
40
50

E
(mm)

H
(mm)

6
6
8

10
12
14
18

36
36
45
53
62
71
90

F
(mm)

8
8

10
12
14
16
20

0,050
0,050
0,090
0,160
0.240
0,360
0,720

90
140
230
340
700

1.200
1.800

CMU 
(Kg)

60
100
170
240
500
860

1.290

CMU 45º
(Kg)

CÁNCAMO DIN 582 INOXIDABLE AISI 316 B

F

D

A H

E

»

» 

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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GRILLETES INOXIDABLES»

B

A

D C

PVP
€

Peso
(Kg)

GRILLETE RECTO INOXIDABLE AISI 316
Código

593059004SD
593059005SD
593059006SD
593059008SD
593059010SD
593059012SD
593059014SD
593059016SD
593059020SD

0,010
0,020
0,030
0,070
0,130
0,220
0,310
0,380
0,690

Medida
(mm)

4
5
6
8

10
12
14
16
19

A
(mm)

4
5
6
8

10
12
14
16
19

B
(mm)

8
10
14
16
20
25
29
34
40

D
(mm)

24,0
30,0
37,0
48,0
64,0
72,0
88,5
96,0

114,0

C
(mm)

16
20
26
32
45
48
63
64
76

CMU
(Kg)

50
70
100
250
400
630
750
1000
1600

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

TENSOR ABIERTO CÁNCAMO GANCHO INOXIDABLE AISI 316

593036M06SD
593036M08SD
593036M10SD
593036M12SD
593036M16SD

0,080
0,170
0,270
0,560
1,100

Medida CMU
(Kg)

A
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

75

165

235

320

530

M 6

M 8

M 10

M 12

M 16

6

8

10

12

16

10

11

12

14

16

90

120

150

200

250

10

14

16

18

26

140-220

180-280

230-360

280-460

170-590

A

L1
-C

ER
RA

DO

B

L2
-A

BI
ER

TO

D

PVP
€/m

Peso
(Kg)

0,32
0,50
0,75
1,00
1,35
2,25
2,950
4,450

Diámetro
(mm)

4
5
6
7
8
10
13
16

A
(mm)

6
7
8
9
10
14
18
22

A1≈
(mm)

14
17
20
23
26
34
44
54

CMU
(Kg)

200
320
400
630
800
1250
2000
3200

B
(mm)

16,0
18,5
18,5
22,0
24,0
28,0
36,0
45,0

Código

CADENA INOXIDABLE AISI 316 DIN 5685

593053104SD
593053105SD
593053106SD
593053107SD
593053108SD
593053110SD
593053113SD
593053116SD

A

A1

B

Ø
B

PVP
€

Peso
(Kg)

MOSQUETÓN BOMBERO INOXIDABLE AISI 316
Código

5930630040SD
5930630050SD
5930630060SD
5930630070SD
5930630080SD
5930630090SD
5930630100SD
5930630120SD
5930630140SD
5930630160SD

0,008
0,020
0,030
0,050
0,070
0,090
0,130
0,190
0,265
0,360

A
(mm)

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

B
(mm)

6
8
9

10
12
13
15
19
20
23

C
(mm)

5,0
6,0
7,5
8,5
9,0
9,5

10,5
15,5
14,0
18,0

E
(mm)

40
50
60
70
80
90

100
120
140
160

D
(mm)

6
7
8
9

11
12
13
16
21
22

Medida
(mm)

4x40
5x50
6x60
7x70
8x80
9x90

10x100
11x120
12x140
13x160

E

B

C

A

D
BOCA

ESLINGAS
DE CABLE INOX

CABLE INOX 
TERMINALES
RÁPIDOS
INOXIDABLES

GRILLETE 
LIRA

OTROS PRODUCTOS»

SERIEECONÓMICA
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TENSOR TUBULAR INOXIDABLE

PULPOS CADENA ACERO INOXIDABLE

PVP
€

Peso
(Kg)

TENSOR TUBULAR DOBLE HORQUILLA INOX AISI 316
Código

Ø Cadena
(mm)

Ø Cadena
(mm)

Ø Cadena
(mm)

Medida
(mm)

CMU
(Kg

CMU (Kg)
0-45º 

CMU (Kg)
0-45º 

CMU (Kg)
45º-60º 

CMU (Kg)
45º-60º 

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Diámetro Cable 
(mm)

593062005SD
593062006SD
593062008SD
593062010SD
593062012SD
593062014SD
593062016SD
593062020SD

5
7
10
13
16

5
7
10
13
16

5
7
10
13
16

0,060
0,080
0,160
0,270
0,380
0,680
1,030
2,22

M 5

M 6

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 20

500

1.000

2.000

3.200

4.500

700

1.400

2.800

4.500

6.300

1.050

2.100

4.250

6.700

9.450

500

1.000

2.000

3.200

4.500

750

1.500

3.000

4.750

6.750

2,5

3

4

5

6-7

8

10

14

120

135

160

185

250

260

305

440

180

190

220

260

365

380

460

660

4

5

7

8

10

12

14

16

5

6

8

10

12

14

16

18

A-
CE

RR
AD

O
B-

AB
IE

RT
O

C

D

ESCOJA EL ACABADO 
IDÓNEO A SUS 
NECESIDADES

APLICACIONES:
bombas sumergibles - respiraderos - alimentación 
áreas de aguas residuales -  productos químicos...

TENSOR 
DOBLE GANCHO 

GRILLETES GIRATORIOS
 DE ACERO INOXIDABLE

GRILLETES LIRA

TENSOR 
DOBLE VARILLA

ESLABÓN RÁPIDO ACERO
INOX CON VIROLA 

UNIÓN PLANA 
SENCILLA Y DOBLE

CUERPO TENSOR DIN 
ABIERTO-CERRADO

TERMINALES RÁPIDOS
EN ACERO INOXIDABLE

GANCHO TENSOR

ESLINGA DE CABLE
INOXIDABLE

OTROS PRODUCTOS»

» 

» SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA

PULPOS CADENA ACERO INOXIDABLE

INFORMACIÓN
SOL IC ITE  INFORMACIÓN A

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ÍNDICE DE SECCIÓN»
CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 99-100

POLIPASTOS MANUALES DE CADENA
POLIPASTO MANUAL ATEX ZONA1-ZONA2

PAG. 101

POLIPASTOS ELÉCTRICOS
POLIPASTOS ELÉCTRICOS CON MANDO A DISTANCIA

POLIPASTOS ELÉCTRICOS CON BATERIA
PAG. 102-104

CARROS PARA POLIPASTOS
ANTICHISPA

PAG. 106

POLEAS DE PALANCA
POLEAS DE PALANCA ANTICHISPA
PAG. 101

POLIPASTO
NEUMÁTICO DE CADENA ATEX
PAG. 105

ATEX
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES»

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos estarán siempre en un lugar seco y ventilado, colgado
en soportes o estanterías.
- Sin exposición permanente a radiación solar.
- En las áreas de trabajo se evitarán, salpicaduras de soldadura, pintura o agentes químicos etc...
y siempre controlando y manteniendo la etiqueta con su CMU.

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LAS PLACAS.

ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

INFORMACIÓN

ATEX
ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

POLIPASTO DE CADENA

POLEAS DE PALANCA

POLIPASTO ELÉCTRICO

» 
» 

» 
Elemento mecánico que se emplea para mantener y juntar materiales 
principalmente, símil al polipasto estándar pero con aplicaciones diferentes.

Elemento electromecánico que se emplea para elevar, mantener y descender cargas. 
Utiliza cadena calibrada.

Elemento mecánico que se emplea para elevar, mantener y 
descender cargas. Utiliza cadena calibrada.

POLIPASTO NEUMÁTICO

CARROS PARA POLIPASTOS

POLIPASTO ATEX

» 

» 

» 

Elemento electromecánico que a través de aire, se emplea para elevar, 
mantener y descender cargas. Utiliza cadena calibrada.

Elemento mecánico o eléctrico que sirve para desplazarse por los perfiles, IPN etc... y 
de los cuales cuelgan los polipastos.

Polipasto para trabajos en atmósferas explosivas, gases o vapores 
inflamables.

SERIEECONÓMICA



8. POL IPASTOS,  POLEAS  DE  PALANCA Y  CARROS

100

VENTAJAS ITE» PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA POLIPASTOS MANUALES-ELÉCTRICOS

GAMA COMPLETA DE CARROS PARA POLIPASTOS

POLIPASTOS NEUMÁTICOS DE CADENA

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

POLIPASTOS NEUMÁTICOS DE CADENA

CERTIFICADOS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

COMPLEMENTOS

ATEX

ATEX

DE 250 A 50.000 KG

DE 250 A 20.000 KG

1

1

1

REVISIONES

DISPONIBLE 
CON MANDO A 

DISTANCIA 

GAMA COMPLETA 
MATERIAL 

ANTICHISPA

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA

- BANCO DE PRUEBAS
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POLIPASTOS MANUALES DELTA DE CADENA PREMIUM»
PVP

€
Peso sin 

cadena(Kg)
Código

POLIPASTOS MANUALES DE CADENA - LONGITUD CADENA 3m

3,5
3,8
6,2
9,2
9,8
10,5
21,7
53,1
110,5

587DC60002503
587DR04100503
587DR04101003
587DR04101503
587DR04102003
587DR04103003
587DR04105003
587DR04110003
587DR04120003

250
500

1.000
1.500
2.000
3.000
5.000
10.000
20.000

CMU 
(kg)

3X15
5X25
5X25
5X25
5X25
5X25
5X25
5X25
5X25

Cadena de mando 
Ø xpaso (mm)

220
295
345
410
431
414
600
798
890

Altura mínima 
H (mm)

190
186
270
345
460
355
462
488

488x2

Esfuerzo para 
carga máxima (N)

4x12
5x15
6x 18
8x 24
8x24
8x24
10x30
10x30
10x30

Cadena de carga 
Øxpaso (mm)

1
1
1
1
1
2
2
4
8

Nº de 
ramales

(B)DELTAGREEN 0,25T
(A)DELTARED 0,5T
(A)DELTARED 1T

(A)DELTARED 1,5T
(A)DELTARED 2T 
(A)DELTARED 3T
(A)DELTARED 5T
(A)DELTARED 10T
(A)DELTARED 20T

Modelo

POLEAS DE PALANCA DELTA-PREMIUM

PVP
€

Peso sin 
cadena(Kg)

Código

POLEAS DE PALANCA - LONGITUD CADENA 1.5m

250
500
750

1.500
3.000
6.000
9.000

CMU 
(kg)

250
340
147
294
304
315
323

Esfuerzo para 
carga máxima (N)

(B)DELTASILVER 0,25T
(B)DELTASILVER 0,5T
(A)DELTARED 0,75T
(A)DELTARED 1,5T
(A)DELTARED 3T
(A)DELTARED 6T
(A)DELTARED 9T

Modelo Cadena de carga
Ø x paso (mm)

4X12
5X15
6x18
8x24
10x30
10x30
10x30

Nº de 
ramales

1
1
1
1
1
2
3

Altura
mínima (mm)

220
280
320
365
490
583
830

2,0
3,0
5,6
8,5
16,2
21,9
32,1

587DC07202515
587DC07205015
587DR05507515
587DR05515015
587DR05530015
587DR05560015
587DR05590015

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

» Diseño cómodo con su mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
» Los ejes mecanizados con precisión, la rueda dentada de la cadena y los engranajes aseguran
un funcionamiento suave.

» La carcasa doble, de alta resistencia brinda protección contra el polvo y el agua.
» La carcasa robusta soporta golpes externos sin dañar el rodamiento de alineación.
  Características Premium:
» Rodamientos de rodillos cilíndricos, resistentes a la corrosión.
» Carcasa con peso reducido para una utilización más sencilla
» La altura de elevación de 3, 6, 7 y 10 metros son estándar. Otras alturas de elevación consultar.
» Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE.

» Diseño cómodo con el mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
» La transmisión es compatible con rodamientos de alta calidad.
» Los ejes mecanizados con precisión, la rueda dentada de la cadena
y los engranajes aseguran un funcionamiento suave.
» La carcasa doble de alta resistencia brinda protección contra el polvo y el agua.
» La carcasa robusta soporta golpes externos sin dañar la alineación del rodamiento.
» Palanca ergonómica con funda de goma.
» Otras medidas estándar de 3 y 6 metros de cadena. (CONSULTAR PRECIOS)

DELTA RED
POLIPASTO MANUAL CON 
PROTECCIÓN SOBRECARGA
(DE 500 A 20.000 KG)

DELTA BLACK
POLIPASTO MANUAL-
PARA TEATROS
(DE 250 A 1000 KG)

DELTA GREEN
SERIE ECONÓMICA
(DE 250 A 50.000 KG)

DELTA SPARKLESS-
POLIPASTO MANUAL-
ATEX  ZONA 1 Y 2
(DE 500 A 20.000 KG)

DELTA YELOW-
SERIE ECONÓMICA-
(DE 500 A 20.000 KG)

» 

*OTRA MEDIDAS ESTÁNDAR DE 6, 7 Y 10 M DE CADENA, CONSULTAR PRECIOS

DELTA
GREEN
(B)

DELTA
RED
(A)

DELTA
SILVER

(B)

DELTA
RED
(A)

DELTA
RED
(A)

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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POLIPASTOS ELÉCTRICOS

PVP
€

Peso sin 
cadena (Kg)

Código

POLIPASTO ELÉCTRICO CADENA DEH - 400V

250
250
500
500
1000
1000
2000
2000

CMU 
(kg)

3
6
3
6
3
6
3
6

Altura de 
elevación (m)

DELTA DF.0.DEH 400V 0,25T 2 VEL
DELTA DF.0.DEH 400V 0,25T 2 VEL
DELTA DF.0.DEH 400V 0,5T 2 VEL
DELTA DF.0.DEH 400V 0,5T 2 VEL
DELTA DF.0.DEH 400V 1T 2 VEL
DELTA DF.0.DEH 400V 1T 2 VEL
DELTA DF.0.DEH 400V 2T 2 VEL
DELTA DF.0.DEH 400V 2T 2 VEL

Modelo Velocidad
 (m/min)

8/2
8/2
8/2
8/2
8/2
8/2
4/1
4/1

Cadena 
de carga

4X12
4X12
5X15
5X15

7,1X21
7,1X21
7,1X21
7,1X21

Nº 
ramales

Altura
mínima

1
1
1
1
1
1
2
2

320
320
400
400
450
450
520
520

22,0
22,0
33,0
33,0
53,0
53,0
58,0
58,0

587DEH0250303
587DEH0250306
587DEH050303
587DEH050306
587DEH100303
587DEH100306
587DEH200303
587DEH200306

DESCRIPCIÓN
»Carcasa robusta.
»Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
»Gancho de carga giratorio con pestillo de seguridad.
»Fácil de desmontar adecuado para el mantenimiento.
»Sistema de control con relés SIEMENS.
»Transmisión lubricada permanentemente, asegura un funcionamiento suave y silencioso.
»Se suministra con interruptor de control, cable de alimentación y bolsa de cadena.
»Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE. Suministrado con certificado de prueba,
declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

» 
DELTA GREEN
MODELO ECONÓMICO
(DE 750 A 9.000 KG)

DELTA MARINE
PARA OFFSHORE
(DE  800 A 9.000 KG)

DELTA RED
CON SHIPYARD HOOKS
(DE 750 A 9.000 KG)

DELTA RED SPARKLESS
ANTICHISPA
ATEX ZONA 2
(DE 750 A 9.000 KG)

POLIPASTOS DE PALANCA DELTA ALUMINIO»
PVP

€
Peso
(Kg)

Código

POLEAS DE PALANCA - LONGITUD CADENA 1.5m

2,0
3,0
3,8
5,2

587DC07802515
587DC07802515
587DC07802515
587DC07802515

250
500
750
1500

CMU 
(kg)

220
280
315
340

Altura mínima 
H (mm)

162
200
303
362

Esfuerzo para 
carga máxima (N)

4 x 12
5 x 15

5.6 x 15.7
5.6 x 15.7

Cadena de carga 
Øxpaso (mm)

1
1
1
1

Nº de 
ramales

DELTA ALUM 02515
DELTA ALUM 05015
DELTA ALUM 07515
DELTA ALUM 15015

Modelo

DESCRIPCIÓN
» Carcasa de aluminio extremadamente ligera y compacta.
» 250 kg y 500 kg suministrados con bolsa de transporte.
» Diseño cómodo con el mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
» La carcasa doble brinda protección contra el polvo y el agua.
» Palanca ergonómica con funda de goma.
» La altura de elevación de 1,5 m es estándar, para precio de 3 m, consultar.
»Otras alturas de elevación consultar.

OTROS POLIPASTOS DE PALANCA»

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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DELTA DEH - 400V
CON CARRO ELÉCTRICO
(DE 250 A 2.000 KG)

DELTA DEH - 400V
CON CARRO DE EMPUJE
(DE 250 A 2.000 KG)

DELTA DEH - 400V
CON CARRO ELÉCTRICO
(DE 500 A 10.000 KG)

CD-DTS - 400V
ELÉCTRICO DE CADENA
(DE 250 A 2.000 KG)

CD-DTS - 400V
CON CARRO ELÉCTRICO
(DE 250 A 2.000 KG)

POLIPASTOS ELÉCTRICOS

PVP
€

Peso sin 
cadena

(Kg)

Código

POLIPASTO ELÉCTRICO CADENA SG.DTS -400V

500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
5000
5000
5000
5000
7500
7500
10000
10000

CMU 
(kg)

3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
3
3
3

Altura 
elevación 

(m)

DELTA SG.0.DTS 400V 0,5T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 0,5T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 0,5T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 0,5T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 1T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 1T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 1T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 1T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 2T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 2T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 2T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 2T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 2T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 2T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 2T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 2T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 3T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 3T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 3T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 3T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 5T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 5T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 5T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 5T 2 VEL

DELTA SG.0.DTS 400V 7,5T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 7,5T 2 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 10T 1 VEL
DELTA SG.0.DTS 400V 10T 2 VEL

Modelo Velocidad
 (m/min)

7,6
7,6

7,6/2,5
7,6/2,5

5
5

5/1,7
5/1,7
2,5
2,5

2,5/0,85
2,5/0,85

5,3
5,3

5,3/1,8
5,3/1,8

6
6

6/2
6/2
3
3

3/1
3/1
2

2/0,6
3

3/1

Nº de 
ramales

Cadena 
de carga

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4

6,3X19
6,3X19
6,3X19
6,3X19
8X24
8X24
8X24
8X24
8X24
8X24
8X24
8X24
10X30
10X30
10X30
10X30

11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34
11,2X34

Altura
mínima 
(mm)

410
410
410
410
460
460
460
460
650
650
650
650
525
525
525
525
460
460
460
460
860
860
860
860
900
900
1300
1300

43,0
43,0
51,0
51,0
45,0
45,0
57,0
57,0
51,0
51,0
64,0
64,0
94,0
94,0
116,0
116,0
94,0
94,0
116,0
116,0
108,0
130,0
108,0
130,0
151,0
155,0
285,0
329,0

587DTS0050103
587DTS0050106
587DTS0050203
587DTS0050206
587DTS0100103
587DTS0100106
587DTS0100203
587DTS0100206
587DTS0220103
587DTS0220106
587DTS0220203
587DTS0220206
587DTS0210103
587DTS0210106
587DTS0210203
587DTS0210206
587DTS0300103
587DTS0300106
587DTS0300203
587DTS0300206
587DTS0500103
587DTS0500106
587DTS0500203
587DTS0500206
587DTS0750103
587DTS0750203
587DTS1000103
587DTS1000203

DESCRIPCIÓN
»Carcasa robusta.
»Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
»Gancho de carga giratorio con pestillo de seguridad.
»Fácil de desmontar adecuado para el mantenimiento.
»Sistema de control con relés SIEMENS.
»Transmisión lubricada permanentemente, asegura un funcionamiento suave y silencioso.
»Se suministra con interruptor de control, cable de alimentación y contenedor de cadena.
»Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE. Suministrado con certificado de prueba,
declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

» 

OTROS POLIPASTOS ELÉCTRICOS-CARROS» 

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA
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POLIPASTOS ELÉCTRICOS»

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

» Motor sin escobillas.
» Velocidad continua a través del control del inversor.
» Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
» Fácil manejo y alta capacidad de transporte debido al bajo peso y al maletín de transporte.
» Gancho de carga giratorio con pestillo de seguridad.
» Suministrado listo para usar con interruptor de control, cable de alimentación y bolsa recogedora de cadena.
» Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE. Se suministra con certificado de prueba.

» Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
» No debe faltar en ninguna furgoneta de servicio de mantenimiento.
» Fácil manejo, debido al bajo peso.
» Gancho de carga giratorio con pestillo de seguridad.
» Suministrado listo para usar con interruptor de control, cable de alimentación y bolsa recogedora de cadena.
» Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE. Se suministra con certificado de prueba.

»Fácil manejo, debido al bajo peso y al maletín de transporte.
»Ideal para aplicaciones sin fuente de alimentación.
»Duración de la batería: 25 minutos con carga máxima.
»Entregado con batería de repuesto y cargador.
»Gancho de carga giratorio con pestillo de seguridad.
»Suministrado listo para usar con interruptor de control y bolsa recogedora de cadena.
»Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE. Se suministra con certificado de prueba.

PVP
€

Peso sin 
cadena 

(Kg)

Código

POLIPASTO ELÉCTRICO CADENA BDN - 230 V

15
15
15
15
17
17

587CDBDN01203
587CDBDN01206
587CDBDN02403
587CDBDN02406
587CDBDN04803
587CDBDN04806

120
120
240
240
480
480

CMU 
(kg)

4X12
4X12
4X12
4X12
4X12
4X12

Cadena de 
carga (mm)

Nº
ramales

400
400
400
400
494
494

1
1
1
1
2
2

Altura 
mínima H 

(mm)

3
6
3
6
3
6

Altura
elevación 

(mm)

12,5/0-3,2
12,5/0-3,2
12,5/0-3,2
12,5/0-3,2
6,3/0-1,6
6,3/0-1,6

Velocidad
(m/min)

DELTA CD.0.BDN 230V 0,12T 2 VEL
DELTA CD.0.BDN 230V 0,12T 2 VEL
DELTA CD.0.BDN 230V 0,24T 2 VEL
DELTA CD.0.BDN 230V 0,24T 2 VEL
DELTA CD.0.BDN 230V 0,48T 2 VEL
DELTA CD.0.BDN 230V 0,48T 2 VEL

Modelo

» Suministrado listo para usar con interruptor de control, cable de alimentación y bolsa recogedora de cadena.

PVP
€

Código

POLIPASTO ELÉCTRICO CADENA US - 230 V

16
16
17
17

500
500

1.000
1.000

CMU 
(kg)

CMU 
(kg)

480
480
500
500

1
1
2
2

Altura 
mínima H 

(mm)

Peso sin 
cadena 

(Kg)

Altura 
mínima H 

(mm)

3
6
3
6

Altura
elevación (m)

Altura
elevación 

(m)

5
5

2,5
2,5

Velocidad 
(m/min)

Velocidad 
(m/min)

6,3X19,1
6,3X19,1
6,3X19,1
6,3X19,1

Cadena 
de carga

Cadena 
de carga

Nº
ramales

Nº
ramales

DELTA CZ.0.US 230V 0,5T 1 VEL
DELTA CZ.0.US 230V 0,5T 1 VEL
DELTA CZ.0.US 230V 1T 1 VEL
DELTA CZ.0.US 230V 1T 1 VEL

Modelo

587US9010003
587US9010006
587US9020003
587US9020006

PVP
€

Código

POLIPASTO ELÉCTRICO CADENA CON BATERÍA - 230 V

8
8

9,5
9,5

Modelo

587DBH25003
587DBH25006
587DBH50003
587DBH50006

DESCRIPCIÓN

587CDBDN02406

Modelo RC 
MANDO A DISTANCIA 

» Ligero pero robusto, IP65, con potenciómetro.
» Estándar con paro de emergencia
» Antena interna.
» Baterías 2xAA

DISPONIBLE 
CON MANDO A 

DISTANCIA 

250
250
500
500

355
355
375
375

1
1
2
2

3
6
3
6

4,5
4,5
2,2
2,2

4X12
4X12
4X12
4X12

DELTA CZ.0.DBH 18V 0,25T 1 VEL
DELTA CZ.0.DBH 18V 0,25T 1 VEL
DELTA CZ.0.DBH 18V 0,5T 1 VEL
DELTA CZ.0.DBH 18V 0,5T 1 VEL

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

Peso sin 
cadena 

(Kg)

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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POLIPASTOS NEUMÁTICO

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

POLIPASTO NEUMÁTICO CADENA DELTA - ATEX - ZONA 2*

32
32
36
36
51
51
60
60
108
108
138
138
186
186
327
327

587PH002503
587PH002506
587PH005003
587PH005006
587PH010003
587PH010006
587PH020003
587PH020006
587PH032003
587PH032006
587PH063003
587PH063006
587PH100003
587PH100006
587PH160003
587PH160006

DESCRIPCIÓN

POLIPASTO NEUMÁTICO CADENA ATEX CON CARRO - ZONA 2* 

»La caja de engranajes planetarios sellada y con menor ruido, permite ciclos de trabajo pesado.
»Control de velocidad variable.
»Cuerpo resistente a golpes y corrosión.
»Adecuado para entornos potencialmente peligrosos y explosivos.
»Certificado ATEX bajo pedido. *ATEX Zone 2 CE EX II 3G IIBT3/3DT 200ºC
»Suministrado sin secador de aire y unidad F.R.L.
»Suministrado con control y bolsa recogedora de cadena.
»Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE. Se suministra con certificado de prueba,
declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

»Polipasto neumático de cadena montado en un carro neumático de baja altura.
»Las barras de seguridad sirven como protección contra caídas, roturas e impactos.
Además equipado con protección basculante.

»Las ruedas montadas con rodamientos de bolas permanentemente lubricadas permiten
un desplazamiento suave.

»Adecuado para la mayoría de los perfiles de vigas I y H.

» 
CMU 
(kg)

Altura 
mínima H 

(mm)

Altura
elevación 

(m)

Velocidad 
(m/min)

Cadena 
de carga

Nº
ramales

Modelo

250
250
500
500
1000
1000
2000
2000
3200
3200
6300
6300
10000
10000
16000
16000

535
535
535
535
540
540
760
760
814
814
1022
1022
1100
1100
1350
1350

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3

3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6

18
18
11
11
7,6
7,6
3,8
3,8
4,8
4,8
2,4
2,4
1,6
1,6
1,0
1,0

6,3X19,1
6,3X19,1
6,3X19,1
6,3X19,1
7,1X20,2
7,1X20,2
7,1X20,2
7,1X20,2
13X36
13X36
13X36
13X36
16X45
16X45
16X45
16X45

DELTA CD.0.PH NEUM 0,25T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 0,25T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 0,5T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 0,5T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 1T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 1T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 2T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 2T 1VEL

DELTA CD.0.PH NEUM 3,2T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 3,2T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 6,3T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 6,3T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 10T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 10T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 16T 1VEL
DELTA CD.0.PH NEUM 16T 1VEL

- OPCIONAL:

- OPCIONAL:

*Botonera solo disponible
hasta 10 mts de longitud.

*Botonera solo disponible
hasta 10 mts de longitud.

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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CARROS PARA POLIPASTOS»
PVP

€
Peso
(Kg)

Código

CARRO TRASLACIÓN MANUAL - RED

6.2
10.2
17,0
28.5
42.6

Modelo

DELTA RED EMPUJE 0,5T

DELTA RED EMPUJE 1T

DELTA RED EMPUJE 2T

DELTA RED EMPUJE 3T

DELTA RED EMPUJE 5T

CMU 
(kg)

500

1000

2000

3000

5000

Ancho de viga 
(mm)

68-305

68-305

68-305

110-305

116-305

Radio mínimo 
(mm)

Ø Rueda 
(mm)

600

800

1000

1400

1000

55

70

85

105

117

587DR03600500
587DR03601000
587DR03602000
587DR03603000
587DR03605000

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

CARRO TRASLACIÓN POR CADENA - RED

9.8
13.8
20.6
32.2
47.1

Modelo

DELTA RED CARRO CADENA 0,5T

DELTA RED CARRO CADENA 1T

DELTA RED CARRO CADENA 2T

DELTA RED CARRO CADENA 3T

DELTA RED CARRO CADENA 5T

CMU 
(kg)

500

1000

2000

3000

5000

Ancho de viga 
(mm)

68-305

68-305

88-305

110-305

116-305

Radio mínimo 
(mm)

Ø RUEDA 
(mm)

Cadena
Estandar

600

800

1000

1400

1000

55

70

85

105

117

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

587DR03700500
587DR03701000
587DR03702000
587DR03703000
587DR03705000

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

A
B
C
D
E
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

MODELO

MODELO

212
146
67
43

399
65
18

212
146
67
43

399
84
65
18

500kg

500kg

248
175
83
48

412
56
22

248
175
83
48

412
94
56
22

1.000kg

1.000kg

293
200
100
51

431
82
27

293
200
100
51

431
100
82
27

2.000kg

2.000kg

350
245
123
60
82
90
34

350
245
123
60

450
111
90
34

3.000kg

3.000kg

382
273
136
66
27
100
40

382
273
136
66
482
113
100
40

5.000kg

5.000kg

*Disponible también: modelo GREEN sin cadena en 10 y 20 tons
          modelo GREEN con cadena en 10, 20, 30 y 50 tons

OTROS CARROS MANUALES»

DELTA SPARKLESS
CARRO TRASLACIÓN MANUAL 
ANTICHISPA
(DE 500 A 20.000 KG)

DELTA SPARKLESS
CARRO TRASLACIÓN POR 
CADENA ANTICHISPA 
(DE 500 A 20.000 KG)

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

GARRAS DE ELEVACIÓN 
HORIZONTAL 
PAG. 114-115

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 108-109

GARRAS DE ELEVACION VERTICAL
PAG. 110-113

MODELOS:
TS-TSE
TSU-TSEU 
TNMK/TNMK-A 
TSMP-TSEMP 
TSHP/TSHP-A
TCK

MODELOS:
FHX
TDH 

GARRAS ESPECIALES
PAG. 116-117

MODELOS:
SERIE ECONÓMICA

SERIE PROFESIONAL

ELEVACIÓN MAGNÉTICA
(OTROS PRODUCTOS)

PAG. 121

ELEVACIÓN MAGNÉTICA
PAG. 120-121

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

REPARACIONES PINZAS 
PIEZAS DE REPUESTO-KITS
BANCO DE PRUEBAS
PAG. 118

GARRAS VERTICAL HORIZONTAL 
SERIE ECONÓMICA

PAG. 119

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIEECONÓMICA
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45º

220

t

t

60º

CONOCIMIENTO DE MATERIALES

GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL

PIVOTE

MORDAZA

ANILLA FIJA - ANILLA ARTICULADA

» 

» 

» 
» 
» 

Pieza fija que recibe la presión del material a elevar, producido por la mordaza.

Pieza movible que transmite la presión a la pieza a levantar y la centra en el pivote.

Existen diferentes acabados superiores de las 
pinzas y dependen de la forma de trabajo.

Elemento para elevación de chapas de acero, compuesto por anilla superior y sistema 
de apriete con pivote y mordaza.

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos será siempre en un lugar seco y ventilado, colgado en
soportes o estanterías.
- Sin exposición permanente a radiación solar, inclemencias, lluvia, etc....
- En las áreas de trabajo se evitará, salpicaduras de soldadura, pintura o agentes químicos etc... y
siempre controlando y manteniendo el marcaje o etiquetaje de las piezas.

» EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE EL ETIQUETAJE.

ANILLA FIJA

GARRA SIN MARCAS

GARRA ELEVACIÓN HORIZONTAL

ELEVADOR MAGNÉTICO (PERMANENTE)

» 
» 

» 

Pinzas que trabajan con almohadillas sintéticas evitando las marcas y arañazos.

Elemento de elevación de chapas y tubos, 
compuesto por anilla + mordaza de apriete.
Siempre trabajan en parejas.

Elemento de elevación de materiales, compuesto por barras de neomidio.
Su accionamiento es manual con palanca.

ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

ANILLA ARTICULADA

PELIGRO

- SE RUEGA SOLICITAR EL SERVICIO
DE REVISIÓN ANUAL.

INFORMACIÓN
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VENTAJAS ITE» PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CONSULTAR  
PORTES

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA GARRAS ELEVACIÓN VERTICAL

GAMA COMPLETA GARRAS ESPECIALES

KIT REPARACIONES - PRUEBA IMANES/ELEVADORES PALANCA

SAT

DE 500 A 30.000 KG

GAMA COMPLETA GARRAS ELEVACIÓN HORIZONTAL
DE 1000 A 25.000 KG

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

- BANCO DE PRUEBAS

CERTIFICADOS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

COMPLEMENTOSREVISIONES

5 S
ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIE
GATARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GATARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIEECONÓMICA

5 S

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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GARRAS DE ELEVACIÓN VERTICAL»
PVP

€
Peso
(Kg)

GARRA ELEVACIÓN VERTICAL  TS-TSE
Código

1,7
3,5
7
7
15
16
19
21
24
26
27
37

Modelo

0.75 TS
1 TSE
2 TSE 
3 TSE 
4.5 TS
4.5 TSE

6 TS
6 TSE
7.5 TS
7.5 TSE

9 TS
12 TS

Abertura de
boca R (mm)

0 - 13
0 - 25
0 - 35
0 - 35
0 - 25
0 - 45
0 - 32
0 - 50
0 - 40
0 - 55
0 - 55
0 - 52

CMU
(Kg)

750
1.000
2.000
3.000
4.500
4.500
6.000
6.000
7.500
7.500
9.000

12.000

771T850000
771T850880
771T850901
771T850331
771T850441
771T850451
771T850301
771T851411
771T850401
771T851501
771T851551
771T850501

DIMENSIONES (mm)
CMU (Kg)

47 30 202 100 37 37 10
56 45 263 141 37 47 15
78 64 336 183 56 56 16
78 64 336 183 56 56 16
85 70 423 203 60 77 20
85 70 425 228 60 78 20
114 75 490 225 78 78 20
114 75 490 259 82 78 20
111 75 530 246 76 82 20
111 75 522 267 70 86 20
111 75 522 267 70 86 20
148 85 617 295 100 94 44

S T U V W X Y

750
1.000
2.000
3.000
4.500
4.500
6.000
6.000
7.500
7.500
9.000
12.000

DESCRIPCIÓN

ANILLA 
FIJA

ANILLA 
FIJA

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

• Anilla superior fija.
• Para elevación vertical, transporte y giro de todo
tipo de placas y estructuras de acero en cualquier
posición
• Aberturas de mordaza disponibles entre: 0 y 150
mm
• Los tipos TSE se suministran con abertura de
mordaza ampliada
• Límite de carga nominal de 750 - 30.000 kg (límite
mayor disponible a petición)
• El límite mínimo de carga nominal es el 10 % del
límite máximo

  ELEVACIÓN SEGURA
Modelos de 15-17-20-25-30 Tons consultar

PRECAUCIÓN POR FAVOR, FORME A LOS MANIPULADORES

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

GARRAS DE ELEVACIÓN SIN MARCAS TNMK/TNMK-A

6
6
10
6,5
6,5
15

15,5

Modelo

0.5 TNMK
0.5 STNMK
0.5 TNMK-A

1 TNMK
1.5 TNMK
2 TNMK
3 TNMK

Abertura de la 
mordaza (mm)

0 - 20
17 - 37
0 - 180
0 - 30
0 - 40
0 - 50
0 - 60

CMU
(Kg)

500
500
500

1.000
1.500
2.000
3.000

771T862035
771T862135
771T862005
771T862010
771T862037
771T862038
771T862039

PVP
€

Peso
(Kg)

GARRA ELEVACIÓN VERTICAL  ARTICULADA  TSU-TSEU
Código Modelo CMU

(Kg)
Abertura de
boca R (mm)

1,8
3,8
8
8
16

16,5
22
24
27
28
29
41

0 - 13

0 - 25

0 - 35

0 - 35

0 - 25

0 - 45

0 - 32

0 - 50

0 - 40

0 - 55

0 - 55

 0 - 52

750

1.000

2.000

3.000

4.500

4.500

6.000

6.000

7.500

 7.500

9.000

12.000

771T855000
771T865800
771T855601
771T865331
771T865441
771T865301
771T865401
771T865411
771T865601
771T855400
771T855405
771T865901

0.75 TSU

1 TSEU

2 TSEU *

3 TSEU *

4.5 TSU

4,5 TSEU

6 TSU

6 TSEU

7.5 TSU

7.5 TSEU

9 TSU

12 TSU

GARRAS DE ELEVACIÓN VERTICAL»

DIMENSIONES (MM)
CMU (kg) S T U V W X Y

750
1.000
2.000
3.000
4.500
4.500
6.000
6.000
7.500
7.500
9.000
12.000

47 30 203 100 37 37 10
56 50 292 141 37 47 15
78 70 372 183 56 56 16
78 70 372 183 56 56 16
85 70 429 203 60 77 20
85 70 431 228 60 78 20
114 78 528 225 78 78 32
114 78 527 259 82 78 32
111 78 567 246 76 82 32
111 78 560 267 70 86 32
111 78 560 267 70 86 32
148 85 648 295 100 94 48

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg)

500
500
500

1.000
1.500
2.000
3.000

205 102 40 462 224 48 80 14
205 102 40 462 241 48 80 14
242 143 40 410 235-395 61 80 14
232 105 40 470 282 46 80 14
232 105 40 470 282 46 80 14
362 124 50 704 408 63 80 18
362 124 50 704 408 63 80 18

H S T U V W X Y

• Anilla superior articulada
• Para elevación vertical, transporte y giro de todo
tipo de placas y estructuras de acero en cualquier
posición
• Aberturas de mordaza disponibles entre: 0-150 mm
• Los tipos TSE se suministran con abertura de
mordaza ampliada
• Límite de carga nominal de 750 - 30.000 kg
(límite mayor disponible a petición)
• El límite mínimo de carga nominal es el 10 % del
límite máximo
Nota: La superficie del material debe tener un 
nivel de dureza máximo de 37 Hr/345 Hb

• Para levantar y transportar verticalmente todas
las placas y estructuras sin marcar, rayar ni dañar la
superficie del material
• Perfecto para levantar materiales como acero
(inoxidable), aluminio, piedra natural, composite, 
materiales pintados, madera, vidrio, plástico, etc.
• Aberturas de boca disponibles de: 0 a 60 mm.
• Los tipos STNMK se suministran con una
abertura de mordaza ampliada: de 17 a 37 mm.
• Los tipos TNMK-A se suministran con una
abertura de boca extragrande ajustable: 0 a 180
mm, escalones ajustables de 20 mm.
• Límite de carga de trabajo (WLL) 500 - 3000kg.

TNMK TNMK-A

T

U

H

S

W

V X

ANILLA 
ARTICULADA

T

S

W R

V X

Y

U

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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OTRAS GARRAS VERTICALES»
PVP

€
Peso
(Kg)

GARRA ELEVACIÓN ARTICULADA TSMP-TSEMP
Código

2
4,5
8
8
19
24

25,5
29

30,5
31
26

31,5
32,5

Modelo

0.75 TSMP
1 TSEMP
2 TSEMP
3 TSEMP

4.5 TSEMP
6 TSMP
6 TSEMP
7.5 TSMP
7.5 TSEMP

9 TSMP 
6 STSMP

7.5 STSMP
 9 STSMP

Abertura de
boca R (mm)

 0 - 13

 0 - 25

 0 - 35

 0 - 35

 0 - 45

 0 - 32

0 - 50

 0 - 40

 0 - 55

 0 - 55

40 - 90

50-100

50-100

CMU
(Kg)

750

1000

2000

3000

4500

6000

6000

7500

7500

9000

6000

7500

9000

771T850010
771T850818
771T850911
771T850221
771T851401
771T850311
771T851511
771T850411
771T851510
771T851515
771T852210
771T854310
771T853315

DIMENSIONES (MM)DESCRIPCIÓN
CMU (Kg)

47
56
78
78
85

114
114
111
111
111
114
111
111

30
45
64
64
70
75
75
75
75
75
75
75
75

307
403
516
516
650
760
760
800
792
792
756
695
792

100
141
183
183
228
225
259
246
267
267
275
312
312

37
37
56
56
60
78
82
76
70
70
70
70
70

37
47
56
56
78
78
78
82
86
86
78
86
86

10
15
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20

S T U V W X Y

750
1000
2000
3000
4500
6000
6000
7500
7500
9000
6000
7500
9000

• Para levantar, transportar y girar verticalmente
todas las placas y estructuras de acero
• Aberturas de boca disponibles de 0 a 100 mm.
• Los tipos TSEMP / STSMP se suministran con
una abertura de la boca ampliada
• Límite de carga de trabajo de 750 a 9000 kg
• Min. WLL es 10% del máximo WLL

Nota: la superficie de la placa del material debe 
tener un nivel de dureza máx. HrC 37/345 Hb

DESCRIPCIÓN

PVP
€

Peso
(Kg)

Código

GARRA ELEVACIÓN ARTICULADA GRAN ABERTURA TSEU-A

10

Modelo

3 TSEU-A

Abertura de la 
mordaza (mm)

0 - 95

CMU
(Kg)

3000771T863300

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg)

300 79 70 373 183-243 51 77 16

S T U V W X Y

• Para levantar, transportar y girar verticalmente
todas las placas y estructuras de acero desde
todas las posiciones
• Abertura de mordaza ajustable de 0 a 95 mm.
• 3 posiciones diferentes de mandíbula. Ajustable
por pasos de 30 mm
• Límite de carga de trabajo (WLL) 3000kg.
Min. WLL es 10% del máximo. WLL
Nota: la superficie de la placa del material debe 
tener un nivel de dureza de máx. HrC 37/345 Hb

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PVP
€

PVP
€

PVP
€

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

GARRA NAVAL GRAN ABERTURA TSHP

GARRA ELEVACIÓN BASTIDORES TUBO TCK

GARRA ELEVACIÓN CHAPAS FINAS TJP-TJPU

Código

Código

Código

Modelo

Modelo

Modelo

CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

Abertura de
boca (mm)

Abertura de
boca (mm)

Abertura de
boca R (mm)

19
19
18

6,9

1,9
2

3,8

0 - 80

0 - 80

0 - 155

62-70

0 - 13

0 - 13

0 - 20 

1000

1500

1500

3000

250

250

1000

771T860110
771T860111
771T860155

771T810000

771T870700
771T870710
771T870800

1 TSHP

1.5 TSHP

1.5 TSHP-A

3 TCK

0.25 TJP

0.25 TJPU

1 TJP

GARRAS DE ELEVACIÓN VERTICAL»

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg) S T U V W X Y

1000
1500
1500

207
207
160

70
70
70

520
520
523

257
257

256-333

41
41
62

68
68
66

16
16
16

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg) U X H T Y V

3000 449 60 200 70 16 100

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg) S T U V W X Y

250
250
1000

54
54
56

30
30
45

202
202
260

113
113
137

50
50
48

37
37
45

10
10
15

• Para elevación vertical, manipulación y transporte de estructuras de construcción naval, placas de acero
y estructuras de Holland Profile (HP)

• Garras de elevación de torno.
• Abertura de mordaza TSHP de 0 a 80 mm.
• Abertura de mordaza ajustable TSHP-A disponible de: 0 a 155 mm
• TSHP / TSHP-A Límite de carga de trabajo (WLL) 1000 - 1500kg
• Mayor WLL disponible bajo pedido. Min. WLL es 10% del máximo. WLL

• Para elevación vertical y transporte de estructuras en las que se emplean tubos cuadrados
como bastidor, por ejemplo, unidades móviles, etc. Cuando se carga la garra, las levas se
retiran lateralmente agarrando los laterales del tubo cuadrado
• Aberturas de mordaza disponibles entre: 62 y 70 mm
• Límite de carga nominal de 3.000 kg. El límite mínimo de carga nominal es el 10 % del límite máximo
• Nota: La superficie del material debe tener un nivel de dureza máximo de 37 Hr/345 Hb

• Diseñadas para la elevación de láminas metálicas (finas) sin carga nominal.

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP/PAREJA
€

Peso
(Kg/pieza)

Código

GARRA DE CHAPAS RÍGIDAS FHX

2,6
7
8
13
14
19
19
19
30
33

771T953100
771T953200
771T953300
771T953400
771T953600
771T953800
771T953010
771T953012
771T953015
771T953025

CMU
(Kg)

1.000
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
15.000
25.000

Abertura de la 
mordaza (mm)

 0 - 35
 0 - 60
 0 - 60 
 0 - 60 
 0 - 60 
0 - 60
0 - 60
0 - 60
0 - 60
0 - 60

Modelo

1 FHX
2 FHX
3 FHX
4 FHX
6 FHX
8 FHX

10 FHX
12 FHX
15 FHX
25 FHX

GARRAS DE ELEVACIÓN HORIZONTAL

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg)

1000
2000
3000
4000
6000
8000
10000
12000
15000
25000

V  S   W  T  H  X  U  Y

140
180
180
220
220
225
225
225
262
262

99
118
118
145
145
135
135
135
147
147

10
15
20
25
25
35
35
35
35
40

25
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30.5
30,5
43
43

11,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
21,5
21,5

65
90
90

105
110
120
120
120
160
175

188
287
291
304
307
336
336
336
344
349

15
16
16
20
20
30
30
30
35
35

DESCRIPCIÓN
• Para elevación horizontal y transporte de placas
de acero y otros materiales rígidos
• Las garras de elevación Terrier FHX deben
utilizarse siempre en parejas (o varias parejas)
• Aberturas de mordaza disponibles entre:
0 y 150 mm
• Los tipos FHSX se suministran con abertura de
mordaza ampliada
• Límite de carga nominal de 1.000 - 25.000 kg por
pareja (límite mayor disponible a petición)

 ELEVACIÓN SEGURA PRECAUCIÓN

BALANCINES - ESLINGAS NECESARIAS PARA PINZAS HORIZONTALES.. EJEMPLOSINFORMACIÓN

ANILLA ANILLA 

GANCHO
BRISAFE

ANILLA 

ESLABON
PERA

ANILLA 

GRILLETE
LIRA

2019
N u m e r o  d e  s e r i e

PLACAS

CERTIFICADOS

ANILLA 

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES» 

POR FAVOR, FORME A LOS MANIPULADORES

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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GARRAS DE ELEVACIÓN HORIZONTAL

PVP/PAREJA
€

Peso
(Kg)

Código

GARRA ELEVACIÓN CHAPAS FLEXIBLES EN HORIZONTAL TDH
Modelo

1 TDH

2 TDH

4 TDH

6 TDH

Abertura de la 
mordaza (mm)

0 - 15

0 - 35

0 - 50

0 - 50

2,5
8
18
18

CMU pareja
(Kg)

1.000

2.000

4.000

6.000

771T970100
771T970200
771T970400
771T970600

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg) V S W T H X U Y

1.000
2.000
3.000
4.000

140 99 10 22.5 13.5 65 167 15
180 114 20 26 14 90 233 15
235 129 30 40 25 130 304 20
235 129 30 40 25 130 304 20

PVP/PAREJA
€

Peso
(Kg)

Código

GARRA DE ELEVACIÓN HORIZONTAL DE TUBOS TPH/TPH-HD
CMU
(Kg)

Abertura de la 
mordaza (mm)

Modelo

771T960150
771T960300
771T960400
771T960600
771T960800
771T960810
771T965050
771T965100

40
40
50
50
70
70
60
60

2
2
3
3

3,4
7

6,7
9,7

1.500
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
5.000
10.000

1.5 TPH
3 TPH
4TPH
6TPH
8 TPH
10 TPH

5 TPH-HD
10 TPH-HD

Modelo

TPH
TPH
TPH
TPH
TPH
TPH

TPH-HD
TPH-HD

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg)

1.500
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
5.000
10.000

120 70 50 185 16 41 25
120 70 50 185 16 41 25
140 70 58 204 26 41 25
140 70 58 204 26 41 25
140 70 58 224 26 45 25
140 70 58 224 26 85 45
271 100 85 230 26 80 20
271 100 85 230 26 80 30

V S W U T X Y

T

U
R

W

V

X

Y

S
TY

X

R

W

U

V

S

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Para elevación horizontal y transporte de chapas que se balancean o doblan al ser elevadas
• Las garras de elevación Terrier TDH siempre deben usarse en pares (o varias parejas)
• Aberturas de mordaza disponibles entre: 0 y 50 mm.
• Límite de carga nominal de 1.000 - 6.000 kg.

Para descargas horizontales y transporte de tuberías de acero y hormigón sin causar daños en el producto
• La versión TPH-HD se ha diseñado especialmente para su utilización en condiciones extremas
(por ejemplo, carga y descarga de barcos)
• Las garras de elevación Terrier TPH deben utilizarse siempre en parejas
• Aberturas de mordaza disponibles hasta 70 mm
• Límite de carga nominal de 1.500 - 60.000 kg por pareja (límite mayor disponible sobre petición)

TPH

TPH-HD

T
H

U

V

X
W

S

Y

TPH

TPH-HD

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES»

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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GARRAS ESPECIALES»
PVP

€
Peso
(Kg)

Código

GARRA ROSCADA PARA VIGAS Y TUBOS

771T900500
771T901000
771T901500
771T903000
771T906000
771T862711
771T862731

1
3,6
3,5
7,8
22
6,3
7,8

Abertura de 
boca (mm)

0 - 35

0 - 40

0 - 40

0 - 60

0 - 100

50 - 100

25 - 75

CMU
(Kg)

500

1.000

1.500

3.000

6.000

1.000

3.000

Modelo

0.5  TSCC

1 TSCC

1.5  TSCC

3 TSCC

6 TSCC

1 TSCC-W

3 TSCC-W

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg)

500
1.000
1.500
3.000
6.000
1.000
3.000

27
46
46
60
75
46
54

25
38
46
50

100
45
50

82
128
140
184
249
190
191

211
204
232
278
390
273
291

158
210
220
280
446
258
250

108
175
150
190
296
225
215

26
46
40
46
70
50
60

27.5
42
42
50
63
42
49

18
44
29
38
60
88
76

S I W V Z U H T X

H

U

I

X
V

Z

S

T

PVP
€

Peso
(Kg)

PINZAS PARA VIGAS
Código

587DC100001
587DC100002
587DC100003
587DC100005
587DC100010
587DC100020

Modelo

PINZA VIGAS 1T

PINZA VIGAS 2T

PINZA VIGAS 3T

PINZA VIGAS 5T

PINZA VIGAS 10T

PINZA VIGAS 20T

CMU
(Kg)

1.000

2.000

3.000

5.000

10.000

20.000

Abertura de la 
mordaza (mm)

75-220

75-220

80-320

80-320

90-320

90-370

3,8
4,6
9,0
11,0
16,0
39,6

DIMENSIONES (MM)
CMU (Kg)

1.000
2.000
3.000
5.000
10.000
20.000

180  360  215  102  155  5  74 22
180  360  215  102  155  6  76  22
235  490  260  140  225  8  103  24
235  490  260  140  225  10  110  28
320  505  260  170  225  12  120  40
512  713  431  315  361  16  196  70

A min  A max  B  C min  C max  D  E  F

DESCRIPCIÓN
• Para elevación vertical y horizontal y transporte de
una amplia variedad de estructuras de acero
• También puede conectarse en forma invertida y
utilizarse como punto de elevación
• Aberturas de mordaza disponibles entre: 0 y 100 mm
• Los tipos TSCC-W se suministran con abertura de
mordaza ampliada
• Límite de carga nominal de 500 - 6.000 kg
• Sin carga nominal mínima

DESCRIPCIÓN
• Aplicación versátil como abrazadera de tracción y
elevación o como punto de aparejo.
• Fácil de usar y amplia área de sujeción.
• Ajustable individualmente girando el perno roscado.
• Cumple con la Directiva de Maquinaria
2006/42 / CE.
• Suministrado con certificado de prueba

DISPONIBLE EN 
COLOR NEGRO

Código: 
DC.0.010DB

TBC TTL TBLC

OTROS MODELOS

PARA VIGAS HASTA 10 T PARA TUBOS HORMIÓN HASTA 1 T PARA TUBOS DE 0,5 T A 3 T PARA BLOQUES DE 0,5 A 3 T

FSV

W R

Es DELTA apartado 8

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
€

Peso
Kg

Código

GARRA ELEVACIÓN DE BIDONES

771T828000 1,3

Abertura de 
boca (mm)

0 - 17

CMU
(Kg)

500 121 96 12 28 15

Modelo U V

(MM)

T X Y

TVK

GARRAS ESPECIALES»
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Diseñada para elevación, manipulación y
transporte seguro de bidones de acero
• Aplicación de una única garra en bidones
estancos vacíos o llenos
• Los bidones llenos abiertos se deben elevar
empleando dos garras con una eslinga de dos
ramales
• Aberturas de mordaza disponibles entre:
0 y 17 mm
• Límite de carga nominal de 500 kg

• Diseñadas para elevación, manipulación y
transporte de bidones, debiendo estar los
bidones en posición tumbados
• Aplicación de una única garra en bidones
vacíos o llenos
• Durante la elevación y el transporte, el centro
de gravedad del bidón siempre se encuentra
debajo del punto de elevación
• Aberturas de mordaza disponibles entre:
500 y 900 mm
• Límite de carga nominal de 600 kg

X

YV

U

T

(MM)
PVP

€
Peso
Kg

Código

GARRA ELEVACIÓN DE BIDONES TUMBADOS

771T828200 7

Abertura de 
boca (mm)

500-900

CMU
(Kg)

600 475 230 1080 50 82 10

Modelo U VS T X Y

TVSH

C

R

V

T 
MAX.

S

X

Y 

DESCRIPCIÓN
• Diseñadas para elevación, manipulación y
transporte de bidones (de aceite), debiendo
estar los bidones en posición vertical
• Aplicación de una única garra en bidones
vacíos o llenos
• Durante la elevación y el transporte, el centro
de gravedad del bidón siempre se encuentra
debajo del punto de elevación
• Aberturas de mordaza disponibles entre:
0 y 25 mm
• Límite de carga nominal de 600 kg

(MM)
PVP

€
Peso
Kg

Código

GARRA ELEVACIÓN DE BIDONES EN VERTICAL

771T828100 7

Abertura 
de boca 

(mm)
0 - 25

CMU
(Kg)

600 765 434 305 50 100 10

Modelo U VS T X Y

TVKH

S

U

T Y 

V X

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PIEZAS DE REPUESTO»
-KITS  (A REALIZAR POR TALLER AUTORIZADO)

Todas las piezas de repuesto, están disponibles por separado o como conjuntos de reparación. Consulte a su distribuidor. 
Cuando cualquier pieza está deteriorada, no utilice la/las pinza/pinzas y envíelas para su reparación en        
Disponemos en stock de Kits de reparación de los modelos más habituales.

A. Conjunto de leva
B. Conjunto
de palanca de
bloqueo.

C. Resorte
de bloqueo

D. Pasador
de leva

E. Pivote completo F. Pasador de grillete

G. Anilla de elevación
para los modelos TS,
STS, MP

H. Anilla de
elevación para
los modelos
TSU, TSEU

I. Articulación
para los modelos
TSMP, STSMP

J. Pasador de
articulación
para el mode-
lo MP

L-N. Leva para
el modelo FHX

M-O. Pasador
de leva para el
modelo FHX

ESLINGAS-PULPOS NECESARIOS + BANCO DE PRUEBASINFORMACIÓN

ANILLA ANILLA 

GANCHO
BRISAFE

ANILLA 

ESLABON
PERA

ANILLA 

GRILLETE
LIRA

PRUEBAS EN BANCO 
HOMOLOGADO

CERTIFICADOS

ANILLA 

ANILLA

ANILLA

4545ºº

222020

tt

tt

6060ºº

ANILLA

GRILLETE
LIRA 

4545ºº

222020

tt

tt

6060ºº

CONJUNTO DE REPARACIÓN

M. Pasador
de leva para
el modelo
FHX

O. Pasador de
leva para el
modelo FHSX

N. Leva para
el modelo
FHSX

PRUEBAS EN BANCO 
HOMOLOGADO

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
€

PVP/PAREJA
€

PVP
€

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

GARRA ELEVACIÓN VERTICAL CHAPA

GARRA ELEVACIÓN HORIZONTAL

GARRA ELEVACIÓN ARTICULADA CHAPA

Código

Código

Código

Modelo

Modelo

Modelo

CMU
(Kg)

CMU
(Kg)

Apertura de
boca (mm)

CMU
(Kg)

Apertura de
boca (mm)

CMU 
pareja (mm)

Apertura de
boca (mm)

3,6
5,5
10,0
18,0

4,3
7,7
14,1
28,6

2,0
4,8
6,5
15,0
23,0

0-22

0-30

0-40

0-50

1500

3000

5000

9000

0-50

0-50

0-60

0-100

0-15

0-20

0-25

0-30

0-50

1.000

2.000

3.000

5.000

750

1.500

2.500

4.500

500

1.000

2.000

3.000

5.000

587DC15SN0100
587DC15SN0200
587DC15SN0300
587DC15TH0500

587DC14000750
587DC14001500
587DC14002500
587DC14004500

587DC20000500
587DC20001000
587DC20002000
587DC20003000
587DC20005000

PINZA VERTICAL 1T

PINZA VERTICAL 2T

PINZA VERTICAL 3T

PINZA VERTICAL 5T

HORIZONTAL 0,75T/UNIDAD

HORIZONTAL 1,5T/UNIDAD

HORIZONTAL 2,5T/UNIDAD

HORIZONTAL 4,5T/UNIDAD

PINZA ARTICULADA 0,5T

PINZA ARTICULADA 1T

PINZA ARTICULADA 2T

PINZA ARTICULADA 3T

PINZA ARTICULADA 5T

PINZAS-GARRAS SERIE ECONÓMICA»

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

CMU (Kg)

A

A

A

B

B

B

C

C

C D

D

D

E

E

F

F

1.000

2.000

3.000

5.000

750

1,500

2,500

4,500

500

1.000

2.000

3.000

5.000

260
295
360
390

212
294
370
418
450

127
220
260
290

125
155
182
240

103
138
164
193
240

218
270
315
425

54
60
72
90

36
50
52
78
68

30
36
40
40

100
110
130
165

47
55
50
65

30
48
68
74
80

63
75
85
-

43
63
76
85
90

24
39
46
52

17
22
27
32
52

DESCRIPCIÓN
» Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE. Se suministra con certificado de prueba,

declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

*Diseñado para chapas con una dureza superficial de hasta HRC 30.

*Diseñado para chapas con una dureza superficial de hasta HRC 37.

*Diseñado para chapas con una dureza superficial de hasta HRC 37.

C.M:U
750 kg

C.M:U
>=1.500 kg

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA
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W
L
H
I

W
L
H
Ø

ML100

NEO 150

ML300

NEO 300

ML600

NEO 600

ML1000

NEO 1000

ML2000

NEO 2000

ML3000 ML6000

64

92

70

142

60

93

120

10

88

165

96

176

100

152

180

16

118

236

120

219

120

246

180

20

168

264

168

266

146

306

236

20

230

378

217

462

165

478

273

20

290

453

265

567

290

713

265

707

COTAS

MODELO

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

IMANES DE PALANCA-SERIE PROFESIONAL

BALANCINES PARA IMANES DE PALANCA

IMANES DE PALANCA-SERIE ECONÓMICA

» 

» 

» 
PVP

€
Peso
(Kg)

ELEVADOR MAGNÉTICO ML
Código

3
10
24
50
125
220
398

593045ML100
593045ML300
593045ML600
593045ML1000
593045ML2000
593045ML3000
593045ML6000

Modelo

ML 100

ML 300

ML 600

ML 1.000

ML 2.000

ML 3.000

ML 6.000

100

300

600

1.000

2.000

3.000

6.000

30

100

200

300

600

1.000

2.000

material 
plano

material 
redondo

CMU 
(kg)

30

40

50

60

70

80

90

15

20

25

30

35

40

45

material 
plano

material 
redondo

Espesor mínimo 
(mm)

PVP
€

Peso
(kg)

Código

NEO - 150
NEO - 300
NEO - 600

NEO - 1.000
NEO - 2.000

568NEOL150
568NEOL300
568NEOL600
568NEOL1000
568NEOL2000

150
300
600

1.000
2.000

65
150
300
500

1.000

material plano material redondo
CMU 
(kg)

3
10
21
40
90

40/100
60/200
65/270
100/300
150/350

Modelo Ø  min/
max. 
mm

ELEVADOR MAGNÉTICO NEO 150-2000

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• El elevador magnético permanente es usa-
do principalmente para unir componentes y
otro material magnético. Son muy fáciles de
usar, seguro de manejar, ligero e
ingeniosamente estructurado.  Los elevado-
res son usados como elemento de elevación
en puertos, depósitos y en industrias de
transportes.
• Usándolo regularmente usted puede mejo-
rar sus condiciones de trabajo.

• Versión mejorada de conmutación con
el sistema Easy Switch. El nuevo sistema
le permite encender y apagar el imán
usando sólo un lado ahorrando un 40%
de tiempo
- Factor d seguridad 3:1
- Diseñado para temperaturas de hasta
80º-Adecuado tanto para material plano,
como redondo

• Es un sistema especialmente indicado para ma-
nipular chapa (calderería, centros oxicorte, corte
laser) El sistema consiste en un ECO-BEAM
ligero y regulable, equipado con 2 imanes,
lo que permite una fácil y cómoda manipulación
de las piezas en sentido horizontal.

VER PÁGINA 149

INFORMACIÓN

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1 ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA

SOL IC ITE  INFORMACIÓN A

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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H

W
L

PVP
€

Peso
(kg)

Código Alto hasta el 
gancho grúa

(mm)

 Modelo

BM 1350
BM 2500
BM 3600
BM 5000

Capacidad elevación 
material plano 

(kg)

1.350
2.500
3.600
5.000

568BM1350
568BM2500
568BM3600
568BM5000

L x W
(mm)

272 x 242
400 x 242

1.050 x 240
1.200 x 300

460
460
460
460

54
105
180
230

Bateria 
integrada

(V/Ah)

12V / 35 Ah
12V / 75 Ah
12V / 75 Ah
12V / 75 Ah

Tipo 
de bateria

FG12 - 35 D
FG12 - 75 D
FG12 - 75 D
FG12 - 75 D

ELEVADOR MAGNÉTICO SERIE BM

L
W
H

BM 1350 BM 2500 BM 3600 BM 5000

272

242

460

400

242

460

1.050

240

460

1.200

300

460

MODELO

DIMENSIONES (MM)

IMANES-SERIE PROFESIONAL»

INFORMACIÓN

SERIES GP 250  - IMÁN 
PERMANENTE INDUSTRIAL
(HASTA 250 KG)

SERIES EMGP
(1,500 HASTA 9.000KG)

SERIES BMP
CON BATERÍA Y CONTROL 
REMOTO (HASTA 3600 KG)

SERIES EMGK
(1,500 HASTA 5000KG)

SERIES EMGB
(8.000 HASTA 30.000KG)

SERIE EMGM
(8.000 HASTA 21.000KG)

NEO HV 
BRAZO DE ELEVACIÓN
(HASTA 1000 KG)

SERIES NEO 600
(HASTA 2000 KG)

DESCRIPCIÓN
• Manipulación de cargas pesadas hasta 5.000 kg.
• Levantamiento de mesas de corte.
• Manejo de cargas con mala accesibilidad (mediante control remoto).
• El modelo BM 3600 está especialmente diseñado para levantar placas.
• Nueva función de fuerza variable: ajuste previo de la intensidad del campo magnético inferior según la necesidad real.
• La función (Tip-off) permite eliminar el exceso de placas en caso de que se recolecten múltiples placas de una pila.

OTROS PRODUCTOS»

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SOL IC ITE  INFORMACIÓN A

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ÍNDICE DE SECCIÓN»
CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 123-124

TORNOS MANUALES-CABLES
PAG. 127-129

ESCOJA SU 
TORNO-CABRESTANTE

PAG. 125

MODELOS:
TIREX 
MANIBOX GR
MANIBOX VS
MANISTOR
631 AFL
AFLX INOXIDABLE 

TORNO ELÉCTRICO PULLEY MAN
PAG. 130

CABRESTANTE ELÉCTRICO-CABLES
PAG.131-132

MODELO:
MOTORBOX

PRIMO

ACCESORIOS DE TRACCIÓN - CABLES
PAG. 133

TORNOS MANUALES
POLEA BISAGRA PARA CABLE
PAG. 134

OTROS CABRESTANTES
PAG. 135

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES

TORNO MANUAL

» 
» 

Elemento mecánico que se emplea para elevar, descender y mantener cargas.
Utiliza cables, cuerdas y cintas.

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos será siempre en un lugar
seco y ventilado, colgados en soportes o estanterias.
- En las áreas de trabajo se evitarán, salpicaduras de soldadura,
pintura o agentes químicos etc...y siempre controlando el marcaje,
el etiquetaje y su marcado con C.M.U.

PELIGRO

CABRESTANTE-TORNO ELÉCTRICO

ACCESORIOS: GANCHOS-GRILLETES-GUARDACABOS

TAMBOR-CAPACIDAD DE TAMBOR

POLEA

APARATO DE TRACCIÓN-APAREJO

» 

» 

» 

» 

» 

Elemento electromecánico que se emplea para elevar, descender y mantener cargas. 
Utiliza principalmente cable de acero. 

Son los elementos más utilizados para la confección de cables con terminales. 

Cuerpo base de los tornos y cabrestantes, para almacenar el cable o elemento sintético. 

Mecanismo para mover o levantar cosas pesadas, que consiste en una rueda 
que gira alrededor de un eje, con una canal o garganta por donde se hace 
pasar la cuerda o el cable de acero.

Elemento de tracción, formado por carcasa metálica o de aluminio que por manejo 
manual, puede arrastrar, elevar etc... cargas a través de un cable de acero.

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE EL MANUAL DE USO. »

EQUILIBRADOR»
Elemento de suspensión de seguridad formado por carcasa, resorte y cable de acero.
Sistema de seguridad para el bloqueo de caída de carga.

CABLE DE ACERO GRIS-GALVANIZADO-INOX»
El cable está confeccionado a partir de un número de cordones colocados
helicoidalmente alrededor de un núcleo téxtil o metálico.
Existen cables con alambres sin galvanizar, galvanizados, inoxidables, etc...

- SE RUEGA SOLICITAR EL SERVICIO
DE REVISIÓN ANUAL.

INFORMACIÓN
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Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

548625-1

Podemos poner el nº de 
trazabilidad (con recargo).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

VENTAJAS ITE»

REVISIONES

- BANCO DE PRUEBAS

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CERTIFICADOS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

CONSULTAR  
PORTES

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA DE TORNOS MANUALES
DE 150 A 3.500 KG

SAT

GAMA COMPLETA DE CABRESTANTES ELÉCTRICOS

FABRICACIÓN COMPLETA DE CABLES PARA TORNOS-CABRESTANTES

DE 150 A 15.000 KG

CABLES  DE ACERO DE DIÁMETRO 2 A 34 MM

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SAT1

1

OTROS PRODUCTOS

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PREGUNTAS
FRECUENTES

¿PARA 
ELEVACIÓN QUÉ 
CAPACIDAD 
NECESITO? 

¿PARA 
TRACCIÓN QUÉ 
CAPACIDAD 
NECESITO? 

¿MANUAL O 
ELÉCTRICO? 

¿QUÉ LONGITUD 
DE CABLE 
NECESITO? 

¿QUE 
MEDIDAS 
TIENEN? 

ELEVACIÓN

ELEVACIÓN

TRACC IÓN

TRACC IÓN

TORNOS MANUALES

CABRESTANTES ELÉCTRICOS

» 

» 

TIREX 
DE 150 A 300 KGS

AFLX INOXIDABLE  
DE 80 A 490 KG

MANIBOX GR 
DE 300 A 2750 KG

631 AFL 
DE 80 A 490 KG

MANIBOX VS 
DE 250 A 3500 KG

MANISTOR 
DE 100 A 200 KG

DISPONEMOS DE OTROS MODELOS HASTA 15.000 KG

PRIMO  
DE 300 A 2000KG

MOTORBOX  
DE 150 A 500 KG

PULLEY MAN
HASTA 300 KG

TR BOXTER 
DE 250 A 1.500 KG

TT SERIE 
DE 1,300 A 15.000 KG

TR BOXTER INOX 
DE 250 A 1.000 KG

PL SERIE 
DE 800 A 11.000 KG

INDUSTRIA 
DE 1.000 A 10.000 KG

TS SERIE 
DE 300 A 2.500 KG

TE SERIE 
DE 600 A 10.000 KG

TORNOS  ELÉCTRICOS A 
MEDIDA 
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PRINCIPIO DE ENROLLAMIENTO

ÁNGULO DE DESVIACIÓN EXCESIVO

INSPECCIONES

CÁLCULO DE FUERZAS DE TRACCIÓN.

ÁNGULO DE DESVIACIÓN
 = 1.5° máx en tambor liso
 = 2° máx en tambor ranurado

Un ángulo de desviación excesivo provoca:

Ángulo de desviación Factor de longevidad
0° 1
1° 0.9
2° 0.75
3° 0.70
4° 0.67

1 2 3

Cable peligroso.
Desgaste rápido de la ranura y el cable.
Bobinado excesivamente apretado en el 
tambor o superposición de cables.

 Las pruebas realizadas indican:
 El siguiente acortamiento de la vida del cable según el ángulo 
de inclinación.

IMPORTANTE
Ejemplos de algunos posibles defectos 

asociados con los cables (lista no exhaustiva):

Deformación de “sacacorchos”

Deformación de “cesta”

“Extrusión de hilos”

“Desgaste externo”

treuil 1ttreuil 1t

1 brin

2t

1t

2 brins

3t 3t

1t 1t 1t

2t

1t 1t

2t

treuil 1ttreuil 1t

1 brin

2t

1t

2 brins

3t 3t

1t 1t 1t

2t

1t 1t

2t

1 caida 2 caida

1 t cabrestante 1 t cabrestante

2t 3t2t 3t

1t 1t1t1t 1t

L
R'

R

D D

R

L
R'

Tambour lisse Tambour rainuré

Angle à 
maximum 
1° à 1°30

Angle à 
maximum 
2°

1° à 1°30 1° à 1°30 2° 2°

Tambor liso Tambor ranurado

ángulo 
1° a 1°30 max.

to to ángulo 
to 2° max.

Pe
so

90° 30° 20° 10°

Peso
20

=
Fuerza del 

cabrestante

Peso
5.6=Fuerza del 

cabrestante

Peso
2.6=Fuerza del 

cabrestante

Peso

1.8
=

Fuerza del 

cabrestante

 En la práctica, la distancia mínima D  
debe ser: D min = 20 x L

Inspección visual diaria.
Inspecciones periódicas realizadas por 
personas cualificadas según las condiciones 
y el tiempo de uso del aparato, su tipo y su 
clasificación.
Inspecciones especiales si el aparato de 
elevación está fuera de servicio durante 
3 meses o más, o después de daños en el 
cable o los puntos de fijación.

PELIGRO
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

TIREX 150 - 300KGS

3,7
3,7

592TIREX150
592TIREX300

250
400

150
300

6
3

4
5

2,5
2,0

24,0
8,5

8
14

40
41

CMU
primera 

capa (Kg)

Capacidad 
en primera 
capa (m)

Capacidad 
en capa 
superior  

(m)

CMU
última 

capa (Kg)

Número 
de

capas

Ø
cable 
(mm)

Fuerza 
manual

requerida (Kg)

Elevación 
minima por 

cada vuelta de 
maneta (mm)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

300
530
500
750

1.000
1.450
2.000
2.750

GR 300
GR 530
GR 500
GR 750
GR 1000
GR 1450
GR 2000
GR 2750

38
4
18
3
30
5
25
6

5
6
7
 7
9
1
1
1

12,5
12,5
19,0
19,0
14,5
14,5
16,5
16,5

30,5
30,5
31,5
31,5
16,0
16,0
9,5
9,5

Código

15
15
15
15
44
44
83
83

MANIBOX GR DE 150 KG HASTA 2750 KGS
Fuerza manual 
requerida (Kg)

Elevación por
cada vuelta de
maneta (mm)

CMU 
(Kg)

Capacidad 
de cable 

(m)

Diametro 
de cable 

(mm)

Modelo

592GR0300
592GR0530
592GR0500
592GR0750
592GR1000
592GR1450
592GR2000
592GR2750

TORNOS MANUALES» ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

DESCRIPCIÓN APLICACIONES
• Fácil de enrollar. Tiene un reductor en una caja estanca.
• Fácil de agarrar, bateria de bomba neumática, asociado con
un sistema a prueba de fallos en la dirección en que el cable se enrolla.
• Freno automático.
• Con muelles y pasadores de acero inoxidable.
• Manivela desmontable. Agarre ergonómico y confortable.
• Amplio rango de liberación de cable (más de 250º).
• Puede fabricarse en acero inoxidable.

Arrastre de barcos. Elevación de escenarios

TRAMOS DE CABLE PARA TORNOS MANUALES. VER PÁGINA 129INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN APLICACIONES
• Partes mecánicas mecanizadas y protejidas por cataforesis.
• Muelles de trinquete de acero inoxidable.
• Engranaje de corte recto.
• Freno automático hecho de materiales compuestos.
• Sistema de reducción totalmente protegida por un metal o una
capucha de plástico suministrando total seguridad.
• Tambor desconectable, sin carga solo, combinado con un sistema
previniendo que el cable circule de forma errónea. Sistema patentado.
• Agarre de la maneta ergonómico y desmontable con una
manivela rotativa. La longitud de la maneta es ajustable para una
máxima ventaja mecanica (para manejar cargas pesadas) o
enroscado rápido de cargas ligeras (o desenroscando).
• Tornillo de sujeción de manivela.
• Entrega estándar pintado. Galvanizado o inoxidable (opcional).

Instalación en remolques. Apertura de válvulas.

1
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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TORNOS MANUALES»
PVP
(€)

Peso
sin cable

(Kg)

Código

MANIBOX VS 250 A 3500 KGS

592VS0250
592VS0320
592VS0500
592VS0750
592VS1000
592VS1450
592VS1500
592VS2006
592VS2017
592VS2500
592VS3000
592VS3500

VS 250
VS 320
VS 500
VS 750
VS 1000
VS 1450
VS 1500

VS 2000-6
VS 2000-17

VS 2500
VS 3000
VS 3500

250
320
500
750

1.000
1.450
1.500
2.000
2.000
2.500
3.000
3.500

15,0
6,0

18,0
3,0

30,0
5,0

23,0
6,0

17,0
6,0

18,5
7,5

5,0
6,0
7,0
7,0
9,0

10,0
11,5
12,0
13,0
13,0
16,0
16,0

11,0
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,5
14,5
15,0
15,0

17
17
11
11
8
8
6
6
5
5
3
3

7,5
7,5
12,0
12,0
37,5
37,5
52,0
52,0
80,0
80,0
140,0
140,0

PVP
(€)

Peso
(Kg)

100
200

100
200

10
6,5

3
4

18
12

153
50

Código

1,90
3,00

MANISTOR 100 Y 200 KGS
Fuerza manual 
requerida (Kg)

Elevación por
cada vuelta de
maneta (mm)

CMU 
(Kg)

Capacidad 
de cable (m)

Diametro 
de cable 

(mm)

Modelo

592MANISTOR10
592MANISTOR20

Modelo Fuerza manual 
requerida 

(Kg)

Elevación por
cada vuelta de
maneta (mm)

CMU 

(Kg)

Capacidad 
de cable 

(m)

Diametro 
de cable 

(mm)

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES-MANISTOR 100
• Estructura de aluminio.
• Partes mecánicas con un tratamiento anti-corrosivo.
• Tambor de polímero.
• Freno automático.
• Maneta desmontable, maneta de dos materiales, cómoda de
utilizar.
• Sistema antirretorno.
• 3 puntos para fijación.

DESCRIPCIÓN APLICACIONES
• Total seguridad por la reducción del engranaje de husillo + freno
automático.
• Muelles de trinquete de acero inoxidable.
• Partes mecánicas protegidas por cataforesis.
• Tambor desconectable, sin carga solo, combinado con un sistema
previniendo que el cable circule de forma errónea  (excepto VS
250/320). Sistema patentado.
• Agarre de la maneta ergonómica y desmontable con una
manivela rotativa. La longitud de la maneta es ajustable para una
máxima ventaja mecánica (para manejar cargas pesadas) o
enroscado rápido de cargas ligeras (o desenroscando).
• Pomo de apriete imperdible.

Levantamiento de moldes. Apertura de válvulas.

3

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1

TRAMOS DE CABLE PARA TORNOS MANUALES. VER PÁGINA 129

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

INFORMACIÓN
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TORNOS MANUALES

TRAMOS DE CABLE PARA TORNOS MANUALES

» 

» 

PVP
(€)

Peso
sin cable

(Kg)

Código

2,2
2,7
3,7
5,5
7,4

5924AFLM
5924AFL
5926AFL
5928AFL
59212AFL

190
340
500
650
900

80
190
240
270
490

3
4
5
6
7

8
10
12
19
12

CMU
primera 

capa (Kg)

Capacidad 
de cable  

(m)

CMU
última 

capa (Kg)

Ø
del cable 

(mm)

631 AFL DE 80 A 490 KGS

DESCRIPCIÓN
• Uso ocasional o de ocio.
• Remolque ligero (quad, tractor, cortacésped).
• Altura de elevación pequeña.
• Compacto.
• Protección de zinc.
• Freno automático.
• Para usar con cables de acero.
• Modelo de acero inoxidable disponible
(ref. “X”, para la industria química ...).

CONSULTE LA LONGITUD DESEADA Y CON EL ACABADO Y ACCESORIOS NECESARIOSINFORMACIÓN

ACABADO - MODELO

A
B
C
D

ACCESORIOS

ANILLA

GANCHO

GUARDACABO

GAZA

TOPE

Diámetro Cable
(mm)

Diámetro Cable
(mm)

CABLE DE ACERO GALVANIZADO          CABLE DE ACERO INOXIDABLE

6x7+1 / 6x19+1

6x7+1 / 6x19+1

6x7+1 / 6x19+1

6x7+1 / 6x19+1

6x19+1

6x19+1

6x19+1

6x37+1

6x37+1

6x37+1

6x37+1

7x7+0 / 7x19+0

7x7+0 / 7x19+0

7x7+0 / 7x19+0

7x7+0 / 7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

578

1026

1600

2400

3000

3900

5000

6150

9100

12350

16200

650

1150

1800

2600

3280

4250

5400

6700

9600

13100

17100

Composición
Cable

Composición
Cable

Carga Rotura
(Kg)

Carga Rotura
(Kg)

3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16

3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16

Nombre Fabricante.

Carga máxima 
unitaria. Marcaje CE.

548625-1

Podemos poner el nº de 
trazabilidad (con recargo).

MARCAJE - IDENTIFICACIÓN

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS
CUALQUIER LONGITUD 

E

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

CABRESTANTE ELÉCTRICO PULLEY MAN

7,50300 ilimitada para cable de 4,76mm. Incluye 12 metros de cable + gancho

CMU
(kg)

Elevación

592PULLEYMAN

TORNOS ELÉCTRICOS»

300 KG

600 KG

129

14
4,

9
23

1,
9

87

127,2
64,5 46,2 18,5

23
1,

9

A. B.

C. D.C.

DESCRIPCIÓN
• Se puede utilizar con todos los taladros, inalámbricos o no.
• Fácil de configurar, gancho de suspensión.
• Pequeño tamaño.
• Ligero.
• Funciona en todas las posiciones.
• Longitud del cable 12 metros estándar.
• Sin límite de tracción, limitado a 50 m en elevación (más allá de 12 m,
pérdida del 10% de la fuerza de elevación por sección de 10 m).
• Sistema automático de mantenimiento de la carga
(reductor de frenado automático).
• Se suministra de serie con 12 m de cable (cable de acero galvanizado
de ø 4,76 mm).
• Bloque de polea para duplicar la carga como opción.
• Capacidad de elevación para cargas: 600 kg en dos ramales.
• Capacidad de transporte para cargas sobre ruedas:
desde 900 a 3000 kgs en dos ramales según la pendiente.
• Nuevo: soporte de pared opcional.

600 KG

600 KG

300 KG300 KG

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1

3.895

PVP
(€)

A. Kit completo compuesto por un estuche, un cabres-
tante, un taladro, un cargador, un arnés y dos grilletes.
Fácil de transportar.
B. Contenido.
C. Individual (cabrestante).
D. Soporte de pared opcional.

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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CABRESTANTES ELÉCTRICOS»

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Un cabrestante eléctrico diseñado para operaciones
de elevación y arrastre sencillas,  la solución ideal para
reemplazar un cabrestante manual.
• Uso ocasional.
• Especial para mantenimiento.
• Para mover puertas o trampillas.

• Una gama de tornos eléctricos diseñados para
operaciones simples de elevación y extracción, sujetos a
los mismos estándares de calidad que la gama TRBoxter.
• Factor de trabajo intermedio.
• Transporte de embarcaciones.
• Elevación de puertas, escotillas, etc.
• Ascensores de carga.
• Techos de piscinas.

1.Manipulación de 
escenarios

PRIMO 301 BT
PRIMO 303 BT
PRIMO 501 BT
PRIMO 503 BT
PRIMO 991 BT
PRIMO 993 BT
PRIMO 2003 BT

300
300
500
500
990
990
2000

48
48
38
38
68
68
45

5
5
7
7
8
8

11,5

9,1
9,1
11
11
5,2
5,2
5,2

0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2

PVP
(€)

Peso
sin cable

(Kg)

Código

35
35
40
40
88
90
160

Velocidad
 (m/min)

Motor
(Kw)

CMU 
(Kg)

Capacidad 
de cable 

(m)

Diametro 
de cable 

(mm)

Modelo

592PRIMO301BT
592PRIMO303BT
592PRIMO501BT
592PRIMO303BT
592PRIM0991BT
592PRIM0993BT
592PRIM2003BT

PRIMO DE 300 A 2000 KG

PVP
(€)

Peso
sin cable

(kg)

FEM

1 Dm
1 Dm
1 Dm

592150CD6
592300CD5
592500CD3

150
300
500

Capacidad de la 
primera capa (Kg) y 

última capa

Número de 
capas

Diámetro
Cable
(mm)

Modelo Capacidad de cable 
(m)

15
16

13,5 

3 
3 
3

4
5
6

Motorbox 150CD6
Motorbox 300CD5
Motorbox 500CD3

14
27
27

Código

MOTORBOX 150 - 500KGS

1

3

2

APLICACIONES

2.Tirando de encofrados de 
hormigón en una obra

3.Levantar escotillas.

TRAMOS DE CABLE PARA TORNOS ELÉCTRICOS. VER PÁGINA 132
INFORMACIÓN

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1

* CONSULTAR MEDIDAS Y FICHA TÉCNICA

* CONSULTAR MEDIDAS Y FICHA TÉCNICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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DESCRIPCIÓN
• Gama de cabrestantes eléctricos diseñados para aplicaciones simples de elevación y tracción en un entorno corrosivo.
Ideal en ambientes hostiles: industrias marinas, químicas y alimentarias.
• Control de muy baja tensión seguro.
• Protección del usuario contra riesgos eléctricos.
• Estructura rígida de aluminio y acero inoxidable (316 l).
• Control colgante arriba-abajo con parada de emergencia,
• Reductor en baño de aceite con engranajes helicoidales.

PRIMO BT 251
PRIMO BT 253
PRIMO BT 401
PRIMO BT 403
PRIMO BT 1003

250
250
400
400
990

63
63
39
39
42

5
5
6
6
10

10.3
10.3

8
8

5.2

0,75
0,75
0,75
0,75
1,1

monofásico
trifásico

monofásico
trifásico

monofásico

PVP
(€)

Peso
sin cable

(Kg)

Código

40
40
40
40
90

Velocidad
 (m/min)

Motor
(Kw)

Alimetación
(V)

CMU 
(Kg)

Capacidad 
de cable 

(m)

Diametro 
de cable 

(mm)

Modelo

592PRIMOBT251
592PRIMOBT253
592PRIMOBT401
592PRIMOBT403
592PRIOBT1003

PRIMO DE 250 A 1000 KG ACERO INOXIDABLE

TORNOS ELÉCTRICOS»

DIMENSIONES (MM)
MODELO

476
476
476
476
565

505
505
505
505
585

231
231
231
231
326

85
85
85
85
140

214
214
214
214
280

9
9
9
9

17

250
250
250
250
260

A B C Ø D F Ø GE

BT251
BT253
BT401
BT403
BT1003

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1

TRAMOS DE CABLE PARA TORNOS ELÉCTRICOS»

CONSULTAR PRECIOCONSULTAR PRECIO

Diámetro Cable
(mm)

Diámetro Cable
(mm)

CABLE DE ACERO GALVANIZADO          CABLE DE ACERO INOXIDABLE

6x7+1 / 6x19+1

6x7+1 / 6x19+1

6x7+1 / 6x19+1

6x7+1 / 6x19+1

6x19+1

6x19+1

6x19+1

6x37+1

6x37+1

6x37+1

6x37+1

7x7+0 / 7x19+0

7x7+0 / 7x19+0

7x7+0 / 7x19+0

7x7+0 / 7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

7x19+0

578

1026

1600

2400

3000

3900

5000

6150

9100

12350

16200

650

1150

1800

2600

3280

4250

5400

6700

9600

13100

17100

Composición
Cable

Composición
Cable

Carga Rotura
(Kg)

Carga Rotura
(Kg)

3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16

3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS
CUALQUIER LONGITUD 

CONSULTE LA LONGITUD DESEADA Y CON EL ACABADO Y ACCESORIOS NECESARIOSINFORMACIÓN

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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APARATOS DE TRACCIÓN» ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALESAPARATO TRACCIÓN DE CABLE

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

CABLE DE ACERO X 20 MT LONGITUD PARA APARATO DE TRACCIÓN

8
18
24
38

587DC02500820
587DC02516020
587DC02532020
587DC02554020

Modelo

DESCRIPCIÓN
»Adecuado para aplicaciones de elevación y tracción.
»Simple y seguro de operar.
»Carcasa robusta y protegida contra la corrosión.
»Sistema de sujeción en paralelo con gran área de contacto.
»Se puede usar en cualquier dirección.
»Cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42 / CE.
»Suministrado con certificado de prueba, declaración de conformidad CE y instrucciones de operación.

DIMENSIONES (MM)

A
B
C
D
E
F

MODELO

428
235
64

800
-

22

800kg

544
275
97

800
1.200

25

1.600kg

660
325
116
800

1.200
30

930
480
152
750
30
40

3.200kg 5.400kg

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

Código

Código

DELTAFOR - CARCASA DE ALUMINIO

6,50
12,5
23,50
56,00

9
15
29

587DC02500800
587DC02501600
587DC02503200
587DC02505400

587DC02400800
587DC02401600
587DC02403200

1300
2600
5200
8000

1200
2400
4000

CMU Arrastre
(kg)

CMU Arrastre
(kg)

1770
1770
1770
1770

1770
1770
1770

43,31
76,24
161,3
252,05

43,31
76,24
161,3

Resistencia cable 
(N/mm2)

Resistencia cable 
(N/mm2)

Carga rotura 
mínima (kN)

Carga rotura 
mínima (kN)

800
1600
3200
5400

800
1600
3200

CMU Elevación 
(Kg)

CMU Elevación 
(Kg)

8,3
11
16
20

8,3
11
16

Cable de acero 
Ø (mm)

Cable de acero 
Ø (mm)

DELTAFOR ALUMINIO 0,8T
DELTAFOR ALUMINIO 1,6T
DELTAFOR ALUMINIO 3,2T
DELTAFOR ALUMINIO 5,4T

DELTAFOR ACERO 0,8T
DELTAFOR ACERO 1,6T
DELTAFOR ACERO 3,2T

Modelo

Modelo

DIMENSIONES (MM)
MODELO

440
295
63

800
800
22

800kg

550
300
77

800
1.200

25

1.600kg

690
350
91
800

1.200
30

3.200kg

DELTAFOR - CARCASA DE ACERO

A
B
C
D
E
F

CABLE ACERO 8,3 MM X 20M
CABLE ACERO 11 MM X 20M
CABLE ACERO 16 MM X 20M
CABLE ACERO 20 MM X 20M

1SATSERIEECONÓMICA
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TORNOS MANUALES»

POLEAS PARA CABLES

2,3
3,8
7,3
13,5
22,0

PVP
€

Peso
(Kg)

POLEA BISAGRA GANCHO PARA CABLE
Código

593041001SD
593041002SD
593041003SD
593041006SD
593041006SD

Modelo CMU
(Tons)

Diámetro Polea
(mm)

Diámetro
cable (mm)

POLEA BISAGRA GANCHO 0,5T
POLEA BISAGRA GANCHO 1T
POLEA BISAGRA GANCHO 2T

POLEA BISAGRA GANCHO 3,2T
POLEA BISAGRA GANCHO 6,4T

0,5
1
2

3,2
6,4

75
85

150
180
260

5
7

13
15
18

DIMENSIONES (MM)

A
B
C
D
E
F
G 
H
J

MODELO

261
99
75
173
75
88
21
19
19

500kg

310
117
84
205
85
105
23
26
20

1.000kg

425
200
92
263
150
190
30
27
24

2.000kg

496
230
108
295
180
220
40
31
28

3.200kg

655
270
116
375
260
260
47
42
35

6.400kg

A

BC

D

EF

G

H

J

A

BC

D

EF

G

H

J

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1SAT

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1SAT

» 

PVP
(€)

Peso
(Kg)

3,3
8,0
11,5
3,3
8,0
11,5

Modelo Capacidad
(Tons)

Esfuerzo 
Max.(N)

Material Cable 
Long. Ø

TORNO BHW

MODELO BHW

587DS0BHW1200
587DS0BHW1800
587DS0BHW2600
587DS0BHW12RV
587DS0BHW18RV
587DS0BHW26RV

BHW1200
BHW1800
BHW2600

BHW1200RV
BHW1800RV
BHW2600RV

0,55
0,82
1,20
0,44
0,66
0,96

180
180
190
180
190
190

Galv
Galv
Galv
Inox
Inox
Inox

20x5
20x7
13x8
20x5
20x7
13x8

Código

DIMENSIONES (MM)

A
B
C
D
E
F
G 
H

MODELO

138
88

156
48

208
110
46
57

BHW1200RV BHW1200RV BHW1200RV

193
107
203
60

319
110
53
60

240
127
216
75
319
110
54
63

PVP
(€)

Peso
(Kg)

14
19
25
52

Modelo Capacidad
(Tons)

Esfuerzo 
Max.(N)

Giro Cable 
Long. Ø

TORNO RHW

587DS0RHW0500
587DS0RHW1000
587DS0RHW2000
587DS0RHW3000

RHW0500
RHW01000
RHW02000
RHW03000

0,5
1,0
2,0
3,0

120
120
130
180

4:1
12:1
22:1
29:1

22x6
25x8
30x9

30x10

Código

DIMENSIONES (MM)

A
B
C
D
E
F
H

CAPACIDAD

245
178
182
60

350
150
147

0,5 1 2 3

266
191
214
76

350
150
170

300
302
230
90

350
150
103

365
356
296
100
350
150
103

MODELO RHW

SERIEECONÓMICA

SERIEECONÓMICA



10 . ARRASTRE ,  TRACC IÓN Y  SUJEC IÓN POR CABLE

135

OTROS CABRESTANTES»

PRIMO INOX
(DE 250 A 990KG)

INDUSTRIAL
(DE 1000 A 10.000KGKG)

PL-SERIE
(DE 800 A 11.000KG)

TRBOXTER COMPACTO
(DE 250 A 1500 KG)

TE-SERIE
(DE 600 A10.000KG)

ACCESORIOS Y CABLES DE ACERO

TRBOXTER INOX
(DE 250 A 990KG)

TT-SERIE
(DE 1300 A 15.000 KG)

TS-SERIE DIESEL
(DE 250 A 990KG)

Si el desenrollado es incorrecto 
puede ocasionar deformaciones 
en los cables.
Infórmese: lea con detenimiento 
las indicaciones del fabricante o 
el folleto de seguridad

INFORMACIÓN

El cable fallará si está gastado, 
sobrecargado, mal empleado, 
dañado, inadecuadamente 
mantenido o maltratado. El fallo 
del cable puede causar lesiones 
graves.

INFORMACIÓN

SAT

RENTAL

RECAMBIOS
ORIGINALES

INFORMACIÓN

ASIMISMO SE PUEDE ENTREGAR CABLES CON 

TERMINALES DIVERSOS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

OTROS SISTEMAS DE PESAJE 
Y CÉLULAS
PAG. 140

GANCHOS PESADORES
PAG. 138

DINAMÓMETRO

GANCHO PESADOR

GRILLETE PESADOR

CÉLULA DE CARGA

Es un dispositivo mecánico o electrónico que sirve para pesar objetos que 
se puedan colgar del gancho o anilla

Inclusión en grillete de alta resistencia en una célula de carga para calcular 
el peso de cualquier producto fabricado.

Una célula de carga (o celda de carga) es un transductor que convierte la 
fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible

Instrumento para medir fuerzas o para calcular el peso de cualquier producto fabricado.

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos
sera siempre en un lugar seco y ventilado,
colgado en soportes o en sus maletines.
- En las áreas de trabajo se evitarán,
salpicaduras de soldadura, pintura
o agentes químicos etc...  y siempre
controlando sus placas de identificación.

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LA IDENTIFICACIÓN.

ACONSEJAMOS 
UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE 
ELEVACIÓN

» 
» 
» 

» 

CONOCIMIENTO DE MATERIALES»

- SE RUEGA SOLICITAR EL SERVICIO
DE REVISIÓN ANUAL.

DINAMÓMETROS
PAG. 139

INFORMACIÓN
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VENTAJAS ITE»

REVISIONES

- BANCO DE PRUEBAS

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CERTIFICADOS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

CONSULTAR  
PORTES

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA ECONÓMICA DE 300 A 30.000 KG

SAT

GAMA PROFESIONAL DE PESAJE Y DINAMÓMETROS

OTROS SISTEMAS

1

1

CALIBRACIÓN - TEST

SAT

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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GANCHOS PESADORES»

OTROS SERVICIOS»

3T- 198 / 5T-219
10T- 246 / 15T- 263
20T-294/ 30T- 356

3T- 319 / 5T-407 / 10T- 484
15T- 585 / 20T-621 / 30T- 858

PVP
(€)

Peso
(Kg)

6,4
6,4
11,4
16,5
24,8
30,5
68,8

GANCHO PESADOR C6 DE 1000 A 30.000 KG
Código

1000
3000
5000

10.000
15.000
20.000
30.000

0,5
1
2
5
10
10
20

C6-1T
C6-3T
C6-5T
C6-10T
C6-15T
C6-20T
C6-30T

570C61T
570C63T
570C65T
570C610T
570C615T
570C620T
570C630T

Modelo CMU
(Kg)

Resolución
(Kg)

DESCRIPCIÓN
• Gancho de pesaje alta capacidad hasta 30 tons.
• Visualización del peso hasta 100 m con mando a distancia.
• Digitos LED rojos 30 mm

PVP
(€)

Peso
(kg)

C3 - 300
C3 - 500
C3 - 1000

570C3300
570C3500
570C31000

300
500
1000

50
100
200

100%
100%
100%

LED’S 15 mm 
LED’S 15 mm 
LED’S 15 mm

ABS
ABS
ABS

145 x 320x70
145 x 320x70
145 x 320x70

1,8
1,8
2,3

Código

GANCHO PESADOR C3 DE 300 A 1.000 KG
Modelo Capacidad

(Kg)
Resolución

(g)
Rango
de tara

Monitor Estructura Tamaño externo
(mm)

33
5

1 45

10
0

DESCRIPCIÓN
• Gancho de pesaje ligero
• Display de fácil lectura, LCD con dígitos LED 21 mm
• Teclado  a prueba de agua, y mando por control remoto.

BANCO DE PRUEBAS 
HASTA 30 TONS

SERVICIO DE CALIBRACIÓN
Y VERIFICACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN 
DE EQUIPOS - SAT

PVP
(€)

Peso
(kg)

GANCHO PESADOR C5 DE 1000 A 10.000 KG
Código

C5-1000
C5-3000
C5-5000

C5-10.000

570C51T
570C53T
570C55T
570C510T

1.000
3.000
5.000
10.000

0,2
1
2
5

100%
100%
100%
100%

LED’S 30 mm 
LED’S 30 mm 
LED’S 30 mm
LED’S 30 mm 

520x180x185
520x180x185
600x210x185
700x220x185

15
15
17
21

Modelo Capacidad
(Kg)

Resolución
(Kg)

Rango
de tara

Monitor Tamaño externo
(mm)

DESCRIPCIÓN
• Gancho de pesaje ligero alta resistencia.
• Display de fácil lectura, LCD con dígitos LED 30 mm.
• Mando a distancia.

1 8 5

1T/3T- 520  / 5T-600  /  10T- 700

1T
/3

T-
 2

20
  /

  5
T-

 2
70

  /
  1

0T
- 3

20

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1SATSERIEECONÓMICA
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DINAMÓMETROS»

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

DINAMÓMETRO LOADLINK PLUS CON LECTOR EN EL APARATO

751LLP1T
751LLP2T5
751LLP6T5
751LLP12T
751LLP25T
751LLP35T
751LLP55T
751LLP75T
751LLP100T

PVP
(€)

Peso
(Kg)

DINAMÓMETRO RADIOLINK PLUS CON MANDO A DISTANCIA 
Código

0,5
1
1
2
5
5

10
10
50

1
2,5
6,5
12
25
35
55
 75
100 

RADIOLINK RLP1T
RADIOLINK RLP2T5
RADIOLINK RLP6T5
RADIOLINK RLP12T
RADIOLINK RLP25T
RADIOLINK RLP35T
RADIOLINK RLP55T
RADIOLINK RLP75T
RADIOLINK RLP100T

751RLP1T
751RLP2T5
751RLP6T5
751RLP12T
751RLP25T
751RLP35T
751RLP55T
751RLP75T
751RLP100T

Modelo Resolución
(Kg)

CMU
(Tons)

1,5
1,5
2,4
3,7
5,0
8,6
13,0
16,0
34,0

1,5
1,5
2,4
3,7
5,0
8,6
13,0
16,0
34,0

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

MODELO

MODELO

DIMENSIONES (MM)

DIMENSIONES (MM)

RLP1T

LLP1T

RLP2T5

LLP2T5

RLP5T

LLP5T

RLP12T

LLP12T

RLP25T

LLP25T

RLP35T

LLP35T

RLP50T

LLP50T

RLP75T

LLP75T

RLP100T

LLP100T

204
43

104
146
24.5
48
19

204,0
43,0

104,0
146,0
24,5
47,5
19,0

249
43

113
165
38
66
32

249
43

113
165
38
65
32

305
47

113
193
47,5

-
-

305,0
47,0
113
193
47,5

-
-

340
60

115
215
55
-
-

340
60

115
215
55
-
-

393
75

126
225
60
-
-

393
75

126
225
60
-
-

424
75

180
230
76
-
-

424
75

180
230
76
-
-

470
75

202
260
76
-
-

470
75

202
260
76
-
-

608
99
255
320
109

-
-

608
99
255
320
109

-
-

204
43
104
146
24.5
48
19

204
43
104
146
24.5
48
19

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
• Dispositivo de fuerzas con visualizador integrado.
• Control de botón para: tara, unidades, de peso (Kg, Ibs, KN y toneladas)
• Salida remota diseñada para compatibilizar conexiones con nuestra gama de accesorios.

0,5
1
1
2
5
5

10
10
50

1
2,5
6,5
12
25
35
55
 75
100 

LOADLINK LLP1T
LOADLINK LLP2T5
LOADLINK LLP6T5
LOADLINK LLP12T
LOADLINK LLP25T
LOADLINK LLP35T
LOADLINK LLP55T
LOADLINK LLP75T
LOADLINK LLP100T

Modelo Resolución
(Kg)

CMU
(Tons)

• Versión radio con 1.000 metros de alcance.
• Suministrada con un mando, display con lectura de carga, de fácil manejo con botón de función
de tara para pesaje, encendido/apagado y función de mantenimiento de pico.

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1

*DISPONIBLE HASTA 500 TONELADAS

*DISPONIBLE HASTA 500 TONELADAS

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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GRILLETE PESADOR SLB CON 
CABLE (DE 1 A 400 TONS)

TENSIOMETRO COLT
 (5 TONS)

TENSIÓMETRO - TIMH
 (DE 10 A 150 TONS)

GRILLETE PESADOR INALÁMBRICO 
(DE1  A 400TONS)

BLUELINK 
(6,5 TONS)

SERVICIOS
PÁGINA 172

CÉLULAS DE CARGA INALÁMBRICAS 
(DE 50 A 500 TONS)

CABLESAFE 
(10 TONS)

»

» 

OTROS SISTEMAS DE PESAJE-CÉLULAS

SECTORES DE APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN PORTUARIO GRÚAS - TRANSPORTE AGRARIO - GANADEROINDUSTRIAL 

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

1

RENTAL
SAT

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

GATOS HIDRÁULICOS
PAG. 146

TANQUETAS MANUALES
CARROS LOCOS

PAG. 145

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 142-144

COJINES DE AIRE
PAG. 147

BALANCÍN EN CRUZ
PAG. 152

LEVANTADOR TAPAS DE REGISTRO
PAG. 154

PÓRTICOS DE ALUMINIO
PAG. 148

ECO-BEAMS
PAG. 149-151

OTROS EQUIPOS PARA
MOVIMIENTO DE GRANDES CARGAS
PLACAS DE APOYO (CHAPONES)
PAG. 153
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES»

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos, será siempre en un lugar
seco y ventilado, colgado en soportes o estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitarán, salpicaduras de soldadura,
pintura o agentes químicos etc... y siempre controlando el
etiquetaje, y las placas de características.

PELIGRO

TANQUETAS MANUALES

TANQUETAS AUTOPROPULSADAS

CARRO GIRATORIO

GATO DE UÑA

» 

» 

» 

» 

Equipamiento para mover cualquier tipo de maquinaria 
con motor electro-hidráulico / eléctrico. Se caracteriza 
por su gran movilidad 360º y reducido peso que permite 
el transporte al lugar de trabajo con gran facilidad. 
Se compone de una plataforma giratoria delantera y dos 
carros traseros.

Plataforma con varios juegos de ruedas, que giran en todos los sentidos y que con un 
conjunto de 3 o 4 de ellas, se pueden trasladar manualmente cualquier carga.

Gato hidráulico, con uña de levantamiento, 
ideal para izar máquinas y colocarlas en tanquetas para su traslado.

Herramienta ideal para mover cualquier tipo de maquinaria y objetos pesados.
Se compone de una plataforma giratoria delantera con brazo de tiro y dos carros traseros,
más barra de unión.

COJINES DE AIRE»
Sistema de panchas-placas con salidas de aire, que permiten crear un
colchón de aire para trasladar flotando grandes cargas.

360º

DE 30 A 200 TONS

- SE RUEGA SOLICITAR EL SERVICIO
DE REVISIÓN ANUAL.

» EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LAS PLACAS.

INFORMACIÓN
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES»

COJINES DE ELEVACIÓN

PÓRTICOS DE ALUMINIO

BALANCINES ECO

BALANCINES SEPARADORES O BALANCINES DE CARGA

» 

» 

» 

» 

Elementos fabricados con tejidos de alta resistencia, Kevlar etc....
y que inflados sirven para elevar cargas, separar, contener, etc... 
Muy utilizado en mantenimiento.

Grúas móviles tipo pórtico, construidas con perfil de aluminio, 
habitualmente desmontables, facilitando el transporte, montaje 
y desmontaje de motores, maquinaria, etc...

Sistema de balancines con múliples posibilidades de utilización, 
completamente modulares, no son fijos, se pueden ajustar a cualquier 
necesidad, están constituidos por una viga sin elementos soldados, 
orejetas y accesorios. Son sumamente económicos y rápidos de 
suministrar.

Con los balancines separadores OX dispone de una gama modular 
completa, permite ensamblar sobre el terreno uno o varios 
separadores (tramos) de carga para obtener un nuevo separador de 
longitud y características diferentes. Con longitudes de 0,5 metros 
a 36 metros y con capacidad de 9 a 1350 toneladas.

PELIGRO

» EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LAS PLACAS.

- SE RUEGA SOLICITAR EL SERVICIO
DE REVISIÓN ANUAL.

ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos, será siempre
en un lugar seco y ventilado, colgado en soportes o
estanterías.
- En las áreas de trabajo se evitarán, salpicaduras de
soldadura, pintura o agentes químicos etc... y siempre
controlando el etiquetaje, y las placas de características.

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LAS PLACAS.

INFORMACIÓN
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VENTAJAS ITE»

REVISIONES

- BANCO DE PRUEBAS

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CERTIFICADOS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

CONSULTAR  
PORTES

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA TANQUETAS MANUALES Y CARROS
DE 6.000 A 200.000 KG

DE 9.000 A 1.350.000 KG

DE 5.000 A 30.000 KG

SAT

SAT

SAT

GAMA COMPLETA DE GATOS DE UÑA

OTROS: COJINES DE ELEVACIÓN-PÓRTICOS ALUMINIO-ECOBEAMS
BALANCINES CRUZ-GANCHOS “C”-GANCHO “J”-CARROS PORTABOBINAS
TANQUETAS AUTOPROPULSADAS-LEVANTADOR PLACAS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

1

1

1

5 S

5 S

5 S

BALANCINES SEPARADORESBALANCINES SEPARADORES

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
(€)

Peso
(Kg)

TANQUETAS JLB / JFB
Código CMU

(Kg)
Dimensiones 
de las ruedas

(mm)

Dimensiones 
(mm)

Carros 
ajustables de... 

a...(mm)

Barra de 
tiro con 

anilla (mm)

Modelo Nº de ruedas
(piezas)

Alto
(mm)

Superficie 
de soporte 

(mm)

JLB 3 K
JFB 3 K
JLB 6 K
JFB 6 K
JL 9 K
JFB 9 K
JL 12 K
JFB 12 K

78207031085V
78208031085V
78207061085V
78208061085V
78207090085V
78208091085V
78207120085V
78208121085V

3.000
3.000
6.000
6.000
9.000
9.000
12.000
12.000

4
4
8
8
12
12
16
16

85 x 85 x 25
85 x 85 x 25
85 x 85 x 25
85 x 85 x 25
85 x 85 x 25
85 x 85 x 25
85 x 85 x 25
85 x 85 x 25

110
110
110
110
110
110
110
110

225 x 280
190 x 115
445 x 590
325 x 200
580 x 820
325 x 390

580 x 1.000
325 x 390

12
11
33
25
54
32
64
35

PVP
(€)

Peso
(Kg)

TANQUETAS RTRS
Código CMU

(Kg)
Dimensiones 
plataforma

(mm)

Dimensiones 
carro
(mm)

Brazo
de tiro 
(mm)

Modelo Nº de ruedas
(piezas)

Altura
 (mm)

RTRS-8.0T
RTRS-16T
RTRS-24T
RTRS-36T

5694250108
5694250116
5694250124
5694250136

8.000
16.000
24.000
36.000

4
8
12
18

230x230
560x420
750x450
780x550

170x140
200x200
256x200
300x550

110
110
110
110

800
1.100
1.100
1.500

31
76
106
148

Ø 150 
120 x 80
Ø 150 

170 x 170
Ø 170 

170 x 170
Ø 170

170 x 170

-
125 - 880

-
400 - 1030

-
1.230

-
1.230

990
-

1.120
-

1.120
-

1.120
-

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código Núm. de 
ruedas

Dimensiones plataforma (mm)

801CG240
801CG260
801CG2B
801BT2S

OX-CG 4
OX-CG 6

ACCESORIO DE ACOPLE + BARRA
BRAZO DE TIRO

ø 85 x 40
ø 82 x 40

4
6

380
430

425
475

115
120

8
12

31,0
48,0
1,85
4,80

A           B         C          D 

ø 200
ø 200

Dimensiones rueda
ø x E (mm)

CMU (T)Descripción

A
B
C
D

OX-CG 4 OX-CG 6

380
425
115
ø200

430
475
120
ø200

MODELO

DIMENSIONES (MM)

TANQUETAS SERIE PROFESIONAL»

TANQUETA GIRATORIA  
JLB 3 K

CARROS TRASEROS 
JFB 3K

CONJUNTO
6T

TANQUETA GIRATORIA  
JLB 6 K

CARROS TRASEROS   
JFB 6 K

CONJUNTO
12T

DESCRIPCIÓN
Serie K (HASTA 24 TONS).
- Los pasadores y los clips están galvanizados para una
mejor protección contra la corrosión.
- Equipadas con ruedas estándar de poliuretano, máxima
calidad.
- Peso reducido gracias al avanzado diseño de los carros.
- Las tanquetas se suministran listas para su uso.
- Los carros giratorios van equipados con el plato giratorio
y brazo de tiro como se muestra en la imagen, y los carros
traseros ajustables incluyen los dos carros transportadores y
la barra conectora.

- Tanqueta giratoria (gira 360º).
- Plataforma móvil con ruedas libres.
- Cargas de 4 y 6 toneladas.
- Se puede combinar con las tanquetas serie profesional.
- Ruedas de poliamida.
- Se recomienda que la carga a transportar sea dos tercios
de la capacidad del conjunto de carros giratorios escogido
por el cliente.
- La carga a transportar debe cubrir como mínimo el 70%
de la superficie de la goma de apoyo (cota D) y el peso 
debe quedar centrado.

1

CARROS GIRATORIOS 360  / BRAZO DE TIRO / BARRA UNIÓN

RTRS - 16 TONS

1ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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1GATOS HIDRÁULICOS»
PVP
(€)

Peso
(Kg)

GATO DE UÑA SERIE PROFESIONAL 5-10-20 TONS
Código Recorrido

(mm)
Recorrido de 

la cabeza
(mm)

Base
(mm)

Altura 
total
(mm)

Longitud 
total
(mm)

Modelo Recorrido 
del pie 
(mm)

Superficie 
cabeza
(mm)

Altura 
pie

(mm)

5t
10t
20t

780001
780002
780003

205
240
220

25 --> 230
25 --> 265
40 --> 260

360 --> 564
417 --> 657
440 --> 660

80/80 
80/80

130/130

130/210
130/210
180/275

18
25
52

25
25
40

357
420
440

550
560
850

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

GATO DE UÑA SERIE PROFESIONAL JH   6-20 TONS

23
29
26
48
60

78201060102G
78201100102G
78201100103G
78201150102G
78201200102G

JH6 G plus
JH10 G plus

JH10 G plus ku
JH15 G plus
JH20 G Plus

 6.000
10.000
10.000
15.000
20.000

140
150
108
175
190

12
15
15
20
20

157
180
138
205
225

6 x 29
5 x 41
4 x 41
5 x 46
5 x 41

245
275
235
310
340

50
60
60
80
80

50
55
55
66
66

233
247
247
300
322

0,18
0,30
0,21
0,50
0,73

280
310
235
310
340

Modelo CMU*
(Kg)

Recorrido
(mm)

Altura 
mínima 

de la uña 
(mm)

Altura 
máxima 
de la uña 

(mm)

Ajuste 
de

 la uña 
(mm)

Alto  
plataforma 
superior 

(mm)

Ancho
frontal
de la
uña

(mm)

Longitud
de los
pies de
frente
(mm)

Longitud 
de los 
pies de 

lado
(mm)

Alto
(mm)

Volumen 
del

cilindro
(cm3)

Ancho
de los
pies
(mm)

Profundidad 
de la uña

(mm)

311
330
330
401
405

326
346
346
415
425

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

• Uña pivotante 360° alrededor del eje del cuerpo. Limitador de presión que impide toda sobrecarga.
• Funcionamiento en posición vertical - horizontal. Tornillo de descarga que garantiza el control de bajada de carga.
• Toma de la carga a ras del suelo, gran estabilidad, asa de aluminio y purgador.

• El diseño de zapata deslizante dentro de la pista guía evita que el pistón gire dentro del cilindro de elevación.
Esto garantiza una mejor distribución de la fuerza, menos fricción y un menor desgaste.

• Costos de mantenimiento reducidos debido al cambio fácil de zapatas deslizantes y la unidad de bomba extraíble.
• Extremadamente ligero con alto rendimiento debido al uso de material de alta calidad y diseño innovador.
• Ajuste continuo a la carga debido a la puntera de seguridad giratoria. Puntera de acero forjado a presión que proporciona
resistencia al impacto.

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

GATO DE UÑA HTJ SERIE ECONÓMICA

25
35
109 

Modelo

DC.0.HTJ.05
DC.0.HTJ.10
DC.0.HTJ.25

CMU 
(kg)

5.000
10.000
25.000

Altura elevación 
(mm)

205
230
215

Esfuerzo carga 
máxima (N)

280
400
400

587DC0HTJ05
587DC0HTJ10
587DC0HTJ25

DIMENSIONES (MM)
MODELO

75
368
213
77
25

140
520

5.000kg

91
420
205
75
30

170
520

10.000kg

155
505
459
143
58
210
920

25.000kg

A
B
C
D
G
H
J

1

TRABAJA EN CUALQUIER 
POSICIÓN

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SAT

SERIEECONÓMICA

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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1COJINES Y OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS

» 

» 

» OTROS PRODUCTOS

CLC
CILINDRO BOLSA ELEVACIÓN

CPF
PLATAFORMA ELEVADORA

PSM
BOLSA ELEVACIÓN SUBMARINA

RDF
UNIDAD DE ELEVACIÓN

MANÓMETROS DE 
PROTECCIÓN

MANÓMETROS PARA 
BOTELLA

LATIGUILLOS MANÓMETRO SIMPLE 
Y DOBLE

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

COJINES DE ELEVACIÓN

880CLT1
880CLT3
880CLT6
880CLT10
880CLT14
880CLT19
880CLT24L
880CLT24
880CLT30
880CLT43
880CLT54
880CLT65

0,6
1,0
3,0
4,0
5,0
8,0
9,0
9,0
10,0
15,0
19,0
22,0

150 x 150
200 x 200
300 x 300
380 x 380
420 x 420
510 x 510
1000 x 320
560 x 560
620 x 620
750 x 750
840 x 840
920 x 920

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1
3
6
10
14
19
24
24
30
43
54
65

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

85
115
175
215
235
280
210
315
345
410
135
500

5
9
45
90
117
234
234
288
414
720
1044
1395

Dimensiones
(mm)

Altura 
en vacío 

(mm)

Capacidad
(tons)

Presión de 
trabajo 
(bar)

Carrera
máxima

Capacidad 
de aire

CLT1
CLT3
CLT6
CLT10
CLT14
CLT19
CLT24L
CLT24
CLT30
CLT43
CLT54
CLT65

Modelo

DESCRIPCIÓN
Los cojines de elevación vienen de una larga y sólida experiencia en la fabricación de elastómeros vulcanizados. 
Ofrecen varias ventajas y una total seguridad de uso:
• Los cojines están fabricados según norma NF EN 13731.
• Confeccionados a partir de tejidos con elastómero vulcanizado en caliente, a baja presión, en una sola operación.
• Hinchado hasta 8 bar sin tener en cuenta la carrera.
• Superficie antideslizante.
• Enchufe rápido amovible.
• El punto central está marcado claramente para facilitar el posicionamiento bajo la carga.
• Elementos de seguridad marcados y fácilmente visibles.

CONSULTAR  
PORTES

SAT

INFORMACIÓN SOL IC ITE  INFORMACIÓN A

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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PVP
(€)

Código Modelo

PÓRTICO PORTA-GANTRY (500-5.000 KG)

795PGSS00500S
795PGSS00500M
795PGSS00500I
795PGSS00500T
795PGSS01000S
795PGSS01000M
795PGSS01000I
795PGSS01000T
795PGSS02000S
795PGSS02000M
795PGSS02000I
795PGSS02000T
795PGSS03000S
795PGSS03000M
795PGSS03000I
795PGSS03000T
795PGSS05000I
795PGSS05000T

2.355
2.851
3.188
4.079
2.355
2.851
3.188
4.079
2.355
2.851
3.188
4.079
2.410
2.906
3.188
4.079
3.181
4.049

5 x 150
5 x 150
5 x 200
6 x 200
5 x 150
5 x 150
5 x 200
6 x 200
5 x 150
5 x 150
5 x 200
6 x 200
5 x 150
5 x 150
5 x 200
6 x 200
5 x 200
6 x 200

1.605
2.101
2.188
2.879
1.605
2.101
2.188
2.879
1.605
2.101
2.188
2.879
1.660
2.156
2.188
2.879
2.181
2.849

2.675
2.171
3.499
4.399
2.675
3.171
3.499
4.399
2.675
3.171
3.499
4.399
2.730
3.226
3.499
4.399
3.592
4.487

2.757
3.253
3.581
4.481
2.757
3.253
3.581
4.481
2.757
3.253
3.581
4.481
2.812
3.308
3.581
4.481
3.717
4.612

2.007
2.503
2.581
3.281
2.007
2.503
2.581
3.281
2.007
2.503
2.581
3.281
2.062
0.558
2.581
3.281
2.717
3.412

1.212
1.429
1.726
2.011
1.212
1.429
1.726
2.011
1.212
1.429
1.726
2.011
1.212
1.429
1.726
2.011
1.736
2.021

2.500
3.920
4.570
4.570
2.500
3.920
4.570
4.570
2.500
3.920
4.570
4.570
2.500
3.920
4.570
4.570
4.570
4.570

1.580
3.000
3.650
3.650
1.580
3.000
3.650
3.650
1.580
3.000
3.650
3.650
1.580
3.000
3.650
3.650
3.650
3.650

WLL 500 S
WLL 500 M
WLL 500 I
WLL 500 T

WLL 1000 S
WLL 1000 M
WLL 1000 I
WLL 1000 T
WLL 2000 S
WLL 2000 M
WLL 2000 I
WLL 2000 T
WLL 3000 S
WLL 3000 M
WLL 3000 I
WLL 3000 T
WLL 5000 I
WLL 5000 T

PÓRTICOS ALUMINIO»
C*

(mm)
E F H minD min A*

(mm)
H minD max

Altura máx. 
hasta anilla

Incrementos 
de altura

Altura mín. 
hasta anilla

Altura max. hasta 
tope de viga

Altura máx. hasta 
tope de carro

Altura min. hasta 
tope de carro

G

Ancho

Carro

Tornillos, tuercas 
y arandelas 

Placa frontal

Altura 
regulable

Puntal
Plancha

de ensamblaje

Abrazadera 
de

pata

Ruedas
con 

seguro

Pata

*

*

*MEDIDA A: LONGITUDES DE VIGA SUPERIOR
DISPONIBLES: 2500 MM, 3000 MM, 3920 MM,
4570 MM, 5500 MM, 6000 MM, 8400 MM, Y
9000 MM.

*MEDIDA C: LA LONGITUD DE LA MEDIDA C ES
LA LONGITUD ES LA LONGITUD DE LA MEDIDA
A MENOS 920 MM.

DESCRIPCIÓN
Pórtico para elevación o descenso de cargas y personas.
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MATERIALES (CMU): Desde 500 kg hasta 5000 kg (dependiendo del modelo)
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN PARA PERSONAS (CMU): Máximo combinado Capacidad de elevación de personal de hasta 
2000 kg (dependiendo del modelo)
3-5 PERSONAS DETENCIÓN DE CAÍDAS EN795: 1997 certificado – como parte de un sistema conforme a EN363
(500 y 1000 – 3 personas, 2000, 3000 y 5000 -5 personas)
LIGERO Y PORTÁTIL: Gran facilidad de ensamblaje al montar las piezas portátiles:
– 4 piezas portátiles ensambladas con solo 4 pernos
– Montaje simple de “tijera” en solo 2-3 minutos
ERGONÓMICO:
– 360º  ruedas giratorias con bloqueo .
– Ajuste manual y de altura.
– Carro ultraseguro.
– Diseño ergonómico de perfiles y manetas.

3-5 PERSONAS DETENCIÓN DE CAÍDAS EN795: 1997 certificado – como parte de un sistema conforme a EN363

1CONSULTAR  
PORTES SAT

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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CAPACIDAD

DE 1 A 10 TONELADAS

LONGITUD

1000, 2000, 3000 Y 4000 MM

ECO-BEAMS / BALANCÍN ECONÓMICO»

DESCRIPCIÓN
El “Eco-Beam” es un balancín económico y de rápido suministro.
En ITE disponemos de stock de los semielaborados que conforman los Eco-Beams, con los cuales es rápido montar el 
balancín  que solicite el cliente dentro del rango de capacidades de 1 a 10 toneladas y longitudes de 1000 a 4000 mm.
La base del Eco-Beam se compone de la estructura con un patrón de taladros, un tiro central y dos bajantes fijos en los extremos. 
El resultado es un balancín fijo. Los accesorios fijos vienen atornillados a su par de apriete nominal y lacrados por ITE.
Una vez montada la base, tenemos una amplia gama de accesorios que se pueden añadir al Eco-Beam para resolver 
distintas necesidades y convertir, por ejemplo, el balancín fijo en un balancín regulable.

Tiro Central

Bajante Fijo Estructura 
Taladrada

Grillete + Gancho Giratorio 
(accesorios no incluidos)

BAJANTE REGULABLE
BR BM

BAJANTE REGU-
LABLE MEDIO

A
ASA RÁPIDA CON 
TORNILLO

TD
TIRO 
DIAGONAL

UNA VEZ MONTADA LA BASE FIJA, DISPONEMOS DE UNA AMPLIA 
GAMA DE ACCESORIOS EN STOCK, QUE PUEDEN SER 
COLOCADOS A LO LARGO DE TALADROS MEDIANTE TORNILLOS 
O EL ASA RÁPIDA.

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

1

CONSULTAR  
PORTES

SAT

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ECO-BEAMS / BALANCÍN ECONÓMICO»

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

ECO-BEAMS
C

(mm)
Diámetro D

(mm)
Gancho 
A-322

L1
(mm)

H1
(mm)

W
(mm)

824EB20104010
824EB20201010
824EB20202010
824EB20203010
824EB20204030
824EB20302030
824EB20303030
824EB20304050
824EB20502030
824EB20503050
824EB20504050
824EB21002100
824EB21003100
824EB21004100

L
(mm)

4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
4.000

H*
(mm)

525
525
525
525
580
580
580
785
580
785
785
905
905
905

A
(mm)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

B
(mm)

115
115
115
115
150
150
150
185
150

1485
185
270
270
270

55
55
55
55
65
65
65
85
65
85
85

110
110
110

22
22
22
22
22
22
22
29
22
29
29
29
29
29

3,25t
3,25t
3,25t
3,25t
3,25t
3,25t
3,25t
6,5t

3,25t
6,5t
6,5t
6,5t
6,5t
6,5t

4.100 
1.100
2.100
3.100
4.100
2.100
3.100
4.100
2.100
3.100
4.100
2.100
3.100
4.100

330
330
330
330
390
390
390
520
390
520
520
650
600
650

118
118
118
118
135
121
135
155
135
155
175
180
200
200

116
38,5
64,5
90,0
144,5
68,0
112,5
197,5
81,0
154,5
258,5
153

263,5
338

C.M.U.
(Tons)

1 ton
2 ton
2 ton
2 ton
2 ton
3 ton
3 ton
3 ton
5 ton
5 ton
5 ton
10 ton
10 ton
10 ton      

BR

BM

TD
A

SE ENTREGA CON MANUAL DE CARACTERÍSTICAS, 
MONTAJE Y REVISIONES.

SE RUEGA SOLICITAR EL SERVICIO DE REVISIÓN ANUAL.

PESO SIN GRILLETES Y GANCHOS

*

c

H

H
1

L
L1

A

B

W
Diámetro D

1
CONSULTAR  

PORTES

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

SAT

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ECO-BEAMS / BALANCÍN ECONÓMICO»
Otros posibles montajes con los accesorios en stock:

CON TIROS DIAGONALES

CON BAJANTES REGULABLES

CON BAJANTES MEDIOS

MEZCLANDO ACCESORIOS

CON BAJANTES MEDIOS

CON BAJANTES REGULABLES

Además se pueden diseñar y fabricar a medida, otro tipo de accesorios como por ejemplo:
Ganchos en los extremos, patas, útiles para mover el eco-beam con las palas de toro, tiro central para grilletes, etc...

CONSULTAR  
PORTES

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

1CONSULTAR  
PORTES SAT

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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BALANCÍN EN CRUZ»

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

BALANCÍN EN CRUZ BF-BFR

803LBF0020009
803LBFR020009

25
44

2,5
2,5

900x900
900x900

25
25

200
100

705X705
790X790

CMU
(T)

L
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

M
(mm)

BF900
BFR900

Modelo

MODELO BF MODELO BFR - ALTURA REDUCIDA

M M

DESCRIPCIÓN
Ideal para manipular sacos BIG-BAG con capacidad hasta 2,5 tons y 
longitud hasta 1500 mm.

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

1CONSULTAR  
PORTES SATSERIE

GARANTIZADO

PROFESIONAL
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  13. VARIOS

B

A

C

IMPORTANTE: DISPONEMOS DE TODAS LAS MEDIDAS Y ESPESORES.

PLACAS DE APOYO-CHAPONES»
PVP
(€)

Peso
(Kg)

CHAPONES-SOPORTES
Código Dimensiones A x B x C

(mm)
Capacidad carga 

(kgs)

729002RP
792003RP
792004RP 
792005RP
792006RP
792007RP
792008RP
792009RP
7920010RP
729001MR
729002MR

400 x 400 x 40
400 x 400 x 50
400 x 400 x 60
500 x 500 x 40
500 x 500 x 50
500 x 500 x 60
600 x 600 x 40
600 x 600 x 50
600 x 600 x 60

6,4
8

9,6
10

12,5
15

14,4
18

21,6

10.000
12.000
12.000
15.000
15.000
20.000
20.000
23.000
25.000

Soporte kit de 410x440
Soporte kit de 510x540

APLICACIONES:

GRÚAS, GRÚAS AUTOPROPULSADAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, TIJERAS, CAMIONES CESTA, ETCÉTERA

OTROS EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE Y ELEVACIÓN DE CARGAS»

BALANCINES

CARROS PORTABOBINAS

GANCHOS C

TANQUETAS AUTOPROPULSADAS

GANCHOS J

BALANCINES SEAPARADORES

OTROS EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE Y ELEVACIÓN DE CARGAS

GANCHOS J

1CONSULTAR  
PORTES SATSERIE

GARANTIZADO

PROFESIONAL
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LEVANTADOR PLACAS REGISTRO - LIFTPLAQ»
DESCRIPCIÓN
El LIFTPLAQ® es una herramienta de manipulación que permite manejar las tapas de registro de forma segura. 
Esta herramienta está especializada para las redes subterráneas húmedas y secas. Este sistema, equipado con un brazo 
de palanca provisto de un imán potente mueve las tapas sin tener que tocarlas. Ademas reduce el esfuerzo un tercio. El 
LIFTPLAQ® está compuesto por un artilugio mecánico (según croquis). Está equipado con un dispositivo magnético para 
un agarre potente de las tapas y así facilitar su manipulación. 

1

2

4

6

5

7

10

11
9

8

3

NOMENCLATURA :

1. Maneta de manipulación a la cual se puede
atornillar un tope roscado.
2. Tope de latón que se atornilla a la maneta
del mango.
3. Mango amovible y ajustable
4. Cuerpo del aparato.
5. Pasador clip con cadenita.
(bloqueo del brazo articulado durante el uso)
6. Brazo articulado.
7. Imán.
8. Pasador (CLIP) de ajuste del mango.
9. Maneta que sirve de tope y permite el
desenganchado del imán sobre la placa.
10. Ruedas.
11. CLIP de montaje.
12. Punta de cincel.
13. Protección de madera.
14. Extensión de ruedas (opcional)

13

14

12

P

» ERGONOMÍA: ESPALDA ERGUIDA Y RODILLAS 
FLEXIONADAS
» SEGURIDAD: NO SE UTILIZAN LAS MANOS PARA 
MANIPULAR LAS PLACAS
» VERSATILIDAD: SE PUEDE UTILIZAR EN TODO
TIPO DE TAPAS, ALCANTARILLAS, ARQUETAS...
» MOVILIDAD: FÁCIL DE TRANSPORTAR
» MANIPULACIÓN: REDUCE EL ESFUERZO A 1/3

» POTENTE IMÁN PARA LEVANTAR 110 KG DE 

ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN. 

PUEDE LEVANTAR HASTA 450 KG (SOBRE 

METAL PURO 100% LISO Y SIN IMPUREZAS)

» POTENTE IMÁN PERMANENTE QUE NO NECE-

SITA REVISIONES

» MANGO DE USOS MÚLTIPLES. 

CON LA PUNTA DEL CINCEL DESENGANCHA 

EL ANCLAJE DE LA TAPA Y SE PUEDE GIRAR.

VENTAJAS IMÁN

MANGO

PVP
(€)

Peso
(Kg)

Código

LEVANTADOR PLACAS DE  REGISTRO

729100LIFT
729101LIFT
729102LIFT
729103LIFT
729104LIFT
729105LIFT
729106LIFT
729107LIFT

18,0
3,5
3,5
1,3
1,3
4,0
18,0
4,0

1010x330x100
635x165x40
260x165x40

260x85
280x60x28
280x60x28

1010x330x100
280x60x28

L
(mm)

Liftplaq con ruedas
Extensión con ruedas

Kit con 4 cadenas Liftplaq
Ruedas hinchables

Accesorio en “T” para placa
Mini-LiftPlaq altura 750 mm

LiftPlaq altura 260 mm
Mini-Liftplaq 3 alturas

Modelo

1

CONSULTAR  
PORTES

SAT
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

CILINDROS SIMPLE EFECTO 
ÉMBOLO HUECO
PAG. 159

ACCESORIOS / MANGUERAS
ACCESORIOS / ACEITE HIDRÁULICO
ACCESORIOS / RACORES Y DISTRIBUIDORES
ACCESORIOS / VÁLVULAS DE CONTROL
PAG. 162-166

OTROS PRODUCTOS
PAG. 167

CILINDROS DE DOBLE EFECTO 
EMBOLO HUECO
PAG. 160

CILINDROS EXTRAPLANOS
SIMPLE EFECTO RETORNO POR CARGA

PAG. 159

FORMACIÓN
PAG. 168-169

CILINDROS SIMPLE EFECTO 
RETORNO POR MUELLE/RETORNO POR CARGA

PAG. 158

BOMBAS HIDRÁULICAS
MANUALES/HIDRONEUMÁTICAS 

PAG. 161

CONOCIMIENTO DE MATERIALES
VENTAJAS ITE
PAG. 156-157

PAG. 159

CILINDROS SEPARADORES
UÑAS

PAG. 167

1SAT

11

43

2

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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CONOCIMIENTO DE MATERIALES»
CILINDRO HIDRÁULICO

CILINDRO DE SIMPLE EFECTO RETORNO POR MUELLE

CILINDRO RETORNO POR CARGA

» 
» 

» 

» 
ALMACENAJE
- Cuando se almacenen éstos productos sera siempre en un
lugar seco y ventilado, colgado en soportes o estanterias.
- En las áreas de trabajo se evitará, salpicaduras de soldadura,
pintura o agentes químicos etc... y siempre controlando las
placas de marcaje y las CMU en los accesorios.

PELIGRO

EXIJA CERTIFICADO  DE TODOS LOS PRODUCTOS            Y COMPRUEBE LAS PLACAS.

ACONSEJAMOS UTILIZAR SOPORTE 
PARA ELEMENTOS DE ELEVACIÓN

El cilindro hidráulico es un elemento de accionamiento que consta de un cuerpo cilíndrico dentro del cual se desplaza un 
émbolo o pistón. Transforma la presión de un líquido, principalmente aceite hidráulico, en energía mecánica.

El cilindro de simple efecto tiene un sólo puerto de conexión. El émbolo se extiende 
por la acción de una bomba, y en el caso de un cilindro de retorno por muelle, 
se retrae por la acción del muelle interno incorporado.

El cilindro de émbolo hueco dispone de un agujero pasante en 
el émbolo para poder pasar cables o barras a través de él.

Es un cilindro de retorno por carga, el émbolo se extiende por la acción de 
una bomba y se retrae por la acción de una fuerza externa o una carga.

CILINDRO ÉMBOLO HUECO

CILINDRO DOBLE EFECTO

BOMBAS HIDRÁULICAS

BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS

CILINDROS SEPARADORES

VÁLVULAS DE CONTROL

MANGUERA ALTA PRESIÓN-MANÓMETRO-RACORD / ADAPTADOR

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

El cilindro de doble efecto tiene dos puertos de conexión, avance y retorno. Los 2 
movimientos se realizan hidráulicamente. Si la bomba actúa sobre el puerto de avance, 
el émbolo extiende, si actúa sobre el puerto de retorno, el émbolo se retrae.

Las bombas hidráulicas son los elementos que se encargan de impulsar el 
caudal hidráulico transformando la energía mecánica en energía hidráulica.

Una bomba hidroneumática es una bomba accionada por aire a presión que transforma la energía 
con la que es accionada en energía hidráulica del fluido incompresible que mueve.

Instrumento para medir la presión de los fluidos contenidos en un recipiente o sistema cerrado.
Pieza metálica con roscas internas o externas utilizada para unir diferentes elementos del sistema.

Los cilindros separadores hidráulicos son utilizados para separar piezas donde el espacio de acceso es muy reducido.

La válvula de control es una válvula utilizada para controlar el flujo de un liquido y compensar las pérdidas de carga. 
Permite controlar el caudal y la presión.

Manguera de polimero reforzada, soporta presiones altas y transmite la potencia hidráulica.

INFORMACIÓN

1SAT
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VENTAJAS ITE»

REVISIONES

- BANCO DE PRUEBAS

PLAZO 
INMEDIATO 2-3 DÍAS

CERTIFICADOS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

CONSULTAR  
PORTES

CONOCIMIENTO 
DE MATERIALES

GAMA COMPLETA DE CILINDROS HIDRÁULICOS
DE 5.000 A 100.000 KG

SAT

GAMA COMPLETA DE BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES
Y BOMBAS ELECTRO-HIDRÁULICAS
ACCESORIOS - HERRAMIENTAS

SAT VENTA

RENTAL

SERVICIO INTEGRAL

1

DISTRIBUIDOR - SERVICIO OFICIAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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CILINDROS SIMPLE EFECTO DE BAJA ALTURA 
RETORNO POR CARGA (SP) O MUELLE (SMP)

Volumen
cm3

Modelo Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Modelo

Modelo

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Volumen
cm3

Modelo Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Modelo

Modelo Modelo

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado

Altura
cerrado

Altura
cerrado

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

CMU
(Tn)

CMU
(Tn)

25
54
105
155
205
257
307
355

SM01002
SM01005
SM01010
SM01015
SM01020
SM01025
SM01030
SM01035

40
86
167
247
326
409
489
565

90
121
172
247
301
352
402
454

115
175
277
402
506
609
709
809

1,8
2,4
3,3
4,7
5,7
6,6
7,4
8,4

Volumen
cm3

Modelo Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

SM01502
SM01505
SM01510
SM01515
SM01520
SM01525
SM01530
SM01535

25
54

105
155
205
257
307
355

60
129
250
369
487
611
730
844

127
155
205
275
327
379
426
477

152
209
310
430
532
636
733
832

4,2
5,0
6,4
8,5
10,0
11,5
12,8
14,2

Volumen
cm3

Modelo Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

160
330

SM07516
SM07533

1.661
3.426

285
495

445
825

32,0
54,0

SM CILINDROS SIMPLE EFECTO RETORNO POR MUELLE»

» 

PVP
(€)

Peso
(kg)

784SM07516
784SM07533

Código

CMU 75 TONS.

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784SM03006
784SM03015
784SM03021

784SM00502
784SM00508
784SM00513
784SM00518
784SM00523

1,0
1,5
1,9
2,4
2,8

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784SM10006
784SM10015
784SM10026

784SP01004
784SP02004
784SP03006

784SMP01004
784SMP02004
784SMP03006

Código

Código

CMU 30 TONS.

Carrera
(mm)

25
76

127
180
232

Modelo

SM00502
SM00508
SM00513
SM00518
SM00523

Volumen
cm3

18
54
90

128
164

Altura
cerrado
(mm)

110
168
219
276
328

Altura
abierto
(mm)

135
244
346
456
560

CMU 5 TONS.

PVP
(€)

PVP
(€)

Código

Código Código

CMU 100 TONS.

CMU 10-20-30 TONS. CMU 10-20-30 TONS.

Peso
(kg)

784SM05006
784SM05010
784SM05016
784SM05020
784SM05025
784SM05034

Peso
(kg)

784SM01502
784SM01505
784SM01510
784SM01515
784SM01520
784SM01525
784SM01530
784SM01535

Código

CMU 50 TONS.

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784SM01002
784SM01005
784SM01010
784SM01015
784SM01020
784SM01025
784SM01030
784SM01035

784SM02302
784SM02305
784SM02310
784SM02315
784SM02321
784SM02326
784SM02331
784SM02336

Código

CMU 15 TONS.

60
150
210

SM03006
SM03015
SM03021

265
663
928

165
270
340

225
420
550

9,3
14,6
18,2

Código

Código

CMU 10 TONS.

CMU 23 TONS.

25
51
102
159
210
261
310
362

SM02302
SM02305
SM02310
SM02315
SM02321
SM02326
SM02331
SM02336

83
170
339
528
697
866

1.029
1.201

60
150
260

40
40
60

40
40
60

10
20
30

10
20
30

SM10006
SM10015
SM10026

SP01004
SP02004
SP03006

SMP01004
SMP02004
SMP03006

797
1.991
3.451

64
125
265

64
125
265

180
300
449

89
101
125

89
101
125

240
450
709

129
141
185

129
141
185

32,0
53,0
78,5

3
5
8

3
5
8

140
166
217
277
327
379
430
480

165
217
319
436
537
640
740
842

6,0
7,0
8,9
11,2
13,0
15,0
16,9
18,8

SM05006
SM05010
SM05016
SM05020
SM05025
SM05034

60
102
160
200
250
339

426
723

1.134
1.418
1.772
2.402

176
227
285
325
376
465

236
329
445
525
626
804

16,4
20,7
25,5
29,0
33,1
40,4

1

GRUPO I

GRUPO I

SERIE
GARANTIZADO
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SH CILINDROS SIMPLE EFECTO ÉMBOLO HUECO»

» 

40
76

150

6
16
6

16

SH01204
SH01208
SH01215

SX00406
SX00416

SMX00406
SMX00416

70
134
264

4
11
4

11

124
176
300

33
43
33
43

164
252
450

39
59
39
59

3,4
4,6
7,6

0,8
1,2
0,8
1,2

Modelo

Modelo

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Modelo

Modelo

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

CILINDROS EXTRAPLANOS DE SIMPLE EFECTO
RETORNO POR CARGA (SX) O MUELLE (SMX)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784SH01204
784SH01208
784SH01215

784SX00406
784SX00416
784SMX00406
784SMX00416

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

784SH02205
784SH02208
784SH02215

784SX01011
784SMX01011

Código

Código

CMU 12 TONS.

CMU 4 TONS.

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784SH03006
784SH03015

784SX02211
784SMX02211

784SH06008
784SH06015

784SX03013
784SMX03013

784SH10008
784SH10015

784SX05016
784SMX05016

Código

Código

CMU 22 TONS.

CMU 10 TONS.

Código

Código

Código

Código

Código

Código

CMU 30 TONS.

CMU 22 TONS.

CMU 60 TONS.

CMU 30 TONS.

CMU 100 TONS.

CMU 50 TONS.

64
150

11
11

76
153

13
13

80
150

16
16

SH03006
SH03015

SX02211
SMX02211

SH06008
SH06015

SX03013
SMX03013

SH10008
SH10015

SX05016
SMX05016

281
660

37
37

640
1.288

55
55

1.187
2.225

114
114

197
322

52
52

223
315

59
59

282
367

68
68

261
472

63
63

299
468

72
72

362
517

84
84

13,2
18,5

2,8
2,8

29
38

4,1
4,1

58
79

6,6
6,6

50
76
150

11
11

SH02205
SH02208
SH02215

SX01011
SMX01011

158
240
474

16
16

165
203
318

43
43

215
279
468

54
54

8,6
11,54
16,4

1,6
1,6

1SAT
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DH CILINDROS DE DOBLE EFECTO EMBOLO HUECO

D CILINDROS DE DOBLE EFECTO

» 

» 

150
250

DH03015
DH03025

660
1.100

302
302

173
173

300
400

450
650

22
28

Carrera
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Volumen
cm3Empuje

(kN)
Tracción

(kN)

Capacidad

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784D03016
784D03032

784D05016
784D05032

784D10016
784D10032

784D07516
784D07532

784D15005
748D15015
748D15030

Código

Código

Código

Código

Código

CMU 30 TONS.

CMU 50 TONS.

CMU 100 TONS.

CMU 75 TONS.

CMU 150 TONS.

160
320

160
320

160
320

160
320

150
150
300

D03016
D03032

D05016
D05032

D10016
D10032

D07516
D07532

D15005
D15015
D15030

707
1.413

1.134
2.267

2.123
4.245

1.661
3.322

1.380
1.380
1.380

1.005 
3.015
6.029

370
370
370

335
495

303
303

712
712

335
510

486
486

339
509

911
911

338
512

258 
378
528

495
815

68
68

140
140

495
830

72
72

499
829

189
189

498
832

308
378
828

18,90
26,60

42,0
60,6

30,8
44,8

51,8
84,1

66
90
119

PVP
(€)

Peso
(kg)

784DH03015
784DH03025

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Código
CMU 30 TONS.

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784DH15020

784DH06008
784DH06015
784DH06025

784DH10004
784DH10008
784DH10015
784DH10025

Código

Código Código

CMU 150 TONS.

CMU 60 TONS. CMU 100 TONS.

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

Carrera
(mm)

200

80
150
250

38
76

150
250

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

375

249
319
419

197
255
335
465

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Altura
abierto
(mm)

575

329
469
669

235
331
485
715

Empuje
(kN)

Tracción
(kN)

Capacidad

Empuje
(kN)

Tracción
(kN)

Capacidad
Empuje

(kN)
Tracción

(kN)

Capacidad

1.407

578
578
578

1.018
1.018
1.018
1.018

566

356
356
356

647
647
647
647

Volumen
cm3

Volumen
cm3

Volumen
cm3

4.096

674
1.263
2.105

564
1.128
2.226
3.709

Modelo

Modelo Modelo

DH15020

DH06008
DH06015
DH06025

DH10004
DH10008
DH10015
DH10025

116

35
42
53

48
60
76
102

Empuje
(kN)

Tracción
(kN)

Capacidad

Empuje
(kN)

Tracción
(kN)

Capacidad

Empuje
(kN)

Tracción
(kN)

Capacidad

Empuje
(kN)

Tracción
(kN)

Capacidad

Empuje
(kN)

Tracción
(kN)

Capacidad Carrera
(mm)

784SX07516
784SMX07516

CMU 75 TONS.

16
16

SX07516
SMX07516

167
167

79
79

95
95

12,5
12,5

Volumen
cm3

Modelo Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

Código PVP
(€)

Peso
(kg)

784SX10016
784SMX10016

CMU 100 TONS.

16
16

SX10016
SMX10016

223
223

87
87

103
103

15
15

Volumen
cm3

Modelo Altura
abierto
(mm)

Altura
cerrado
(mm)

Carrera
(mm)

Código PVP
(€)

Peso
(kg)
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PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784W20307
784W10607
784W20807
784WP21007
784W11407
784W21807
784W22607
784W24507
784W26507
784XP21007
784X22607
784X26507

784Z12107
784Z12110
784Z14007
784Z14010
784Z17007
784Z19107
784Z19207
784Z22107
784Z24007
784Z27007
784Z29107
784Z29207
784ZR12107
784ZR14007
784ZR17007
784ZR19107
784ZR19207
784ZR22107
784ZR24007
784ZR27007
784ZR29107
784ZR29207

784WA20507
784WA21028
784WA21107

Código

Código

Código

BOMBAS W-X

BOMBAS Z-ZR 700BAR

BOMBAS WA

S: SIMPLE EFECTO / D: DOBLE EFECTO / SP: SIMPLE EFECTO CON PEDAL / DP: DOBLE EFECTO CON PEDAL

S: SIMPLE EFECTO ACCIONAMIENTO POR PEDAL 
D: DOBLE EFECTO ACCIONAMIENTO POR PEDAL

SR: SIMPLE EFECTO CON CONTROL REMOTO
DR: DOBLE EFECTO CON CONTROL REMOTO

S: SIMPLE EFECTO

BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES

BOMBAS HIDRO-NEUMÁTICAS

» 

» 

» 

S
S
S

SP
S
S
S
S
S

DP
D
D

S
S
S
S
S
S
S
D
D
D
D
D
SR
SR
SR
SR
SR
DR
DR
DR
DR
DR

S
S
S

W20307
W10607
W20807

WP21007
W11407
W21807
W22607
W24507
W26507
XP21007
X22607
X26507

Z12107
Z12110
Z14007
Z14010
Z17007
Z19107
Z19207
Z22107
Z24007
Z27007
Z29107
Z29207

ZR12107
ZR14007
ZR17007
ZR19107
ZR19207
ZR22107
ZR24007
ZR27007
ZR29107
ZR20207

WA20507
WA21028
WA21107

280
640
640

1.000
1.400
1.800
2.600
4.450
6.500
1.000
2.600
6.500

2,1
2,1
4,0
4,0
6,9

10,0
20,0
2,1
4,0
6,9

10,0
20,0
2,1
4,0
6,9

10,0
20,0
2,1
4,0
6,9
10
20

0,14
0,14 (1000 Bar)

0,14
0,14 (1000 Bar)

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

500
1.000
1.100

1,0
3,2
2,8
2,0
3,2
2,8
4,0
4,0
4,9
2,0
4,0
4,9

2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10
2,8 - 10

2,6
0,65
3,1

7
-

13
12
-

13
46
46

126
12,0
46,0

126,0

13,4
12,9
15,0

5,5
7,3
8,2
9,0
10,9
11,3
12,7
18,1
20,0
9,0
14,3
20,8

7,60
7,60
14,4
14,4
19,2
21,8
29,1
8,40
15,2
20,4
23,0
30,3
8,40
15,2
20,4
23,0
30,3
8,60
15,2
20,4
23,0
30,3

3,7
4,5
5,0

Modelo

Modelo

Modelo

Tipo

Tipo

Tipo

Volumen
cm3

Capacidad
aceite (L)

Caudal 700bar 
(l/min)

Volumen
cm3

700 bar

700 bar

Caudal embolada (cm3)

Presion de 
aire (bar)

caudal embolada (cm3)

20 bar

20 bar

BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES DE ALUMINIO

ZR12107
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AZ3120

784AP2008
784AP2015
784AP2020
784AP2030
784AP2040
784AP2060
784AP2100
784AP2008G
784AP2015G
784AP2020G
784AP2030G
784AP2040G
784AP2060G
784AP2100G
784AP2008G2
784AP2015G2
784AP2020G2
784AP2030G2

784AP2040G2
784AP2060G2
784AP2100G2
784AP4008
784AP4015
784AP4020
784AP4030
784AP4040
784AP4060
784AP4100
784AP4008G
784AP4015G
784AP4020G
784AP4030G
784AP4040G
784AP4060G
784AP4100G

784AP3008
784AP3015
784AP3020
784AP3030
784AP3040
784AP3060
784AP3080
784AP3100

784AP5008
784AP5015
784AP5020
784AP5030
784AP5040
784AP5060
784AP5080
784AP5100

Códigos
Códigos

Códigos

Código Código Código

Código

MÁXIMA PRESION DE TRABAJO 700 BAR

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 700 BAR MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 1.000 BAR

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 1.800 BAR

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 1.000 BAR

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 1.800 BARMÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 1.800 BAR

ACCESORIOS / MANGUERAS AP»

6,4
6,4
6,4

6,4

4,8

9,5
9,5
9,5

3/8”-NPT
3/8”-NPT
AZ3120

3/8”-NPT
3/8”-NPT
AZ3120

3/8”-NPT
AZ3120
AZ3120

3/8”-NPT

1/4”-BSP

3/8”-NPT

1/4”-BSP

3/8”-NPT
AZ3120
AZ3120

784AP2008
784AP2008G
784AP2008G2

784AP4008
784AP4008G
784AP4008G2

784AP2020
784AP2020G
784AP2020G2

784AP4020
784AP4020G
784AP4020G2

784AP2040
784AP2040G
784AP2040G2

784AP4040
784AP4040G
784AP4040G2

784AP2015
784AP2015G
784AP2015G2

784AP4015
784AP4015G
784AP4015G2

784AP2030
784AP2030G
784AP2030G2

784AP4030
784AP4030G
784AP4030G2

784AP2060
784AP2060G
784AP2060G2

784AP4060 
784AP4060G
784AP4060G2

784AP2100
784AP2100G
784AP2100G2

784AP4100 
784AP4100G
784AP4100G2

ø 
Inter
(mm)

ø 
Inter
(mm)

ø 
Inter
(mm)

Extremo

Extremo

Extremo

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Longitud (m)

Longitud (m)

Longitud (m)

1

1

1

2

2

2

0,8

784AP3008

784AP5008

0,8

0,8

1,5

784AP3015

784AP5015

1,5

1,5

2

784AP3020

784AP5020

2

2

3

784AP3030

784AP5030

3

3

4

784AP3040

784AP5040

4

4

6

784AP3060

784AP5060

6

6

784AP3080

784AP5080

8

8

10

784AP3100

784AP5100

10

10

EXTREMOS
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AVD: MANÓMETRO DIGITAL

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784AZ8901
784AZ8902

784AZ1102
784AZ1103
784AZ1104

784AZ1142
784AZ1143
784AZ1145

784AZ1112
784AZ1113
784AZ1114
784AZ1122
784AZ1123
784AZ1124
784AZ1125

784AZ1182
784AZ1183

784AV10007
784AV10011
784AVD10008

Código

Código

Código

Código

Código

Código

ACEITE HIDRÁULICO 5L

RACORD DE UNIÓN

ADAPTADOR HEMBRA

ADAPTADOR

TAPÓN

MANÓMETRO MODELO AV

ACCESORIOS / ACEITE HIDRÁULICO

ACCESORIOS / RACORES Y DISTRIBUIDORES

» 

» 

AZ8901
AZ8902

AZ1102
AZ1103
AZ1104

AZ1142
AZ1143
AZ1145

AZ1112
AZ1113
AZ1114
AZ1122
AZ1123
AZ1124
AZ1125 

AZ1182
AZ1183

3/8”-NPT
3/8”-NPT
3/8”-NPT

3/8”-NPT
3/8”-NPT
3/8”-NPT

3/8”-NPT 
3/8”-NPT 
3/8”-NPT 
1/2”-NPT 
1/2”-NPT
1/4”-NPT
1/4”-NPT

3/8”-NPT
1/2”-NPT

3/8”-NPT
3/8”-NPT
3/8”-NPT

3/8”-BSP
3/8”-NPT
1/2”-NPT

3/8”-NPT
1/4”-BSP
3/8”-BSP
3/8”-NPT
3/8”-BSP
1/2”-NPT
3/8”-BSP

45
66

100

45
45
45

36
36
36

42,5
45
28
36

24
28

19
19
22

27
27
30

27
27
27
30
30
27
27

18
22

5
5

Bombas manuales, Gatos
Grupos hidráulicos

AV10007
AV10011

AVD10008

14.250 
14.250
15.000

50
20bar/200psi

0,1

AZ1502
AZ1504
AZ1507

1000
1000
1000

5
5

0,1
0,1
0,2

0,2
0,2
0,3

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,1
0,1

0,3
0,7
0,7

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Capacidad
(l)

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

Bar

Para utilizar con

psi Escala Adaptador 
Manómetro
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PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784AZ1242

784AZ1511
784AZ1512
784AZ1513

784AZ1602
784AZ1604
784AZ1606

784AZ1202

784AZ1282

784AZ1502
784AZ1504
784AZ1507

Código

Código

Código

Código

Código

Código

RACORD EN T

CODO ADAPTADOR

DISTRIBUIDORES

CODO

RACORD EN CRUZ

RACORD-ADAPTADOR DE MANÓMETRO

ACCESORIOS / RACORES Y DISTRIBUIDORES»

AZ1242

AZ1511
AZ1512
AZ1513

3/8”-NPT
3/8”-NPT
3/8”-NPT

AZ1602
AZ1604
AZ1606

2
4
6

AZ1202

AZ1282

AZ1502
AZ1504
AZ1507

3/8”-NPT

3/8”-NPT
3/8”-NPT
3/8”-NPT

1/2”-NPT
1/2”-NPT
1/2”-NPT

62
82

102

90º
60º
48º

3/8”-NPT

3/8”-NPT

3/8”-NPT
3/8”-NPT
3/8”-NPT

40

3/8”-BSP
3/8”-NPT
1/2”-NPT

40

50

1/4”-NPT
1/2”-NPT
1/4”-BSP

25

51
51
51

25

25

98
117
98

24

30
30
32

12,5

24

35
35
35

0,4

0,2
0,2
0,3

0,5
0,9
1,5

0,2

0,4

0,4
0,6
0,4

Modelo

Modelo

Modelo Nº Salidas

Modelo

Modelo

Modelo

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

LA FORMA MÁS SEGURA Y FIABLE DE TRABAJAR CON LA HIDRÁULICA.

Productos de alta calidad, con los mejores precios, con marcado CE, para prácticamente cualquier aplicación que pueda 
necesitar, cuentan con un alto nivel de stock, y una fábrica moderna para lograr una producción rápida y flexible.

La Alternativa Líder: Fiables, Seguros, Rápidos y Flexibles para adaptarse a cualquier necesidad. Por eso, cuentan 
con un gran prestigio a nivel mundial justificado por  una extensa red de distribuidores y servicios técnicos a nivel nacional e 
internacional que aseguran cobertura a nivel global.

¡TRABAJO BAJO PRESIÓN!

1
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314

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784AZ5121

784AZ5255

784AZ5124

784AZ5122

784AZ5200

784AZ5500

Código

Código

Código

Código

Código

Código

VÁLVULA  REGULADORA DE CAUDAL Y CORTA-CIRCUITO

VÁLVULA  REGULADORA UNIDIRECCIONAL

VÁLVULA  REGULADORA DE CAUDAL - 4 SALIDAS

VÁLVULA  REGULADORA DE CAUDAL - 2 SALIDAS

VÁLVULA ANTIRRETORNO MANUAL

VÁLVULA ANTIRRETORNO MANUAL

VÁLVULAS/ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESIÓN/CAUDAL»

Como la AZ5200, permite el 
paso de aceite en una 
dirección y en la otra lo 
regula hasta cerrarlo 
completamente.

Regula el caudal 
de las 4 salidas 
independientemente, 
pudiendo llegar a 
bloquear el paso.

Regula el caudal de ambas 
salidas independientemente,
pudiendo llegar a bloquear 
el paso

Cerrada permite el paso 
de aceite en una sola 
dirección manteniendo 
la carga

Permite el paso 
de aceite en una 
sola dirección, 
bloqueando el 
sentido contrario

AZ5121

AZ5255

AZ5124 

AZ5122

AZ5200

AZ5500

0,7

0,9

6

3

1

0,7

Válvula reguladora de 
caudal y corta-circuito

Válvula reguladora de 
caudal y corta-circuito

Válvula reguladora de 
caudal y corta-circuito

Válvula reguladora de 
caudal y corta-circuito

Válvula reguladora de 
caudal y corta-circuito

Válvula corta-circuito

Símbolo

Símbolo

Símbolo

Símbolo

Símbolo

Símbolo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Utilizada para controlar el cau-
dal y retener la carga cuando 
la válvula está completamente 
cerrada. También puede usarse 
para proteger los manómetros.
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AZ3222 AZ3324 AZ3344

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784AZ5700

784AZ5600

Código

Código

VÁLVULA DE RETENCIÓN PILOTADA

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

ACCESORIOS / VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN/CAUDAL

ACCESORIOS / ENCHUFES RÁPIDOS

» 

» 

Utilizada en cilindros de 
doble efecto como válvula de 
retención de carga.
Cuando el pilotaje recibe la 
presión de retorno, la válvula 
permite el retorno del cilindro.

Para limitar la presión en 
el circuito hidráulico.
Regulable desde 50 a 700 
bar, con manguera de 
descarga de 0,9 metros.

AZ5700

AZ5600

1,7

1,3

Válvula corta-circuito

Válvula corta-circuito

Símbolo

Símbolo

Modelo

Modelo

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

PVP
(€)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

Peso
(kg)

784AZ3120
784AZ3140
784AZ3141

784AZ3321
784AZ3322
784AZ3325
784AZ3330
784AZ3341
784AZ3345
784AZ3350

784AZ3220
784AZ3240

784AZ3324
784AZ3344

Código

Código

Código

Código

ENCHUFES GRAN CAUDAL 700 BAR

ENCHUFES DE BOLAS 1.000 BAR

ENCHUFES BAJO CAUDAL 700 BAR

ENCHUFES DE BOLAS 1.500 BAR

AZ3120
AZ3140
AZ3141

AZ3321
AZ3322
AZ3325
AZ3330
AZ3341
AZ3345
AZ3350

AZ3220
AZ3240

AZ3324
AZ3344

40
40
40

6
6
6
6
6
6
6

7
7

6
6

Macho
Hembra
Hembra

Macho
Macho
Macho
Macho
Hembra
Hembra
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Hembra 3/8”-NPT
Macho 3/8”-NPT
Hembra 3/8”-NPT

Macho 3/8”-NPT
Macho 1/4”-BSP
Hembra 3/8”-NPT 
Hembra M16x1,5
Hembra 3/8”-NPT
Macho 3/8”-NPT
Hembra M16x1,5

Hembra 3/8”-NPT
Macho 3/8”-NPT

Hembra 1/4”-BSP
Hembra 1/4”-BSP

0,2
0,3
0,4

0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3

0,1
0,2

0,2
0,3

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Caudal

Caudal

Caudal

Caudal

Enchufe

Enchufe

Enchufe

Enchufe

Rosca

Rosca

Rosca

Rosca

AZ3220 AZ3240

AZ3321

AZ3341

AZ3325

AZ3345

AZ3140AZ3120 AZ3141

1SAT

GRUPO C

GRUPO C
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CILINDROS SEPARADORES»
PVP
(€)

Peso
(kg)

784CY1501

Código

CY CUÑA SEPARADORA

CY1501 15 5mm 47mm 3,2

Modelo Capacidad
(t)

Espacio 
mínimo

Apertura
máxima

PVP
(€)

Peso
(kg)

784CY0109G
784CY0122

CY0109G

CY0122

Código

CILINDRO SEPARADOR

CY0109G
CY0122

1
0,8

75
189

10
63

700
700

15
31

90
220

168
382

-
50

29
38

55
50

55
124

2
6

Modelo Capacidad
(t)

Carrera
(mm)

Volumen
cm3

Presión
bar

CY0109G
CY0122

MODELO A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) J (mm)

DIMENSIONES (MM)

OTROS PRODUCTOS - CONSULTAR

GRUPOS DE SALIDAS 
INDEPENDIENTES

EXTRACTORES 
AUTOCENTRANTES

BOMBAS 
ELECTRO-HIDRÁULICAS

CABEZAS 
PUNZONADORAS

CORTA
CADENAS

GATOS OLEONEUMÁTICOS 
ALTO TONELAJE

CORTA 
TUERCAS

PRENSAS HASTA 
10 A 250 T

1

1

SAT

SAT

GRUPO C

GRUPO C

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL

SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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FORMACIÓN»

SISTEMA COMPLETO

SISTEMA COMPLETO CON VARIOS CILINDROS

1

43

2

1

43
2

5

6

2

5
3 4 **

8

1

3 4 ** 87 1

SISTEMA BÁSICO

DIAGRAMA DE SIMPLE EFECTO

1SAT
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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FORMACIÓN»

SISTEMA COMPLETO CON VARIOS CILINDROS

2

3
1

7

4

9
4

4*

12

9
4

3
3

3

3

1

4*3*

3*

11*

11*
9*

9*

4

5

6

2 5

3 4

3

1

6 4

9

4

4

910*

SISTEMA BÁSICO

13 9 4 3 4
1

14

DIAGRAMA DE DOBLE EFECTO

SISTEMA DE ELEVACION CON SALIDAS INDEPENDIENTES

1 - Cilindro
2 - Bomba / Grupo Eléctrico
3 - Manguera
4 - Enchufe Macho
5 - Manómetro de Presión
6 - Adaptador de Manómetro
7 - Válvula Reguladora de Presión
8 - Válvula Antirretorno Manual
9 - Enchufe Hembra
10 - Válvula Reguladora de Caudal
11 - Válvula de Retención Pilotada
12 - T
13 -  Grupo Salidas Independientes
14 - Transductor de Presión
*Opcional
** Enchufe Hembra incluido en el cilindro.

1SAT
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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ÍNDICE DE SECCIÓN»

PRODUCTOS MÁS ALQUILADOS
PAG. 174-175

CONDICIONES GENERALES 
DE ALQUILER

PAG. 175

ÍNDICE
PAG. 172-173

» CARROS
» BALANCINES
» APAREJOS
» SPREADER BEAMS
» TRANSPORTE

» POLIPASTOS
» CABRESTANTES
» EQUIPOS HIDRÁULICOS
» EQUIPOS DE PESAJE
» TRACCIÓN POR CABLE

CABRESTANTE ELÉCTRICO

POLIPASTO ELÉCTRICO

POLIPASTO DE CABLE - MINIFOR

PESADORES DIGITALES

CILINDROS HIDRÁULICOS

Elemento electromecánico que se emplea para elevar, descender y mantener cargas. 
Utiliza cadena calibrada.

Elemento electromecánico que se emplea para elevar, descender y mantener cargas. 
De fucionamiento idéntico que el aparato de tracción y utiliza cable de acero pasante.

Dispositivo eléctronico, que sirve para pesar objetos que se pueden 
colgar del gancho a una anilla.

Es un elemento de accionamiento, que consta de un cuerpo cilíndrico, dentro del cual se 
desplaza un émbolo o pistón. Transforma la presión de un líquido (aceite hidráulico), en 
energía mecánica.

Elemento electromecánico que se emplea para elevar, descender y mantener cargas. 
Utiliza cable de acero

» 
» 

» 
» 

» 

CONOCIMIENTO DE MATERIALES» 

RENTAL

INFORMACIÓN
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PRODUCTOS EN ALQUILER»
EL MAYOR INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO 
PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA DE 
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS EN 

ESPAÑA Y PORTUGAL

V E N TA J A S  D E L  A L Q U I L E R 
D E  M AT E R I A L  PA R A  E L E VA C I Ó N :
> Flexibilidad de gestión
> No tener capital inmovilizado
> Reducción de costes en mantenimiento
> Reducción de costes en el cumplimiento legal
> Ventajas fiscales
> Tiempo de entrega inmediato.

> CABRESTANTE MAN RIDER.
> CABRESTANTE TIRAK DE CARGA.
> SILLAS BOSM.
> CESTAS.
> PLATAFORMAS DE TRABAJO
AJUSTABLES.
> PLATAFORMAS DE TRABAJO
UNIPERSONALES.
> DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN
AUTOMÁTICA DE CAIDAS.
> ARNESES CORPORALES.

MANEJO

> INDICADORES DIGITALES DE
CARGA.
> PESADORES DIGITALES DE GRÚA.
> CELDAS DE CARGA DIGITAL.
> MANÓMETROS DIGITALES.

EQUIPOS DE PESAJE DE 
CARGA

> GRÚAS DE TALLER.
> MANIPULADORES TELESCÓPICOS.
> PÓRTICOS CON POLIPASTOS DE
CABLE.
> BRAZO AJUSTABLE PARA POLIPASTOS.
> TRÍPODES.
> IMANES DE ELEVACIÓN.
> GARRA DE ELEVACIÓN.
> PINZAS DE ELEVACIÓN DE TUBOS.
> REMOLQUES.
> TRANSPALETS.
> ELEVADORES MANUALES.
> COJINES DE AIRE DE ELEVACIÓN.
> PATINES DE AIRE.
> CILINDROS HIDRÁULICOS
COMPACTOS.
> GATOS HIDRÁULICOS.
> GATOS DE MANIVELA.
> CONTENEDORES EQUIPOS.
> ACCESORIOS PARA HORQUILLA DE
GRÚA.
> ORUGAS TANQUETAS.
> TANQUETAS MANUALES.
> CAJAS DE TRANSPORTE.
> TANQUETAS AUTOPROPULSADAS.
> CARROS GIRATORIOS 4 Y 6T.
> POWER-ATTACK.

TRANSPORTE

> CILINDRO HIDRÁULICO.
> ELEVACIÓN ELÉCTRICA SINCROMA
CONTROLADA
POR ORDENADOR.
> ELEVACIÓN SÍNCROMA
CONTROLADA
MANUALMENTE.
> BOMBA ELECTRO-HIDRÁULICA.
> BOMBAS HIDRÁULICAS
MANUALES.
> CUÑAS HIDRÁULICAS.
> COLECTORES HIDRÁULICOS.
> GATO  5 Y 10T.

EQUIPOS HIDRÁULICOS

> ESLINGAS POLIESTER.
> CADENAS DE CARGA.
> CABLES DE ACERO.
> GRILLETES. 

APAREJOS

> CARRO MANUAL.
> CARRO POR CADENA.
> PINZA PARA VIGAS.
> CARROS ELÉCTRICOS.
> CARROS NEUMÁTICOS.

CARROS

> SPREADERS BEAMS
12T. - 24T. - 34T. - 50T. - 110T. 
110T H. - 250T. - 400T.

> CORNERS.

SPREADER BEAMS

> TRACCIÓN POR CABLE MANUAL.
> POLIPASTOS DE CABLE MINIFOR.
> APARATO DE TRACCIÓN 
ELÉCTRICO.
> APARATO DE TRACCIÓN 
HIDRÁULICO.
> CARRETES ELÉCTRICOS DE
BOBINA..

TRACCIÓN POR CABLE

> TORNOS.
> CABRESTANTE ELÉCTRICO.
> CABRESTANTE NEUMÁTICO.
> CABRESTANTE HIDRÁULICO.
> GENERADORES DIÉSEL
REMOLQUES.
> TRÓCOLAS O PASTECAS.

CABRESTANTES
> POLIPASTOS NEUMÁTICOS.
> POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE
CADENA.
> POLEAS DE PALANCA.
> POLIPASTOS MANUALES.

POLIPASTOS

> BALANCINES.
> BALANCINES EN H.

BALANCINES

RENTAL
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PRODUCTOS MÁS ALQUILADOS»

*PARA INFORMACIÓN SOBRE OTROS MODELOS Y MÁS DATOS TÉCNICOS CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR

PESADORES DIGITALES
Código Medición más pequeña incremento 

(Kg)
Protección tipo

RTLGH011012
RTLGH011013
RTLGH011014
RTLGH011015
RTLGH011016
RTLGH011017

Rando de 
medición (T)

1
2

3.2
5
8
12

0.5
1
1
1
2
5

IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54

Precio 
(€/Semana)

Peso
(Kg)

3,0
3,6
5,9
7,3
10,5
19,8

Precio 
(€/Semana)

Precio 
(€/Semana)

Peso
(Kg)

Peso
(Kg)

38
180
254
400
510
790
1894
1740

32
28

*PARA INFORMACIÓN SOBRE OTROS MODELOS Y MÁS DATOS TÉCNICOS CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR

*PARA INFORMACIÓN SOBRE OTROS MODELOS Y MÁS DATOS TÉCNICOS CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR

*PARA INFORMACIÓN SOBRE OTROS MODELOS Y MÁS DATOS TÉCNICOS CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR

Max. capacidad 1ª capa
(T)

Capacidad de carga
(T)

Max. capacidad última capa
(T)

Altura total en 
(mm)

Diámetro
(mm)

Tensión
(V/Hz)

Voltaje
(V/Hz)

Diámetro cable
(mm)

Velocidad de eleva-
ción (m/min)

6,5
6,5

230/50
400/50
400/50
400/50
400/50
400/50
400/50
400/50

230/50
400/50

7
12
13
16
18
22
32
28

13
7

Código

Código

CABRESTANTE ELÉCTRICO

POLIPASTO DE CABLE MINIFOR

RTLGH001008
RTLGH001009
RTLGH001010
RTLGH001011
RTLGH001012
RTLGH001013
RTLGH001014
RTLGH001015

RTLGH007007
RTLGH007008

0,3
2

2,8
4

5,5
7

12,2
14

300
300

0,3
1,1
2,2
2,7
3,9
4,9
-

9,6

430
430

Precio 
(€/Semana)

Peso
(Kg)

POLIPASTOS ELÉCTRICOS
Código Tensión

(V/Hz.)

Peso x metro 
adicional de 

cadena.(mKg)

Amperios 

(amp)

Velocidad de 
elevación 
(m/min)

Nº de
ramales

Fuerza
motos
(Kw)

16
50
71
55
79
100
102
130
166
186
415
404
476

RTLGH006013
RTLGH006014
RTLGH006015
RTLGH006016
RTLGH006017
RTLGH006018
RTLGH006019
RTLGH006020
RTLGH006021
RTLGH006022
RTLGH006023 
RTLGH006024 
RTLGH006025

Capacidad 
de carga 

(T)

0,5
1
1
1
2
2
3
5
5
10
15
15
20

230/50
230/50

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

-
-

16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32

6
4

24-73
6,2

1,2/3,7
6,7
4,4
2,6

1,0/2,9
1,3
1,7
1,9
1,4

1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
6
6
8

0,83
1,2

1,38
1,1
2,3

2,85
2,85
5,7
5,9

11,4
17,1
17
22

1.2
0,75

0,6/1,8
1,17

0,6/1,8
2,5
2,5
2,5

1,2/3,5
2,5

2x2,5
2x2,5
2x2,5

RENTAL
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PRODUCTOS MÁS ALQUILADOS»
Precio 

(€/Semana)
Peso
(Kg)

3,0
4,2
5,0
5,4
6,2
6,5
8,0
9,6
12,6
15,4
18,4
21,4
13,0
16,8
20,0
23.2
33.6
34.8
41.6
49.8
65.5

*PARA INFORMACIÓN SOBRE OTROS MODELOS Y MÁS DATOS TÉCNICOS CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR

Fuerza de compresión
(Kg)

Carrera
(mm)

Volumenes de aceite
(cm)

Altura
(mm)

144
217
297
361
440
178
356
524
874

1066
1419
1597
364
728

1084
1448
2354
782

1565
2347
3896

175
225
281
325
379
174
225
273
374
430
530
611
150
201
251
302
429
172
223
274
375

Código

CILINDROS HIDRÁULICOS MULTIUSO

RTLGH010001
RTLGH010002
RTLGH010003
RTLGH010004
RTLGH010005
RTLGH010006
RTLGH010007
RTLGH010008
RTLGH010009
RTLGH010010
RTLGH010011
RTLGH010012
RTLGH010013
RTLGH010014
RTLGH010015
RTLGH010016
RTLGH010017
RTLGH010018
RTLGH010019
RTLGH010020
RTLGH010021

10
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50

109
109

100
150
206
250
305
51

102
150
250
305
406
457
51

102
152
203
330
51

102
153
254

Horario: De Lunes a Viernes > Mañanas De 8.00 a 13.00 - Tardes De 15.00 a 18.00

Previamente se habrán indicado según presupuesto.

El arrendatario firma un documento de entrega y recogida de maquinaria, en el que se detallan las comprobaciones efectuadas, por lo que el equipo se 
entrega en perfectas condiciones de funcionamiento.

El arrendatario recibe los manuales de instrucciones. La documentación entregada deberá ser devuelta al finalizar el alquiler. En caso de no devolverla, se 
cargarán 20 euros por gestión.

En los alquileres no se pagan portes. Los materiales se tienen puestos en nuestros almacenes.

En el caso de tanquetas transportadora por aire y carros, son de uso exclusivo en recintos industriales u obras, no se autoriza la circulación por la vía pública. 
El arrendatario conoce y acepta ésta circunstancia, haciéndole responsable de cualquier incidencia.

Salvo condiciones especiales: 50% a la entrega de la maquinaria más el depósito correspondiente.
Resto a la devolución, comprobando check list de recogida que sea conforme.

En caso de demora en la fecha especificada de devolución para no tener un recargo de un 5% diario, deben comunicarlo con 24 horas de antelación. Se 
aceptan reservas previas, tras un estudio de las existencias y de los dias de devolución de los contratos en vigor. No nos hacemos responsables de la reserva 
si las máquinas no son devueltas a su debido tiempo o si nos son entregadas con averías. Rogamos a los clientes devuelvan las máquinas en perfecto estado y
limpias, de no ser así nos veremos obligados a repercutirlo en el depósito.

Cualquier incidencia motivada por la utilización de la maquinaria, por accidente, etc. debe ser reflejada en un parte de siniestro. Rogamos se pongan en 
contacto con ITE en la mayor brevedad posible una vez surja la incidencia y les remitiremos el modelo “PRS” en el que se detallarán si fuera necesario, fotos, 
testigos, croquis accidente, etc.

RECOGIDAS Y DEVOLUCIÓN

PRECIOS

CHECK LIST Y CONFORMIDAD

MANUALES DE INSTRUCCIONES

PORTES

TANQUETAS TRANSPORTADORAS

CONDICIONES DE PAGO

PLAZO DEVOLUCIÓN Y RESERVAS

PARTE DE SINIESTRO

CONDIC IONES  GENERALES  DE  ALQU ILER RENTAL

RENTAL
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No es suficiente con dar la mejor 
solución en nuestros productos, también 
ponemos a su disposición una completa 
gama de servicios.

En ITE no queremos olvidarnos de los productos una vez vendidos y por 
eso nuestro departamento de SAT Asistencia Técnica ITE le atenderá en lo 
que necesite. Respondemos siempre con la máxima rapidez ante cualquier 
incidencia. Consulte a su distribuidor.

SAT - SERVICIO TÉCNICO

ITE dispone de el mayor inventario de equipamiento para el alquiler de 
maquinaria de elevación y transporte de cargas en España.

Disponemos de de un inventario completo de más de 100.000 útiles en 
equipos de elevación y manipulación.

Esto nos permite entregar en un tiempo record, instrumentos y herramientas 
para la elevación y transporte de pequeñas cargas hasta equipos que son 
capaces de levantar hasta 1000 toneladas.
Consulte a su distribuidor.

En ITE hemos hecho un esfuerzo por apoyar a nuestros clientes en el 
mantenimiento de maquinaria industrial y materiales de elevación, a fin de 
minimizar los riesgos a cero y cumplir con las normativas vigentes a fin de 
evitar posibles penalizaciones.
Los materiales de elevación necesitan someterse cada año, como mínimo, 
a una inspección especial por personal cualificado para su comprobación, 
selección, rechazo o reparación.

Nosotros podemos ofrecerle este tipo de inspección en sus instalaciones. 
Disponemos de un equipo móvil con el que se pueden inspeccionar cadenas, 
cables de acero, eslingas de poliester, pinzas, gatos hidráulicos, polipastos, 
poleas de palanca, etc... Consulte a su distribuidor.

RENTAL - ALQUILER

REVISIÓN

VER SECCIÓN RENTAL PAG. 172

SERVICIOS

ACCESORIOSY RECAMBIOS ORIGINALES

SERIEECONÓMICA
SERIE
GARANTIZADO

PROFESIONAL
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- Todos los precios de esta tarifa, podrán ser modificados sin previo aviso .
.. Los precios de la tarifa se muestran sin IVA.
- Importe mínimo de pedido 50 €.

- Portes pagados para pedidos superiores a 400€ península. Envío por transporte regular.
- Portes pagados en pedidos superiores a 1000€ Baleares.
- Canarias, Ceuta, Melilla, Portugal e Islas Portuguesas: consultar, portes debidos o cargados en factura.
- Cualquier envío por otro medio de transporte o servicio urgente será a cargo del cliente.
- Al recibo de la mercancía, los posibles desperfectos ocasionados durante el transporte deben notificarse
a la empresa de transporte y a !TE.

- No se admiten devoluciones de materiales, transcurridos 15 días de la fecha de entrega del producto.
- No se admitirán devoluciones a portes debidos, sin previo aviso y conformidad por nuestro

Departamento Comercial.
.. Cualquier deterioro de la mercancía, será descontado del importe de la devolución. 
- Gastos mínimos de devolución: manipulación, verificación y control 15% sobre precio neto.

CONDICIONES 

.. Primeras operaciones deberán ser con pago anticipado. 
- Concretar plazo de pago según ley.
- La mercancía será propiedad de ITE, hasta que se haya abonado el total del importe .
.. Para la resolución en casos de litigio, ITE se reserva el derecho a escoger Tribunal.

- Se adjuntará certificado en cada uno de los materiales solicitados .
.. La garantía es de 1 año en productos "estándar". No haciéndose cargo

!TE de daños y perjuicios por mala utilización, modificaciones internas,
manipulaciones del producto, soldadura/soldaduras, variaciones en la
estructura del producto, no seguir los consejos de seguridad, etc .... 

- Cada producto fabricado (no accesorios) irá acompañado de un manual
de instrucciones y uso.

- Es imprescindible efectuar y cumplimentar las revisiones periódicas de limpieza,
mantenimiento, siguiendo la pauta de utilizar siempre recambios originales· kits originales.

- !TE no se hace responsable de los daños y los perjuicios derivados de la falta de seguimiento
de las instrucciones contenidas en los manuales.

OTRAS 

.. Todas las dimensiones y cotas son informativas. 
- Todas las gestiones de residuos medioambientales, con respecto a los embalajes empleados, envases etc ...

corresponden al comprador .
.. Esta tarifa anula y sustituye a las anteriores. 
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Tel: (+34) 932 895 474 
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